





PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

Jednym z najwiekszych wyzwan rynku budowlanego jest
efektywnosc energetyczna. Wyzwanie to stato sie motorem
napedowym dla rozwoju nowych rozwiazan z zakresu
energooszczednosci, a co za tym idzie, termoizolacyjnosci.

Synthos S.A. dostarcza na rynek budowlany nowoczesne
produkty InVento®, EPS Silver® oraz InSphere®, charaktery-
Zujace sie najlepszymi na rynku wiasciwosciami termoizo-
lacyjnymi.




PHERE

InSphere® jest najchetniej kupowanym produktem na
runku EPS. Znakomite wiasciwosci mechaniczne,
niski wspétczynnik przenikalnosci cieplnej A oraz
bardzo dobra przetwarzalnosc¢ to cechy InSphere®,
ktorych potaczenie przyniosto mu ogromny sukces ko-
mercyjny i zaufanie klientéw. InSphere® to wyznacz-
nik jakosci i niezawodnosci dla innych wurobow EPS
dostepnych na rynku.

InSphere® to biate polistyreny do spieniania, dedy-
kowane na rynek termoizolacyjny. Dla producentow
ptut do izoladji termicznej, wspotczunnik przewodzenia
ciepta A jest najistotniejszum parametrem uzytkowym
produktow koncowych. Im nizsza (), tum wuyzszy efekt
izolacyjny. Dlatego wiasnie przy opracowywaniu re-
ceptur InSphere® Pion Badan i Rozwoju w Synthos S.A.
skupit sie przede wszystkim na polepszeniu wynikow
izolacyjnosci termicznej w produktach koncowych.

Surowce InSphere® cechuja sie dobra przetwarzalno-
Scig, a gotowe produkty termoizolacujne wurdznia wy-
soka jakosg, trwatosc i wytrzymatosé mechaniczna
oraz doskonate parametry termoizolacyjne.

Produkty w grupie InSphere® sg zroznicowane pod wzgledem zawartosci dodatkow uniepalniajacych i pentany,
co umozliwia ich wykorzustanie w wielu roznych aplikacjach. Ich dalsze przetwarzanie mozliwe jest w petnym
zakresie gestosci, zarowno dla kazdego z typow formowania ksztattowego, blokoweqgo oraz w zakresie zastoso-
wan koncowych do wyutwarzania produktow o réznej gestosci.

Typowe zastosowania produktéw koncowych obejmuja termoizolacje:
- Scian zewnetrznych oraz scian wewnetrznych,

- dachu ptaskiego i dwuspadowego,

- podtog i fundamentow.
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Materiaty termoizolacyjne, wytwarzane na bazie InSphere®, ciesza sie duza popularnoscia oraz zaufaniem
uzytkownikow koncowych. InSphere® jest materiatern wyspecjalizowanym do zastosowan termoizolacyj-
nych. Gotowe ptyty termoizolacyjne, wytworzone na bazie InSphere® z wysoka skutecznoscia zapewnia kom-
fortowe warunki termiczne domow - zaréwno chronig przed zimnem, jak i wysoka temperatura. InSphere®
dba o nasz komfort, oszczedza pieniadze, a ograniczajac zuzycie energii, chroni sSrodowisko naturalne.
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TYP

WIELKOSC PERELEK
FRAKCII
PODSTAWOWEJ
(mm)

TYPOWA
GESTOSC
NASYPOWA
(kg/m?3)

CHARAKTERYSTYKA
SUROWCA

PRODUKTY Z UNIEPLANIACZEM POLIMEROWYM (F) | ZE STANDARDOWA ZAWARTOSCIA PENTANU

InSphere 300 F/PL
InSphere 500 F/PL
InSphere 800 F/PL

InSphere 1600 F/PL

InSphere 500 F/CZ
InSphere 800 F/CZ
InSphere 1000 F/CZ
InSphere 1600 F/CZ

InSphere 2000 F/CZ

InSphere 300 F/NL
InSphere 400 F/NL
InSphere 500 F/NL
InSphere 800 F/NL

InSphere 1600 F/NL

InSphere 300 FC/NL
InSphere 500 FC/NL
InSphere 800 FC/NL

InSphere 1600 FC/NL

InSphere 300 FC/F2
InSphere 500 FC/F2
InSphere 800 FC/F2

InSphere 1600 FC/F2

biaty EPS termoizolacujnu,
Z uniepalniaczem, podwyzszone
parametry mechaniczne,
standardowa zawartos¢ pentanu

biaty EPS termoizolacujnu,
Z uniepalniaczem, obnizona
wartos¢ wspotczynnika A,
standardowa zawartos¢ pentanu

biaty EPS termoizolacyjnuy,
Z uniepalniaczem, obnizona
wartos¢ wspaétczynnika A,
standardowa zawartos¢ pentanu

biaty EPS termoizolacujny,
Z uniepalniaczem, standardowa
zawartos¢ pentanu

biaty EPS termoizolacyjny,
Z uniepalniaczem, standardowa
zawartos¢ pentanu
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WIELKOSC PERELEK TYPOWA
TYP FRAKCJI GESTOSC NASYPOWA
PODSTAWOWEJ (mm) (kg/m3)

------------------------------------

CHARAKTERYSTYKA
SUROWCA

PRODUKTY Z UNIEPLANIACZEM POLIMEROWYM (F) | Z OBNIZONA ZAWARTOSCIA PENTANU (R)

InSphere 500 FR/CZ 05-09 17-50
InSphere 900 FR/CZ 09-18 15-40
InSphere 1600 FR/CZ 18-22 15-40
InSphere 2000 FR/CZ 22-31 15-40
InSphere 300 FR/NL 04-07 17-50
InSphere 500 FR/NL 07-10 15-40
InSphere 800 FR/NL 10-16 15-40
InSphere 300 FR/F1 04-07 17-50
InSphere 500 FR/F1 07-10 15-40
InSphere 800 FR/F1 10-16 15 - 40

biaty EPS termoizolacujnu,
Z uniepalniaczem, obnizona

wartos¢ wspotczynnika A,
obnizona zawartos¢ pentanu

(krétkie cykle formowania)

biaty EPS termoizolacujnu,
Z uniepalniaczem, obnizona
zawarto$é¢ pentanu (krétkie cykle
formowania)

biaty EPS termoizolacujnu,

Z uniepalniaczem, obnizona
zawartoé¢ pentanu (krétkie
cykle formowania), obnizona
wodochtonnoé¢ (perymetryczny)

InSphere 300 S/F2 0L4-07 18 - 40
InSphere 500 S/F2 07-10 15-35
InSphere 800 S/F2 10-16 1-30
InSphere 1600 S/F2 lo=22 10-20
InSphere 100 B/NL 02— Ok NA
InSphere 300 B/NL 03-08 NA
[ ZDROWIE | SRODOWISKO J .....................................................

biaty EPS termoizolacujnu,
bez uniepalniacza, obnizona
wartos¢ wspotczynnika A,
standardowa zawartos¢ pentanu

biaty EPS do produkcji betonu
komorkowego, bez uniepalniacza,
standardowa zawartos¢ pentanu

\Wuyroby gotowe, wytworzone na bazie InSphere®, sa bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierzat i srodowiska,

zarowno w okresie uzytkowania, jak i po zakonczeniu ich eksploatacji. Waznym aspektem jest rowniez fakt, ze
dzieki zdolnosci styropianu do przetworzenia na surowce (polistyren), jest on jedynym na rynku produktem

termoizolacyjnym, dajacum mozliwosc jego petnego recyklingu.

Firma Sunthos i inni uczestnicy catego tancucha dostaw dla rynku budowlanego, podejmuja dziatania nad
rozwojem technologii recyklingu pianek polistyrenowych. Opracowywane techniki, polegajace na recyklingu
mechanicznym, chemicznym wraz z procesami rozpuszczania polimeréw, maja na celu realizacje zatozen

koncepcji Gospodarki Obiegu Zamknietego (GOZ). Sztandarowym projektem recyklingu w obszarze EPSu bu-
dowlanego jest PolyStyrenelLoop. Juz wkrotce, z wykorzystywanych w budownictwie pianek polistyreno-

wych, dzieki tej innowacujnej technice rozpuszczania, bedziemy mogli otrzymywac wysokie] jakosci
recuklaty polisturenowe. Caty proces, bedacy obecnie na etapie projektu pilotazowego, jest w petni

efektywnu i prowadzony bez uszczerbku dla srodowiska naturalnego.
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PolyStyrenelLoop



Produkty InSphere® uzyskuja doskonate parametry termoizolacujne oraz mechaniczne w catym zakresie
gestosci. Dzieki temu, ich roznorodne portfolio produktow, umozliwia ich wukorzystanie w wielu aplikacjsch
0 zréznicowanych wymaganiach dla produktow koncowych.

..[Za|ein0§é przewodnosci cieplnej (A) od gestoéci}...................................................................
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{ Zaleznos$¢ wytrzymatosci na Sciskanie przy 10% odksztatceniu (CS) od gestosci }
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POLSKA

Dziatl sprzedazy

tel. +48 33 84728 98

fax +48 33 847 3311
eps-pl@synthosgroup.com
Wsparcie techniczne
eps-ts-pl@synthosgroup.com

CZECHY

Dziatl sprzedazy

tel. +420 315 71 32 64

fax: +420 315 713 802
eps-cz(@synthosgroup.com
Wsparcie techniczne
eps-ts-cz(@synthosgroup.com

HOLANDIA

Dziatl sprzedazy

tel. +3176 579 02 66

fax: +3176 579 0130
eps-ni®@synthosgroup.com
Wsparcie techniczne
eps-ts-nl@synthosgroup.com

synthos

chemical innovations

SYNTHOS S.A.
ul. Chemikow 1, 32-600 Oswiecim, POLAND
VAT EU PL5420002108
www.synthosgroup.com
www.synthosEPS.com

Wuydanie |, Marzec 2019
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