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Kralupy / CZECHY
zakład produkcyjny

Tokio / JAPONIA
biuro handlowe

Szanghaj / CHINY
biuro handlowe

Seul / KOREA POŁUDNIOWA
biuro handlowe

Tajpej / TAJWAN
biuro handlowe

Schkopau / NIEMCY
zakład produkcyjny

Breda / HOLANDIA
zakład produkcyjny

Wingles / FRANCJA
zakład produkcyjny

Cleveland / USA
biuro handlowe

Eschborn / NIEMCY 
biuro handlowe

Sao Paulo / BRAZYLIA 
biuro handlowe

Sochaczew / POLSKA
zakład produkcyjny

Oświęcim / POLSKA
Siedziba główna

zakład produkcyjny

posiadamy trzy centra 
badawczo - rozwojowe

lokalizacji

pracowników

Jesteśmy drugim największym producentem kauczuku 
syntetycznego na świecie. Przez lata staliśmy się rów-
nież jednym z największych producentów polistyrenu 
do spieniania oraz płyt xps.

Synthos jest wiodącą globalną firmą 
chemiczną wywodzącą się z Oświęcimia  
w Polsce. Jesteśmy producentem kauczuków 
syntetycznych, izolacji, środków ochrony 
roślin oraz dyspersji, lateksów i klejów. 

Jako producent Dyspersji mamy na rynku 
ugruntowaną pozycję. Nasze wodne dysper-
sje – Synexil® i Osakryl® to produkty na bazie 
octanu winylu, kopolimerów akrylowych i sty-
renowo-akrylowych jak również winylowo-akry-
lowych. Obecne portfolio dyspersji wodnych 

Synthos zaspokaja potrzeby rynku na produkty 
w zakresie powłok, chemii budowlanej a także 
klejów dyspersyjnych: tynki, szpachle, farby, 
grunty, powłoki na drewno, kleje do drewna i ma-
teriałów drewnopochodnych, kleje do papieru  
i przemysłu papierniczego, kleje PSA.

W Synthos wierzymy, ze zmiana świata na lepsze 
jest możliwa. Wprowadzając kolejne innowacyjne 
rozwiązania i zrównoważone produkty jesteśmy 
w stanie spełniać rosnące oczekiwania klientów, 
jednocześnie dbając przy tym o otaczający nas 
świat i człowieka.

Myśląc o zrównoważonym rozwoju firmy, od-
powiadając na oczekiwania naszych partne-
rów biznesowych oraz biorąc odpowiedzialność 
za jakość życia przyszłych pokoleń, przy-
jęliśmy strategię zrównoważonego rozwoju  
EVERGREEN 2030. 

Wierzymy, że inwestując w zrównoważoną produk-
cję i ekologiczne rozwiązania, w tym korzystając  
z „zielonych” surowców, możemy zatrzymać ne-
gatywne zmiany w otaczającym nas świecie.   
W naszych centrach badawczo rozwojowych, 
pracujemy nad nową generacją dyspersji speł-
niającą te wszystkie wymagania. 

Wysoka jakość naszych produktów łączy sku-
tecznie tradycję i nowoczesność. W technolo-
giach naszych dyspersji łączymy ze sobą lata 
doświadczeń z energią, pasją i ambicją naszego 
zespołu.



Farby wewnętrzne:

- OSAKRYL® AB 20
- OSAKRYL® OSA 23NM
- OSAKRYL® OSA-1M
- OSAKRYL® OSA S20
- OSAKRYL® OSA-319M
- SYNEXIL® MDP 50
- OSAKRYL® OB
- SYNEXIL® SAB 08
- SYNEXIL® SAB 08LV

Powłoki elastyczne 
i uszczelniające:

- OSAKRYL® AH 035
- OSAKRYL® OSA H
- OSAKRYL® OSA A 

Włókiennictwo:

- SYNEXIL® DN 50
- SYNEXIL® T

Farby elewacyjne:

- OSAKRYL® AB 20
- OSAKRYL® OSA 23NM
- OSAKRYL® OSA-1M
- OSAKRYL® OSA S20
- OSAKRYL® OSA-319M
- OSAKRYL® OB
- SYNEXIL® SAB 08
- SYNEXIL® SAB 08LV

Masy tynkarskie:

- SYNEXIL® AM 25
- OSAKRYL® AB 20
- OSAKRYL® OSA 23NM
- OSAKRYL® OSA-1M
- OSAKRYL® OSA S20
- OSAKRYL® OSA-319M
- SYNEXIL® SAB 08
- SYNEXIL® SAB 08LV

Grunty:

- OSAKRYL® AP 40
- OSAKRYL® AB 20
- SYNEXIL® DGP
- OSAKRYL® OSA 23NM
- OSAKRYL® OSA-1M
- OSAKRYL® OSA S20
- SYNEXIL® SAB 08LV

Zewnętrzne systemy  
na drewno:

- SYNEXIL® AW 43 CX
- SYNEXIL® AW 1033
- OSAKRYL® AP 40
- SYNEXIL® AW 90 CX

Hydroizolacje i produkty  
na bazie cementu:

- OSAKRYL® OSA H
- SYNEXIL® MDP 50
- OSAKRYL®AH 035
- SYNEXIL® SAB 08LV

Wewnętrzne systemy 
na drewno:

- SYNEXIL® AF 33
- OSAKRYL® AW 24
- SYNEXIL® AW 1033
- OSAKRYL® AP 40
- SYNEXIL® AW 90 CX

Kleje różne:

- OSAKRYL® AH 035
- OSAKRYL® OSA H
- OSAKRYL® OSA A
- SYNEXIL® MDP 50
- OSAKRYL® OB
- SYNEXIL® F11
- SYNEXIL® F5
- SYNEXIL® 50
- SYNEXIL® 60
- SYNEXIL® S-2
- SYNEXIL® S-5

Szpachle:

- OSAKRYL® AB 20
- OSAKRYL® OSA A
- OSAKRYL® OSA 23NM
- OSAKRYL® OSA S20
- SYNEXIL® MDP 50
- OSAKRYL® OB
- SYNEXIL® F11 
- SYNEXIL® F5 
- SYNEXIL® 50
- SYNEXIL® SAB 08LV

Etykiety:

SYNEXIL® APS 1520L
SYNEXIL® APS 063RL

Taśmy:

Synexil® APS 040T
Synexil® APS 038T

Folie ochronne:

SYNEXIL® APS 063RL
SYNEXIL® APS 045PF



Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

S/A 7,2 ÷ 7,9 49 ±1 500 ÷ 3 000 < 5 ok. 5 100 ÷ 130

A 8,0 ÷ 8,5 50 ±1 50 ÷ 500 ok. 17 ok. 22 90 ÷ 130

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 2.000 ÷ 6.000 ok. 25 ok. 23 100 ÷ 130

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 1.000 ÷ 5.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 200 ÷ 1 000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

S/A 7,0 ÷ 9,0 50 ±1 2.000 ÷ 5.000 ok. 12 ok. 18 100 ÷ 140

S/A 7,0 ÷ 9,0 49 ±1 3.000 ÷ 9.000 ok. 30 ok. 33 120 ÷ 160

VA/A 3,5 ÷ 5,5 50 ±2 2.000 ÷ 4.000 ok. 7 ok. 20 400 ÷ 500

VA/ME 3,5 ÷ 5,0 50 ±2 7.000 ÷ 1.6000 ok. 5 ok. 19 800 ÷ 1100

Farby
Dyspersje Synthos stanowią doskonałe spoiwo do produkcji dekoracyjno-
-ochronnych farb wewnętrznych i zewnętrznych, odpornych na działanie 
zmiennych warunków atmosferycznych.  Dzięki swoim właściwościom mogą 
być również wykorzystywane do produkcji powłok silikonowych oraz sili-
katowych. Dyspersje są dedykowane na podłoża mineralne.

Cechy produktu:
•	 wysoka odporność  

na szorowanie na mokro
•	 dobra przyczepność do podłoża
•	 dobre krycie i trwałość 
barwy w różnych warunkach 
atmosferycznych

Specyfikacja

Dyspersja Zastosowanie Cechy 
dyspersji

Synexil® SAB 05*
EKO  

in- 
door  

out-
door  

farby ekologiczne, farby 
wewnętrzne, farby zewnętrzne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Osakryl® AB 20 
in- 

door  
out-
door

farby wewnętrzne,
farby zewnętrzne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Osakryl® OSA S20* 
in- 

door  
out-
door

farby wewnętrzne,
farby zewnętrzne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 
bez APEO,

bez rozpuszczalników, 
odporna na zamarzanie

Osakryl® OSA 23NM
in- 

door  
out-
door  

Low 
VOC

farby wewnętrzne,
farby zewnętrzne

APEO  
Am-

monia  
SOL- 

VENTS

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Synexil® SAB 08LV
in- 

door  
out-
door  

Low 
VOC

farby wewnętrzne,
farby zewnętrzne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Osakryl® OSA-1M
in- 

door  
out-
door

farby wewnętrzne,
farby zewnętrzne

APEO  
SOL- 

VENTS

bez APEO,
bez rozpuszczalników

Osakryl® OSA-319M
in- 

door  
out-
door

farby wewnętrzne

APEO  
SOL- 

VENTS

bez APEO, 
bez rozpuszczalników

Osakryl® OB
in- 

door  
out-
door

farby wewnętrzne,
farby zewnętrzne

APEO  
Am-

monia  
SOL- 

VENTS

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

Synexil® MDP 50 
in- 

door

farby wewnętrzne

APEO  
Am-

monia  
SOL- 

VENTS  

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

A 7,5 ÷ 8,5 50 ±1 500 ÷ 2.000 ok. 15 ok. 20 90 ÷ 110

A 8,0 ÷ 8,5 50 ±1 50 ÷ 500 ok. 17 ok. 22 90 ÷ 130

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 2.000 ÷ 6.000 ok. 25 ok. 23 100 ÷ 130

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 1.000 ÷ 5.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 200 ÷ 1 000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

S/A 7,0 ÷ 9,0 50 ±1 2.000 ÷ 5.000 ok. 12 ok. 18 100 ÷ 140

S/A 7,0 ÷ 9,0 49 ±1 3.000 ÷ 9.000 ok. 30 ok. 33 120 ÷ 160

S/A 7,2 ÷ 7,9 49 ±1 500 ÷ 3.000 < 5 ok. 5 100 ÷ 130

Masy tynkarskie
Dyspersje Synexil® i Osakryl® są rekomendowane jako spoiwo do produkcji 
wysokiej jakości dekoracyjno-ochronnych mas tynkarskich. 
Dzięki swoim właściwościom mogą być wykorzystane również do produkcji 
powłok silikonowych oraz silikatowych.

Cechy produktu:
•	 wysoka przyczepność do 
podłoża na sucho

•	 wysoka przyczepność do 
podłoża po nasyceniu wodą

•	 niski współczynnik przenikania 
wody

Specyfikacja

Dyspersja Zastosowanie Cechy 
dyspersji

Synexil® AM 25 
tynki mozaikowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO
bez rozpuszczalników

Osakryl® AB 20 AKRYL
 

SILIKON

tynki: akrylowe, silikonowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Osakryl® OSA S20*
AKRYL

 
SILIKAT

 
SILIKON

 
tynki: akrylowe, silikatowe

silikonowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

 
bez APEO

bez rozpuszczalników 
odporna na zamarzanie

Osakryl® OSA 23NM
AKRYL

 
SILIKAT

 
SILIKON

 
tynki: akrylowe, silikatowe

silikonowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Synexil® SAB 08LV
AKRYL

 
SILIKAT

 
SILIKON

 
tynki: akrylowe, silikatowe

silikonowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Osakryl® OSA-1M AKRYL
 

SILIKON

 
tynki: akrylowe, silikonowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO
bez rozpuszczalników

Osakryl® OSA-319M AKRYL
 

SILIKON

 
tynki: akrylowe, silikonowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO
bez rozpuszczalników

Synexil® SAB 05*
AKRYL

 
SILIKAT

 
SILIKON

 
tynki: akrylowe, silikatowe

silikonowe

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku
bez rozpuszczalników

Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



Powłoki na drewno
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Synthos oferuje do sprzedaży dysper-
sje Synexil® i Osakryl® przeznaczone do powłok dekoracyjno-ochronnych 
na podłoża drewniane. Są to wodne dyspersje akrylowe spełniające stan-
dardy w zakresie ograniczenia emisji lotnych substancji organicznych, a za-
stosowane do ich produkcji emulgatory są przyjazne dla środowiska. Dys-
persje Synthos przeznaczone są do produktów na podłoża drewniane takie 
jak bejce, lakierobejce oraz lakiery wodorozcieńczalne, do zastosowań w 
meblarstwie, jak i do zewnętrznych powłok narażonych na zmienne warunki 
atmosferyczne.

Cechy produktu:
•	 odporność na zarysowania
•	 wysoka chemoodporność
•	 bardzo dobry antybloking

Specyfikacja

Dyspersja Zastosowanie Cechy 
dyspersji

Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

Synexil® AF 33*   
lakiery na meble,
lakiery podkładowe  
i nawierzchniowe 

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

 
bez APEO,  

bez rozpuszczalników, 
odporna na zamarzanie, 

samosieciująca

A 8,3 ÷ 9,0 40 ±1 < 200 ok. 65 ok. 40 90 ÷ 130

Synexil® AW 43CX*

  

 

Low 
VOC

  
stolarka otworowa, 

lakiery podkładowe i nawier-
zchniowe, drewniane elewacje

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

   
bez APEO,  

bez rozpuszczalników, 
samosieciująca, core-shell

A 8,3 ÷ 9,0 41 ±1 < 200 ok. 12 ok. 2/64 100 ÷ 140

Synexil® AW 90CX*
   

 

Low 
VOC

 
bejce, lakierobejce, lakiery

  

APEO
 

SOL- 
VENTS

bio surowce,  
samosieciująca, bez APEO,  
bez rozpuszczalników,

A 7,7 ÷ 8,7 45 ±1 < 500 < 5 ok. -15/100 100 ÷ 130

Synexil® AW 1033
   

  
impregnaty, bejce,  
lakierobejce, lakiery

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

A 7,5 ÷ 8,5 47 ±1 < 200 ok. 22 ok. 27 140 ÷ 170

Osakryl® AW 24 
   

   
impregnaty, bejce,  
lakierobejce, lakiery 

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

A 7,5 ÷ 8,5 48 ±1 30 ÷ 200 ok. 19 ok. 23 140 ÷ 170

Osakryl® AP 40*    

Low 
VOC

impregnaty, bejce

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

A 7,0 ÷ 8,0 29 ±1 5 ÷ 50 ok. 0 ok. 20 40 ÷ 50

Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



Grunty
Dyspersje Synexil® i Osakryl® są przeznaczone do stosowania jako spo-
iwo w gruntach głęboko penetrujących i uniwersalnych do różnych pod-
łoży np. z betonu, cegieł, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych i ce-
mentowo-wapiennych.

Cechy produktu:
•	 wysoka wodoodporność
•	 wysoka siła spajania podłoża
•	 �bardzo dobra penetracja w głąb 
podłoży porowatych

•	 odporność na działanie alkaliów
• 	wysoka przyczepność

Specyfikacja

Dyspersja Zastosowanie Cechy 
dyspersji

Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

Osakryl® AP 40*   

Low 
VOC

grunty głęboko penetrujące
 grunty uniwersalne

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,
bez rozpuszczalników

A 7,0 ÷ 8,0 29 ±1 5 ÷ 50 ok. 0 ok. 20 40 ÷ 50

Synexil® DGP   

Low 
VOC

grunty głęboko penetrujące 
grunty uniwersalne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

S/A 5,0 ÷ 7,0 30 ±1 < 50 ok. 0 ok. 7 35 ÷ 60

Osakryl® AB 20
grunty uniwersalne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

A 8,0 ÷ 8,5 50 ±1 50 ÷ 500 ok. 17 ok. 22 90 ÷ 130

Osakryl® OSA S20*
grunty uniwersalne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 
bez APEO,

bez rozpuszczalników, 
odporna na zamarzanie

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 2.000 ÷ 6.000 ok. 25 ok. 23 100 ÷ 130

Osakryl® OSA 23NM  

Low 
VOC

grunty uniwersalne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 1.000 ÷ 5.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

Synexil® SAB 08LV  

Low 
VOC

grunty uniwersalne

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 200 ÷ 1.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

Osakryl® OSA-1M
grunty uniwersalne

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO, 
bez rozpuszczalników

S/A 7,0 ÷ 9,0 50 ±1 2.000 ÷ 5.000 ok. 12 ok. 18 100 ÷ 140

Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



Gładzie  
i szpachle

Gotowe do użycia gładzie i szpachle 
polimerowe wykonane na dypersjach 
Synexil® i Osakryl® charakteryzują 
się w zależności od zastosowania 
wysoką elastycznością i twardością. 
Mają wysoką przyczepność do podłoża 
i są bardziej odporne na wilgoć niż 
tradycyjne gładzie gipsowe. Można 
je nakładać w cienkiej warstwie, 
dlatego znajdują zastosowanie 
do ostatecznego wygładzania 
i wyrównywania powierzchni 
przed malowaniem. Umożliwiają 
uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej 
do pomalowania białej powierzchni. 
Można ją stosować wewnątrz 
budynków na podłożach betonowych, 
gipsowych, płytach kartonowo-
gipsowych, wysezonowanych 
tradycyjnych tynkach cementowo-
wapiennych.

Specyfikacja

Dyspersja Cechy 
dyspersji

Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

Osakryl® AB 20 
APEO

 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

A 8,0 ÷ 8,5 50 ±1 50 ÷ 500 ok. 17 ok. 22 90 ÷ 130

Osakryl® OSA S20*
APEO

 

SOL- 
VENTS

 
bez APEO

bez rozpuszczalników
odporna na zamarzanie

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 2.000 ÷ 6.000 ok. 25 ok. 23 100 ÷ 130

Osakryl® OSA 23NM
APEO

 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

 
bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 1.000 ÷ 5.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

Synexil® SAB 08LV
APEO

 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

 
bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 200 ÷ 1.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

Osakryl® OSA A
APEO

 
SOL- 

VENTS

bez APEO
bez rozpuszczalników

S/A 4,0 ÷ 6,0 49 ±1 10.000 ÷ 20.000 ok. 0 ok. 0 110 ÷ 130

Synexil® MDP 50
APEO

 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

VA/A 3,5-5,0 50 ±2 7.000 ÷ 16.000 ok. 5 ok. 19 800 ÷ 1100

Osakryl® OB 
APEO

 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

  
bez APEO, bez amoniaku,
bez rozpuszczalników

VA/A 3,5 ÷ 5,5 50 ±2 2.000 ÷ 4.000 ok. 7 ok. 20 400 ÷ 500 

Synexil® 50
APEO

 

SOL- 
VENTS

bez APEO
bez rozpuszczalników

VA/ME 3,5 ÷ 5,0 50 ±2 min. 12.000 ok. 14 ok. 40 1.500 ÷ 3.500

Synexil® F5 APEO

bez APEO
PVA 3,0 ÷ 5,0 52 ±2 min. 15.000 ok. 2 ok. 23 1.500 ÷ 3.500

Synexil® F11 APEO

APEO-free
PVA 3,0 ÷ 5,0 54+/-2 min. 15.000 ok. 0 ok. 4 1.500 ÷ 3.500

Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



Hydroizolacje
i produkty na bazie cementu

Produkty Synthos są zalecane do modyfikacji i  uplastyczniania zapraw 
cementowych, wapiennych, oraz jako spoiwo w różnego rodzaju powłokach 
elastycznych. Nadaje się również do wszelkich produktów hydroizolacyj-
nych zarówno jedno jak i dwukomponentowych a także jako składnik emulsji 
bitumicznych

Cechy produktu:
•	 bardzo dobra przyczepność
• 	nie wymaga dodatku 

koalescentów
•	 doskonała elastyczność
•	 doskonała hydrofobowość
•	 doskonała kompatybilność 
z cementami

•	 �bardzo dobra kompatybilność 
z emulsjami bitumicznymi

Specyfikacja

Dyspersja Zastosowanie Cechy 
dyspersji

Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

Osakryl® AH 035
1K  

Low 
VOC

 
hydroizolacja 1K, 

produkty do emulsji  
bitumicznych

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,
bez rozpuszczalników

A 5,0 ÷ 6,0 58 ±1 50 ÷ 300 ok. 0 ok. (-30) 200 ÷ 300

Osakryl® OSA H*

1K  2K   

 

Low 
VOC

hydroizolacja 1K i 2K,
produkty na bazie cementu,

produkty do emulsji  
bitumicznych 

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO,
bez amoniaku,

bez rozpuszczalników

S/A 7,0 ÷ 7,8 55 ±1 500 ÷ 2.000 < 0 ok. (-40) 180 ÷ 210

Synexil® SAB 08LV   

Low 
VOC

 
Produkty na bazie cementu

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO,
bez rozpuszczalników,

bez amoniaku

S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 200 ÷ 1.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

Synexil® MDP 50   

Low 
VOC

 
Produkty na bazie cementu

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO,
bez rozpuszczalników,  

bez amoniaku

VA/ME 3,5 ÷ 5,0 50 ±2 7.000 ÷ 16.000 ok. 5 ok. 19 800 ÷ 1.100

Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



Kleje
Synthos posiada w swojej ofercie dyspersje do produkcji wszelkiego rodzaju 
klejów dyspersyjnych do podłoży mineralnych (budowlanych), jak i klejów 
do drewna, oraz klejów do papieru i przemysłu opakowaniowego.

Specyfikacja

Dyspersja Zastosowanie Cechy 
dyspersji

Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

Osakryl® AH 035    

Low 
VOC

 
klej montażowy, klej do płytek,  

klej do styropianu

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

A 5,0 ÷ 6,0 58 ±1 50 ÷ 300 ok. 0 ok. (-30) 200 ÷ 300

Osakryl® OSA H*    

Low 
VOC

 
klej montażowy, klej do płytek,  

klej do styropianu

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO,  
bez rozpuszczalników,  

bez amoniaku

S/A 7,0 ÷ 7,8 55 ±1 500 ÷ 2.000 < 0 ok. (-40) 180 ÷ 210

Osakryl® OSA A    

Low 
VOC

 
klej montażowy, klej do płytek,  

klej do styropianu

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

S/A 4,0 ÷ 6,0 49 ±1 10.000 ÷ 20.000 ok. 0 ok. 0 110 ÷ 130

Osakryl® OB
Klej do tapet

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO,  
bez rozpuszczalników,  

bez amoniaku

VA/A 3,5 ÷ 5,5 50 ±2 2.000 ÷ 4.000 ok. 7 ok. 20 400 ÷ 500

Synexil® F11   

Low 
VOC

kleje do drewna,  
kleje do papieru

APEO

bez APEO
PVA 3,0 ÷ 5,0 54 ±2 min. 15.000 ok. 0 ok. 4 1.500 ÷ 3.500

Synexil® F5   

Low 
VOC

kleje do drewna,  
kleje do papieru

APEO

bez APEO
PVA 3,0 ÷ 5,0 52 ±2 min. 15.000 ok. 2 ok. 23 1.500 ÷ 3.500

Synexil® 50  
kleje do drewna,  
kleje do papieru

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

PVA 3,0 ÷ 5,0 50 ±2 min. 12.000 ok. 14 ok. 40 1.500 ÷ 3.500

Synexil® 60   
kleje do drewna, kleje do papieru, 

kleje do bilbordów

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

PVA 4,0 ÷ 6,0 60 ±2 2.000 ÷ 20.000 ok. 14 ok. 40 1.500 ÷ 2.500

Synexil® S-2
kleje do papieru

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

PVA 3,0 ÷ 6,0 52 ±2 1.000 ÷ 3.000 ok. 16 ok. 35 500 ÷ 600

Synexil® S-5
kleje do papieru

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

PVA 3,0 ÷ 6,0 52 ±2 3.000 ÷ 7.000 ok. 16 ok. 35 350 ÷ 450

Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



PSA
Synthos posiada w swojej ofercie gotowe do użycia, wodne dyspersje typu 
PSA (pressure sensitive adhesive) do produkcji taśm samoprzylepnych, 
etykiet, czy folii ochronnych. Mamy możliwość przygotowania produktów 
„szytych na miarę”, spełniających indywidualne oczekiwania klienta.

Dyspersja Zastosowanie pH
Zawartość suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia wielkość 
cząstek 

[nm]

Synexil® APS 040T
taśmy

7,5 ÷ 8,5 55 ±1 100 ÷ 400 < 0 ok. -38 250 ÷ 450

Synexil® APS 038T
taśmy

8,5 ÷ 9,5 55 ±1 100 ÷ 500 < 0 ok. -38 250 ÷ 500

Synexil® APS 1520L
etykiety

6,0 ÷ 7,0 54 ÷ 56 300 ÷ 600 < 0 ok. -41 300 ÷ 600

Synexil® APS 063RL  
etykiety łatwousuwalne,  

folie ochronne 1k

 5,0 ÷ 6,0 61 ±1 300 ÷ 1200 < 0 ok. -52 450 ÷ 650

Synexil® APS 045PF
folie ochronne 2k

8,0 ÷ 9,5 56 ±1 50 ÷ 300 < 0 ok. -48 300 ÷ 400

ParametrySpecyfikacja



Powłoki elastyczne
i uszczelniające

Dyspersje Synthos opierają się na nowoczesnej technologii i precyzyjnie 
określonym zestawie parametrów fizyko-chemicznych, które pozwalają 
na zastosowanie dyspersji w specjalistycznych produktach o doskonałej 
elastyczności i  bardzo dobrej hydrofobowości takich jak uszczelniacze 
akrylowe.

Dyspersja Zastosowanie Cechy 
dyspersji

Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

Osakryl® AH035   

Low 
VOC

uszczelniacz akrylowy,
elastyczna fuga

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,
bez rozpuszczalników

A 5,0 ÷ 6,0 58 ±1 50 ÷ 300 ok. 0 ok. (-30) 200 ÷ 300

Osakryl® OSA H*   

Low 
VOC

uszczelniacz akrylowy,
elastyczna fuga

APEO
 

SOL- 
VENTS

 

Am-
monia

bez APEO,
bez rozpuszczalników,  

bez amoniaku

S/A 7,0 ÷ 7,8 55 ±1 500 ÷ 2.000 < 0 ok. (-40) 180 ÷ 210

Osakryl® OSA A   

Low 
VOC

uszczelniacz akrylowy,
elastyczna fuga

APEO
 

SOL- 
VENTS

bez APEO,
bez rozpuszczalników

S/A 4,0 ÷ 6,0 49 ±1 10.000 ÷ 20.000 ok. 0 ok. 0 110 ÷ 130

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu

Specyfikacja Parametry



Włókiennictwo
Pod marką Synexil® oferowane są również dyspersje dedykowane dla 
przemysłu włókienniczego, które stosowane są jako podstawowy składnik 
różnorodnych apretur podnoszących właściwości użytkowe tkanin.

Specyfikacja

Dyspersja Zastosowanie Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
 [˚C]

Tg 
[˚C]

Średnia 
wielkość 
cząstek 

[nm]

Synexil® DN 50  
impregnacja włókien szklanych

impregnacja tkanin  

PV/A 3,0 ÷ 5,0 50 ±2 100 ÷ 350* ok. 15 ok. 36 400 ÷ 600

Parametry

A - akrylowa • S/A - styrenowo-akrylowa • VA/ME - kopolimeru winylowo-maleinowego • VA/A - kopolimeru octanu winylu z alkiloakrylanami • PVA - polioctanu winylu



Dodatki
Synexil® ATH 30 jest zagęstnikiem akrylowym, 
przeznaczonym do stosowania jako środek mo-
dyfikujący właściwości reologiczne wodnych 
wyrobów chemii budowlanej (farb, tynków itp.). 
Należy do grupy zagęstników HASE, czyli mody-
fikowanych hydrofobowo dyspersji akrylowych, 
zagęszczających asocjacyjnie układy wodne. 
Jest efektywny w  zakresie niskich sił ścinają-
cych i daje pseudoplastyczny profil lepkości.

Cechy produktu:
•	 zapobieganie sedymentacji 
oraz ściekaniu 

•	 uzyskanie 
pseudoplastyczności układu 
z efektem tiksotropowym

•	 doskonały do aplikacji 
natryskowej

Dyspersja Cechy 
dyspersji pH

Zawartość 
suchej 

substancji 
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

Tg
 [˚C]

Średnia  
wielkość 
cząstek 

[nm]

Synexil® ATH 30*
APEO

 

SOL- 
VENTS

bez APEO,
bez rozpuszczalników

2,0 ÷ 3,0 29 ÷ 32 < 20 ok. 38 100 ÷ 200

ParametrySpecyfikacja

Serwis Techniczny
Synthos oferuje pełny serwis technologiczny dla Klientów. Zespół doradców technicznych, dzia-
łających w ścisłej współpracy z Laboratorium Badawczo-Rozwojowym oferuje konsultacje tech-
niczne oraz wsparcie dla klientów:

•	 współpraca z klientem przy wdrażaniu naszych dyspersji
•	 wykonywanie badań analitycznych i specjalistycznych dla klientów
•	 prowadzenie wspólnie z klientami tematów badawczych
•	� recepturowanie wyrobów gotowych oraz modyfikacja receptur zgodnie z oczekiwaniami klienta

Serwis Techniczny
e-mail: dispersions.technicalservice@synthosgroup.com

Dyspersja Rodzaj 
polimeru pH

Zawartość 
suchej 

substancji
[%]

Lepkość wg 
Brookfield'a 

[mPa•s]

MTTF
[˚C]

Tg
[˚C]

Średnia 
wielkość
cząstek

[nm]

Osakryl® AP 40 A 7,0 ÷ 8,0 29 ±1 5 ÷ 50 ok. 0 ok. 20 40 ÷ 50

Osakryl® AH 035 A 5,0 ÷ 6,0 58 ±1 50 ÷ 300 ok. 0 ok. (-30) 200 ÷ 300

Osakryl® AB 20 A 8,0 ÷ 8,5 50 ±1 50 ÷ 500 ok. 17 ok. 22 90 ÷ 130

Osakryl® AW 24 A 7,5 ÷ 8,5 48 ±1 30 ÷ 200 ok. 19 ok. 23 140 ÷ 170

Synexil® AF 33 A 8,3 ÷ 9,0 40 ±1 < 200 ok. 65 ok. 40 90 ÷ 130

Synexil® AW 43CX A 8,3 ÷ 9,0 41 ±1 < 200 ok. 12 ok. 2/64 100 ÷ 140

Synexil® AW 90CX A 7,7 ÷ 8,7 45 ± 1 < 500 < 5 ok. -15/100 100 ÷ 130

Synexil® AW 1033 A 7,5 ÷ 8,5 47 ±1 < 200 ok. 22 ok. 27 140 ÷ 170

Synexil® AM 25 A 7,5 ÷ 8,5 50 ±1 500 ÷ 2.000 ok. 15 ok. 20 90 ÷ 110

Synexil® APS 040T A 7,5 ÷ 8,5 55 ±1 100 ÷ 400 < 0 ok. -38 250 ÷ 450

Synexil® APS 038T A 8,5 ÷ 9,5 55 ±1 100 ÷ 500 < 0 ok. -38 250 ÷ 500

Synexil® APS 1520L A 6,0 ÷ 7,0 54 ÷ 56 300 ÷ 600 < 0 ok. -41 300 ÷ 600

Synexil® APS 063RL A 5,0 ÷ 6,0 61 ±1 300 ÷ 1200 < 0 ok. -52 450 ÷ 650

Synexil® APS 045PF A 8,0 ÷ 9,5 56 ±1 50 ÷ 300 < 0 ok. -48 300 ÷ 400

Synexil® SAB 05 S/A 7,2 ÷ 7,9 49 ±1 500 ÷ 3.000 < 5 ok. 5 100 ÷ 130

Osakryl® OSA S20 S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 2.000 ÷ 6.000 ok. 25 ok. 23 100 ÷ 130

Osakryl® OSA 23NM S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 1.000 ÷ 5.000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

Synexil® SAB 08LV S/A 7,5 ÷ 8,5 49 ±1 200 ÷ 1 000 < 5 ok. 6 130 ÷ 160

Osakryl® OSA-319M S/A 7,0 ÷ 9,0 49 ±1 3.000 ÷ 9.000 ok. 30 ok. 33 120 ÷ 160

Osakryl® OSA-1M S/A 7,0 ÷ 9,0 50 ±1 2.000 ÷ 5.000 ok. 12 ok. 18 100 ÷ 140

Osakryl® OSA A S/A 4,0 ÷ 6,0 49 ±1 10.000 ÷ 20.000 ok. 0 ok. 0 110 ÷ 130

Osakryl® OSA H S/A 7,0 ÷ 7,8 55 ±1 500 ÷ 2000 < 0 ok. (-40) 180 ÷ 210

Synexil® DGP S/A 5,0 ÷ 7,0 30 ±1 < 50 ok. 0 ok. 7 35 ÷ 60

Synexil® 50 PVA 3,0 ÷ 5,0 50 ±2 min. 12.000 ok. 14 ok. 40 1.500 ÷ 3.500

Synexil® 60 PVA 4,0 ÷ 6,0 60 ±2 2.000 ÷ 20.000 ok. 14 ok. 40 1.500 ÷ 2.500

Synexil® F5 PVA 3,0 ÷ 5,0 52 ±2 min. 15.000 ok. 2 ok. 23 1.500 ÷ 3.500

Synexil® F11 PVA 3,0 ÷ 5,0 54 ±2 min. 15.000 ok. 0 ok. 4 1.500 ÷ 3.500

Synexil® S-2 PVA 3,0 ÷ 6,0 52 ±2 1.000 ÷ 3.000 ok. 16 ok. 35 500 ÷ 600

Synexil® S-5 PVA 3,0 ÷ 6,0 52 ±2 3.000 ÷ 7.000 ok. 16 ok. 35 350 ÷ 450

Synexil® DN 50 PVA 3,0 ÷ 5,0 50 ±2 100 ÷ 350* ok. 15 ok. 36 400 ÷ 600

Osakryl® OB VA/A 3,5 ÷ 5,5 50 ±2 2.000 ÷ 4.000 ok. 7 ok. 20 400 ÷ 500

Synexil® MDP 50 VA/ME 3,5 ÷ 5,0 50 ±2 7.000 ÷ 16.000 ok. 5 ok. 19 800 ÷ 1.100

Specyfikacja Parametry

* więcej informacji na temat dyspersji znajduje się w dedykowanym katalogu
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