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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tuotetunniste 
Tuotenimi:    Laajentuva polystyreeni 
Kauppanimi:  InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL, 

InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1, 
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1 

CAS-nro     9003-53-6 polystyreeni 
EY-nro     Polymeeripoikkeus 
REACH-rekisteröintinumero:  Polymeeripoikkeus 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
Tunnistetut käytöt 
Käytetään ensisijaisesti vaahtoeristeiden ja -pakkausten valmistukseen. 
Laajentuvasta polystyreenistä valmistetut tuotteet on tarkoitettu sekä ammattilaisten että kuluttajien käytettäviksi 
ulko- ja sisäkäyttöön. 
Käytöt, joita ei suositella 
Ei ole. 
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
Synthos S.A.  
ul. Chemików 1 
32-600 Oswiecim 
Poland 

Puh. + 48 33 844 18 21  25 
Faksi + 48 33 842 42 18 
reachSD@synthosgroup.com  
Tuotantolaitokset:  

• Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, Oświęcim, Poland 

• Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czech Republic 

• Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Netherlands  

• Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, France 
1.4 Hätäpuhelinnumero 
Puola: 48 33 847 22 23 (tavoitettavissa 24/7) 
Tšekin tasavalta: +420 315 727 085, +420 315 713 041  
Alankomaat: +44 1865 407333 
 
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 
 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus 
2.1.1 Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan 
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.  
Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos. 
2.2 Merkinnät 
Varoitusmerkki (-merkit)  Ei lainkaan. 
Huomiosana(t)    Ei lainkaan. 
Vaaralauseke (-lausekkeet)  Ei lainkaan.  
Turvalauseke (-lausekkeet)  Ennaltaehkäisy: 
P210  Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi 

kielletty. 
P233  Säilytä tiiviisti suljettuna. 

mailto:reachSD@synthosgroup.com
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P243  Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. 
P403 + P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. 
Lisätietoja:  
EUH018 Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos. 
Euroopan unionin ja paikallisten lakien mukaisesti muita merkintöjä ei tarvita. 
2.3 Muut vaarat 
Tuote ei sisällä aineosia, jotka täyttävät kriteerit PBT- tai vPvB-aineille liitteen XIII mukaisesti. Tuote vapauttaa 
pentaania, syttyvää hiilivetyä. 
 
KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
 
3.1 Aineet 
Ei sovellu 
3.2 Seokset 
Tuote on seos, joka koostuu pääasiassa polystyreenista, ponneaineesta (n-pentaanin ja isopentaanin seoksesta)  
Aineosat / vaaraa aiheuttavat aineosat 

Aineosa CAS-nro EY-nro Indeksinro REACH-rekisteröintinumero: 

seuraavien 
seos: 
       n-pentaani 
 
       isopentaani 

 
109-66-0 

 
78-78-4 

 
203-692-4 

 
201-142-8 

 

 
 
 
 

601-006-00-1 

 
01-2119459286-30-**** 

 
01-2119475602-38-**** 

 

Aineosa Pit. [%] Luokitus asetuksen 1272/2008 mukaisesti 

seuraavien 
seos: 
       n-pentaani 
 
       isopentaani 

 

 
 
 
 

< 7,0 

Flam. Liq. 1, H224; 
Asp. Tox. 1, H304; 
STOT SE 3, H336; 

Aquatic Chronic 2, H411 
EUH066 

 
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 
 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
4.1.1 Hengittäminen 
Siirrä henkilöt, joihin höyry on vaikuttanut, raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin. 
4.1.2 Ihokosketus 
Siirrä henkilöt, joihin höyry on vaikuttanut, raittiiseen ilmaan. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Huuhtele ihoa 
runsaalla juoksevalla vedellä. 
4.1.3 Silmäkosketus 
Huuhtele silmiä runsaalla juoksevalla vedellä vähintään 15 minuuttia silmäluomet auki. Poista mahdolliset 
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Ota tarvittaessa yhteyttä (silmä)lääkäriin. 
4.1.4 Nieleminen 
Ota yhteyttä lääkäriin. 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 
Ylialtistuminen tuotteen sisältämälle pentaaniseokselle voi aiheuttaa keskushermostolamaa. Ylialtistumisen oireita 
ovat mm. huimaus, päänsärky, koordinaatiokyvyn menetys ja tokkuraisuus. 
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityistä hoitoa koskevat ohjeet 
Ei todennäköisesti tarpeen, mutta tarvittaessa hoidetaan oireenmukaisesti. 
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KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
 
5.1 Sammutusaineet 
5.1.1 Soveltuvat sammutusaineet 
Sammutusjauheet, vesisumu, hiilidioksidi, vaahto. 
5.1.2 Soveltumattomat sammutusaineet 
Vesisuihku. 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Räjähtävä ympäristö – pentaani/isomeerien seokset ovat erittäin helposti syttyviä. 
Tulipalossa saattaa muodostua seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi, styreeni, aromaattiset ja alifaattiset 
hiilivedyt, jäämät vetybromidista sekä happohöyryt. 
Polystyreenipöly on vaarallista. Sytytyslähteet voivat aiheuttaa tulipalon ja/tai räjähdyksen. 
Palava polystyreeni vapauttaa ärsyttäviä ja/tai myrkyllisiä höyryjä, kaasuja ja nokea. 
Varoitus – vesi voi tehdä pinnasta erittäin liukkaan (levinnyt tuote aiheuttaa liukastumis- ja kaatumisvaaran). 
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Palomiesten tulee käyttää täydellistä suojavaatetusta, johon kuuluu itsenäinen hengityslaite. Kemikaaleilta 
suojaava puku. Jäähdytä tulelle alttiit säiliöt vesisumulla. Syttyviä pitoisuuksia pentaania saattaa kehittyä 
suljetuissa säiliöissä säilytettynä.  
Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Saastunut 
sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön. 
 
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
 
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 
6.1.1 Muu kuin pelastushenkilökunta 
Vältä suoraa kosketusta tuotteen kanssa. Poista kaikki sytytyslähteet – älä syö, juo tai tupakoi, äläkä käytä avotulta 
tai kipinöiviä työkaluja. Noudata pelastushenkilökunnan antamia ohjeita. 
6.1.2 Pelastushenkilökunta 
Huomio – vuotanut aine voi olla liukasta. 
Pentaani voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Pentaanihöyry on ilmaa raskaampaa; ole varovainen 
kuiluissa ja ahtaissa tiloissa. Siirrä tai tee vaarattomiksi kaikki kohteet, jotka voivat aiheuttaa syttymisen. Vältä 
kitkaa, kipinöitä tai muuta syttymistapaa. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Käytä ainoastaan 
kipinöimättömiä työkaluja.  
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Suojaa kaatoaltaat. Ei saa päästää viemäriin. Vältä päästämistä ympäristöön. 
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
6.3.1 Suojarakenteita koskevat menetelmät ja -välineet 
Ei ole. 
6.3.2 Puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Kerää läikkynyt aine merkittyyn säiliöön mekaanisesti kipinöimättömillä työkaluilla, kuten puu- tai alumiinilapioilla. 
Tuotteen voi kerätä myös paineilmalaitteella. Tuotteen uusiokäyttö ja hävitys voimassa olevien määräysten 
mukaisesti. 
6.4 Viittaukset muihin kohtiin 
Ei sovellu. 
 
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Ei saa hengittää höyryjä eikä pölyä. Ei saa hengittää kuumennetusta tuotteesta vapautuvia huuruja ja höyryjä. 
Huolehdi höyryjen poistamisesta riittävällä ilmanvaihdolla. Vältä pölyn muodostumista ja kerääntymistä. 
Pidä etäällä sytytyslähteistä – ei saa tupakoida. Pidä palosammuttimet helposti saatavilla. Estä räjähtävien 
pentaani- ja ilmaseosten muodostuminen. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Älä käytä avotulta. Käytä 
antistaattisia työkaluja. 
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Varmista kaikkien laitteiden maadoitus.  
Huolehdi riittävästä ilmastoinnista, erityisesti maanpinnan tasolla (pentaanihöyryt ovat ilmaa raskaampia). 
Suojaa kosteudelta. Suojaa suoralta auringonvalolta. Suojaa lämmöltä. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. 
Käsittelylaitteissa tulee olla kohdepoisto. Vältä pölyn muodostumista ja kerääntymistä.  
Vältä tuotteen päästämistä viemäriin.  
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Varastointiolosuhteet 
Laajentuva polystyreeni on varastoitava alkuperäisissä tiiviisti suljetuissa säiliöissä (käyttäen PE-/PA6-suojakalvoa) 
hyvin ilmastoidussa, katetussa paikassa etäällä avotulen, lämmön ja syttymisen lähteistä. Suojaa jäätymiseltä. 
Varastointitilojen tulee noudattaa ATEX-laitedirektiivin vaatimuksia.  
Pidä säiliö tiiviisti suljettuna viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa. 
Pidä poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmön ja syttymisen lähteistä. Säilytä suojassa sateelta ja kosteilta 
olosuhteilta. 
Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Sähköjärjestelmä ei saa aiheuttaa kipinöitä.  
Varastointistabiilisuus 
Varastoi vain alkuperäisessä säiliössä viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa erillään syttymisen, lämmön 
ja tulen lähteistä. 
Pakkausmateriaalit 
Tuote toimitetaan tiiviisti suljettavissa alumiinisäiliöissä tai (kahdeksankulmaisissa) pahvilaatikoissa, joiden sisällä 
on PE-/PA6-pussi (vuoraus). 
7.3 Erityinen loppukäyttö 
Ei sovellu. 
 
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 
8.1.1 Työperäisen altistumisen raja-arvot  
 

 
AINEEN 

 
CAS N:o 

HTP-arvot 
(8h ppm) 

HTP-arvot 
(8h mg/m³) 

Lyhytaikainen 
altistusraja (15 

min ppm) 

Lyhytaikaine
n altistusraja 

(15 min 
mg/m³) 

Huomautus 

Pentaani 
isopentaani 

109-66-0 
78-78-4 

500 1500 630 1900 - 

 

 
8.1.2 DNEL/DMEL 
8.1.2.1 DNEL/DMEL – työntekijät 
Ei vahvistettu.  
8.1.2.2 DNEL/DMEL – valtaväestö 
Tietoja ei saatavilla. 
8.1.3 PNEC – tasot 
Tietoja ei saatavilla. 
8.2 Altistumisen ehkäiseminen 
8.2.1 Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet 
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. 
8.2.2 Henkilökohtaiset suojavarusteet 
8.2.2.1 Silmä-/kasvosuojaus 
Suojalasit. 
8.2.2.2 Ihonsuojaus 
Käsien suojaus 
Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Suositellaan: Läpäisemättömät käsineet (EN 374). Käsinemateriaalin läpäisyaika: 
katso käsineiden tuottajan antamat tiedot. 
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Muut 
Käytettävä sopivia antistaattisia suojavaatteita ja antistaattisia turvakenkiä tai -saappaita. 
8.2.2.3 Hengityksensuojaus 
Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, on käytettävä hengityksensuojainta, jossa on orgaanisten höyryjen suodatin. 
8.2.2.4 Lämpövaarat 
Tuote ei aiheuta mitään lämpövaaroja.  
8.2.3 Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 
Vältä vapautumista ympäristöön. Ei saa päästää viemäriin. 
Ilmanvaihdosta ja käsittelylaitteista syntyviä päästöjä on valvottava sen määrittämiseksi, vastaavatko ne voimassa 
olevia ympäristönsuojelumääräyksiä. Valvonnan tulosten perusteella voidaan määrittää toteutettavien 
toimenpiteiden tarve ympäristöriskien hallitsemiseksi. 
8.2.4 Lisätietoja 
Ei sovellu  
 
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
a) Olomuoto     Kiinteä aine, pienet pyöreät rakeet 
b) Väri      Valkoinen 
c) Haju      Heikosti pentaanille tunnusomainen 

d) Sulamis- ja jäätymispiste   60  80oC (pehmenemislämpötila) 
e) Kiehumispiste tai kiehumisen  
alkamislämpötila ja kiehumisalue   Ei sovellu – hajoaa 
f) Syttyvyys Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos 
g) Alempi ja ylempi räjähdysraja   Alempi räjähdysraja: 
       n-pentaani: 7,8 v/v-% 
       isopentaani: 7,6 v/v-% 

ylempi räjähdysraja: 
 n-pentaani: 1,3 v/v-% 
 isopentaani: 1,0 v/v-% 

pölyä: n. 20 g/m3 
h) Leimahduspiste    n-pentaani: – 49oC 
      isopentaani: – 51oC 
i) Itsesyttymislämpötila    n-pentaani: 285oC 

isopentaani: 420oC 
j) Hajoamislämpötila    N. 230oC 
k) pH      Ei sovellu 
l) Kinemaattinen viskositeetti   Ei sovellu 
m) Liukoisuus     Ei liukene veteen 

liukenee aromaattisiin hiilivetyihin, ketoneihin ja estereihin 
n) Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi  
(log-keskiarvo)     Ei sovellu 
o) Höyrynpaine     n-pentaani: 

56,2 kPa @ 20 oC 
158,7 kPa @ 50 oC 
isopentaani: 
77,1 kPa @ 20 oC 
208,6 kPa @ 50 oC 

p) Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys   N. 1,05 g/cm3 @ 20 oC 
q) Höyryn suhteellinen tiheys   Ei sovellu 
r) Hiukkasten ominaisuudet   pienet pyöreät rakeet 
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9.2 Muut tiedot 
s) lämpöarvo     Tietoja ei saatavilla 
t) polymerointilämpötila    Ei sovellu 
u) irtotiheys     N. 550–650 kg/ m3 @ 20 oC 
 
KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 
10.1 Reaktiivisuus 
Tuotteen reaktiivisuus on vähäistä. 
10.2 Kemiallinen stabiilisuus 
Tuote on stabiili määritellyissä varastointiolosuhteissa, eikä stabilisaattoreita tarvitse käyttää (katso kohta 7.2). 
Tuote vapauttaa pentaanihöyryjä kaikissa olosuhteissa, mutta pentaania vapautuu huomattavasti runsaammin, kun 

lämpötila on yli 20  25 oC. 

Yli 70  80 oC:n lämpötiloissa rakeet alkavat pehmetä ja niiden tilavuus kasvaa. 

Yli 90  110 oC:n lämpötiloissa pentaani, jota vapautuu erittäin runsaasti, saa rakeiden tilavuuden kasvamaan noin 

20  40-kertaiseksi (paisumaan). 
Käsittelyn, jossa kehittyy pentaania, yhteydessä polymeerin hajoaminen alkaa noin 230 oC ylittävissä lämpötiloissa, 
ja yli 300 oC:n lämpötiloissa hajoaminen on erittäin suurta. 
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos. 
10.4 Vältettävät olosuhteet 
Yli 20 oC:n lämpötilat, sytytyslähteet: kuumuus, kipinät, avotuli. Vältä suoraa auringonvaloa. Vältä sähköstaattista 
purkausta. 
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 
Vahvat hapettimet, orgaaniset liuottimet. 
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 
Tuotteen lämpöhajoamisen yhteydessä voi muodostua mm. styreeniä, happohöyryjä, hiilimonoksidia, pentaania 
sekä vetybromidijäämiä. 
 
KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 
Tuotteen toksikologisista ominaisuuksista ei sellaisenaan ole saatavilla tietoja. Vaarat, joita tuotteesta aiheutuu 
ihmisen terveydelle ja hengelle, on arvioitu seoksiin sovellettavien määräysten mukaisesti (katso myös tämän 
käyttöturvallisuustiedotteen kohta 2). 
11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista 
11.1.1 Välitön myrkyllisyys 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.3  Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.4 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.5 Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.6 Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.7 Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.8 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
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11.1.9 Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.10 Aspiraatiovaara 
Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
11.1.11 Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot 
Ihon ja hengitysteiden kautta 
11.1.12 Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet 
Pentaanille ylialtistumisen oireita ovat mm. uneliaisuus, huimaus, päänsärky, koordinaatiokyvyn menetys ja 
tokkuraisuus. 
11.1.13 Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset 
vaikutukset 
Ylialtistuminen tuotteen sisältämälle pentaaniseokselle voi aiheuttaa keskushermostolamaa. 
11.2 Tiedot muista vaaroista 
Tietoja ei saatavilla. 
 
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
 
Tämä ympäristöhaittojen arvio perustuu muista vastaavanlaisista tuotteista saatuihin tietoihin. Tämä tuote sisältää 
ainetta, joka on luokiteltu vaaralliseksi ympäristölle. Viimeaikaiset tutkimukset vesieliöillä ovat kuitenkin 
osoittaneet, että kyseistä ainetta sisältäviä laajentuvia polystyreenirakeita ei tarvitse luokitella ympäristölle 
vaarallisiksi. 
12.1 Myrkyllisyys 
Vedessä eläville selkärangattomille: 
EC50, vaikuttava pitoisuus 50 (48 h) > 100 mg/l, vesikirppu (OECD-ohje 202, osa 1, staattinen), nimellinen pitoisuus. 
Tuotteen liukeneminen testiväliaineeseen on vähäistä. Eluaatti on testattu. Ei ilmene toksisia vaikutuksia 
liukoisuuden rajoissa. 
Vesikasveille:  
EC50, vaikuttava pitoisuus 50 (72 h) > 100 mg/l (kasvuvauhti), Desmodesmus subspicatus (OECD-ohje 202, osa 1, 
staattinen), nimellinen pitoisuus. Tuotteen liukeneminen testiväliaineeseen on vähäistä. Eluaatti on testattu. Ei 
ilmene toksisia vaikutuksia liukoisuuden rajoissa. 
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 
Tuotteen sisältämä polystyreeni ei ole helposti biohajoavaa. Tuotteesta vapautuva pentaani on helposti 
biohajoavaa OECD-kriteerien mukaan. Ilmakehässä pentaani hapettuu nopeasti valokemiallisissa reaktioissa 
puoliintumisajan ollessa 1–10 päivää. 
12.3 Biokertyvyys 
Tuotteen sisältämän polystyreenin ei odoteta olevan biokertyvä. Tuotteesta vapautuvat pentaanit voivat olla 
biokertyviä.  
12.4 Liikkuvuus maaperässä 
Tietoja ei saatavilla. 
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Tuote ei sisällä aineosia, jotka täyttävät kriteerit PBT- tai vPvB-aineille liitteen XIII mukaisesti. 
12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 
Tietoja ei saatavilla. 
12.7 Muut haitalliset vaikutukset 
Tietoja ei saatavilla. 
 
KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 
Tuotejätteet tulee ensisijaisesti kierrättää. Jättteet, joita ei voi kierrättää, tulee käsitellä biologisesti, kemiallisesti 
tai fysikaalisesti tai ne tulee toimittaa kaatopaikalle. 
Kaatopaikalle tulee toimittaa vain sellaiset jätteet, joiden hävitys muulla tavoin ei ole mahdollista tai se ei ole 
ekologisesti tai taloudellisesti perusteltua. 



Sivu 8 / 9 

SYNTHOS EPS  
Käyttöturvallisuustiedote  
Asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) & Asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti 
Versionumero: (revisionro.): 1(7) 

 
 

 

Synthos S.A.  
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, puh. +48 33 844 18 21...25, faksi +48 33 842 42 18. 

www.synthosgroup.com  

 

Tuotejätteiden kierrätys tai hävitys on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti erityisessä 
käsittelylaitoksessa ja/tai välineillä, jotka täyttävät asianmukaiset vaatimukset. 
Jätekoodi: tuote: 07 02 13.  

Uudelleenkäyttö tai kierrätys, mikäli mahdollista. Poistettava pakkausmateriaalit uudelleenkäyttöä tai 
hävitystä varten. Hävitetään normaalisti polttamalla valtuutetussa jätteenkäsittelylaitoksessa. 
Sisältö hävitettävä paikallisen, valtion tai kansallisen lainsäädännön mukaan. 

Palautuspakkauksen voi käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen. 
 
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 
 
Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden pakkaamisesta ja kuljettamisesta ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA koskevat 
tuotetta. 
Pakkaukset on kuormattava umpinaisiin tai peitteellä varustettuihin ajoneuvoihin tai säiliöihin. 
14.1 YK-numero tai tunnistenumero 
2211 
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
POLYMEERIRAKEET, LAAJENTUVAT 
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat 
9 
14.4 Pakkausryhmä 
III 
14.5 Ympäristövaarat 
Seos ei ole ympäristölle vaarallinen YK:n mallimääräysten kriteerien mukaan. 
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 
Ei ole. 
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti 
Ei sovellu. 
Lisätietoja 
IMDG Class 9 IMDG EMS  F-A, S-I 
 
KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
 
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

• EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18. päivänä joulukuuta 2006, 
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (mukaan lukien tekniseen kehitykseen tehdyt 
muutokset/mukautukset). 

• EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16. päivänä joulukuuta 2008, 
aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N: o 1907/2006 muuttamisesta (mukaan lukien tekniseen 
kehitykseen tehdyt muutokset/mukautukset). 

• EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/98/EY, annettu 19. päivänä joulukuuta 2008, 
jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (mukaan lukien tekniseen kehitykseen tehdyt 
muutokset/mukautukset). 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu seoksen niille ainesosille, jotka edellyttävät sitä. 
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT 
 
16.1 Muutokset edelliseen versioon 
1.3. 
16.2 Luettelo vaaralausekkeista ja/tai turvalausekkeista, jotka on mainittu kohdissa 2–15 ja (mikäli 
sovellettavissa) täydellinen teksti niistä lausekkeista, joita ei ole kirjoitettu kokonaan mainituissa kohdissa 
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry 
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
vPvB  Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (aine) 
PBT  Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (aine) 
PNEC Ennakoitu vaikutukseton pitoisuus  
DNEL  Johdettu vaikutukseton altistumistaso 
LC50 Kuolettava pitoisuus 50 %; annos, joka tappaa puolet koe-eliöistä tietyn ajan kuluessa 
EC50  Pitoisuus, jossa puolella koe-eliöistä esiintyy jokin vaikutus (esim. kasvun estyminen) tietyn ajan 

kuluessa 
 
Tämä julkaisu on tarkoitettu tiedoksi. Siinä annetut tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja kokemukseemme. Tässä julkaisussa ei 
anneta mitään takuita koskien tuotteen ominaisuuksia tai laadullisia seikkoja, eikä sitä voi pitää perusteena millekään vaatimuksille. Annetut 
tiedot eivät sovellu tuoteseoksille, jotka sisältävät muita aineita. Tuotetta on kuljetettava, varastoitava ja käytettävä voimassa olevien 
määräysten, hyvien työhygieniakäytäntöjen ja käyttöturvallisuustiedotteessa annettujen suositusten mukaisesti. 

 


