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@
SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1. Identificador do produto
Nome do produto: Poliestireno expandido
Nome comercial: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,

InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1

N.2 CAS 9003-53-6 poliestireno
N.2 CE Polimero isento
N.2 de Registo REACH: Polimero isento

1.2. Utilizagbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

UtilizacGes identificadas

Utilizado principalmente no fabrico de isolamento térmico e embalagens.

Utilizagdo no exterior e no interior de artigos fabricados a partir do produto por utilizadores profissionais e pelos

consumidores.

Utilizacdes desaconselhadas

Nenhuma.

1.3. Identificagdao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Synthos S.A.

ul. Chemikéw 1

32-600 Oswiecim

Poldnia

Tel. + 48 33844 18 21 + 25

Fax +48 3384242 18

reachSD@synthosgroup.com

Unidades de produgao:
e  Synthos Dwory 7 spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Poldnia
e  Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Republica Checa
e Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Paises Baixos
e  Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Franga

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Polénia: 48 33 847 22 23 (disponivel 24/7)

Republica Checa: +420 315 727 085, +420 315 713 041

Paises Baixos: +44 1865 407333

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

2.1.1. Classificagdo da mistura em conformidade com o Regulamento (CE) n.2 1272/2008

Este produto ndo esta classificado como perigoso, em conformidade com o Regulamento (CE) n.2 1272/2008.
Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizac3o.

2.2. Elementos do rétulo

Pictograma de perigo Nenhum.

Palavra(s)-sinal Nenhuma.

Adverténcia(s) de perigo Nenhuma.

Recomendacdo de prudéncia - Prevencgdo:

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicao.
Ndo fumar.

P233 Manter o recipiente bem fechado.

o
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P243 Tomar medidas para evitar acumulagdo de cargas eletrostaticas.

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Informacgdes suplementares:

EUHO018 Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizagdo.

Em conformidade com a legislacdo europeia e nacional, ndo sdo necessarios outros elementos de rotulagem.

2.3. Outros perigos

O produto ndo contém substancias que cumpram os critérios de classificagdo como PBT ou mPmB nos termos do
anexo XIIl. O produto liberta pentano, um hidrocarboneto inflamavel.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substancias

Ndo aplicavel

3.2 Misturas

O produto é uma mistura composta principalmente por poliestireno e agente de expansdo (mistura de n-pentano e
isopentano).

Componentes/componentes que contribuem para os perigos

N.2 CAS N.2 de Registo REACH

mistura de:

n-pentano 109-66-0 203-692-4 ] 01-2119459286-30-****

b 601-006-00-1
isopentano 78-78-4 201-142-8 J 01-2119475602-38-****
o Classificacdao nos termos do Regulamento (CE) n.2

mistura de: Flam. Liq. 1, H224;

n-pentano | Asp. Tox. 1, H304;

} <7,0 STOT SE 3, H336;
isopentano J Aquatic Chronic 2, H411

EUHO66

SECGAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descricdao das medidas de emergéncia

4.1.1. Inalagao

Deslocar a pessoa exposta para fora do local. Em caso de persisténcia dos sintomas, contactar o médico.

4.1.2. Contacto com a pele

Deslocar a pessoa exposta para fora do local. Retirar a roupa e o calgado contaminados. Lavar abundantemente a
pele com agua corrente.

4.1.3. Contacto com os olhos

Lavar abundantemente com d4gua corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as palpebras abertas. Se
possivel, retirar as lentes de contacto (se ndo estiverem coladas ao olho). Consultar o médico (oftalmologista), se
necessario.

4.1.4. Ingestao

Consultar um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

A sobre-exposi¢do a mistura de pentano contida no produto pode causar depressdo do SNC. Os sintomas de sobre-
exposicdo incluem tonturas e cefaleias, perda de coordenacdo, confusao.

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Pouco provaveis, mas tratar sintomaticamente
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SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1. Meios de extingdo

5.1.1. Meios de extingdo adequados

P&s de extingdo, dgua pulverizada, didxido de carbono, espuma.

5.1.2. Meios de extingdo inadequados

Jato de 4gua.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Area de atmosfera explosiva — as misturas de isémeros de pentano sdo extremamente inflamaveis.

Em caso de incéndio, podem formar-se as seguintes substancias: mondxido de carbono, diéxido de carbono,
estireno, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, vestigios de brometo de hidrogénio e vapores acidos.

O po6 de poliestireno é perigoso. As fontes de igni¢cdo podem provocar incéndio e/ou explosdo.

Ao arder, o poliestireno liberta fumos, gases e fuligem irritantes e/ou tdxicos.

Atencdo — a agua pode deixar as superficies muito escorregadias (hd o risco de escorregar e cair devido ao produto
espalhado).

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

O pessoal de combate a incéndios deve usar vestuario de prote¢do completo, incluindo aparelhos de respiragdo
auténomos. Vestuario de prote¢do adequado contra produtos quimicos. Pulverizar os recipientes com agua a fim
de os manter frios, em caso de exposicdo ao fogo. Pode ocorrer acumulagdo de concentragdes inflamaveis de
pentano em recipientes fechados.

Eliminar os residuos do incéndio e a dgua de extingdo contaminada de acordo com as regulamentagdes em vigor.
Recolher separadamente a agua de extingdo contaminada; ndo permitir o seu escoamento para o sistema de
esgotos ou efluentes.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Evitar o contacto direto com o produto. Remover todas as fontes de ignicdo — ndo comer, beber ou fumar, ndo
fazer chama aberta, ndo utilizar ferramentas que possam provocar faiscas. Seguir as instrugdes dadas pelo pessoal
envolvido na resposta a emergéncia.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Cuidado - os derrames podem deixar as superficies escorregadias.

O pentano pode formar uma mistura explosiva em contacto com o ar. O vapor de pentano é mais pesado do que o
ar; atencdo em pocos e espacos confinados. Remover todas as fontes de ignicdo ou adotar medidas de seguranca
adequadas. Evitar friccdo, formagdo de faisca ou outras fontes de igni¢cdo. Evitar acumulagdo de cargas
eletrostaticas. Usar apenas ferramentas que nao provoquem a libertagao de faisca.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Proteger as cubas de descarga. Ndo proceder a eliminagdo do produto nos esgotos. Evitar a libertagdo para o
ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

6.3.1. Métodos e materiais de confinamento

Nenhum.

6.3.2. Métodos e materiais para limpeza

Recolher mecanicamente o produto e coloca-lo dentro de um recipiente identificado utilizando ferramentas com
protecdo antifaisca, como pds de madeira ou aluminio. Também é possivel proceder a recolha pneumdtica do
produto. Reutilizar ou eliminar de acordo com as regulamentagdes em vigor.

6.4. Remissao para outras sec¢oes

N/A.
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SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Ndo respirar os vapores ou as poeiras. Ndo respirar os vapores e fumos libertados pelo produto aquecido. Eliminar
os vapores através do uso de equipamento de ventilacdo adequado. Evitar a formagdo e acumulagdo de poeiras.
Manter afastado de fontes de ignicdo - Ndo fumar. Manter extintores nas proximidades. Ndo permitir a formacao
de misturas explosivas de pentanos e ar. Evitar a acumulacdo de cargas eletrostdticas. Nao usar chama aberta. Usar
ferramentas antiestaticas.

Todos os aparelhos elétricos devem ter ligacdo a terra.

Ventilar bem o local, sobretudo os pisos inferiores (os vapores de pentano sdo mais pesados do que o ar).

Manter ao abrigo da humidade. Manter ao abrigo da luz solar direta Manter afastado do calor. Manter o recipiente
bem fechado.

As maquinas em funcionamento tém de estar equipadas com ventilagdo local. Evitar a formagdo e depdsito de
poeiras.

Evitar a eliminagdo do produto para o esgoto.

7.2. Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condicbes de armazenagem

O poliestireno expandido deve ser armazenado nos recipientes originais bem fechados (com pelicula de barreira
PE/PA6), em locais bem ventilados ou com cobertura, afastado de chama aberta, fontes de calor e ignicdo.
Proteger o produto da congelacdo. Os locais de armazenagem devem estar em conformidade com os requisitos da
Diretiva ATEX.

Manter o recipiente bem fechado, num local fresco e bem ventilado.

Manter ao abrigo da luz solar direta e de outras fontes de calor ou ignicdo. Manter ao abrigo da chuva e da
humidade.

Evitar a acumulacdo de cargas eletrostaticas. O sistema elétrico deve ser antifaisca.

Estabilidade da armazenagem

Conservar unicamente no recipiente de origem, num local fresco, seco e bem ventilado, ao abrigo de fontes de
ignicao, calor ou chama.

Materiais das embalagens

O produto é embalado pelo fabricante em recipientes de aluminio bem fechados ou em caixas de cartdo (octabins)
com um saco interno (forro) em PE/PAG.

7.3. Utilizagado(6es) final(is) especifica(s)

Ndo aplicavel.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo
8.1.1. Valores-limite de exposi¢ao profissional

VLE-MP VLE-MP VLE VLE Nota
SUBSTANCIA No. CAS (8 hr ppm) (8 hr (15 min. (15 min.
mg/m?3) ppm) mg/m?3)
Pentane 109-66-0 1000 3000 - - -
isopentano 78-78-4

8.1.2. Niveis DN(M)EL

8.1.2.1. Niveis DN(M)EL - trabalhadores
Ndo estabelecido

8.1.2.2. Niveis DN(M)EL — populagio geral
Dados ndo disponiveis.

8.1.3. Niveis PNEC

Dados ndo disponiveis.
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8.2. Controlo da exposi¢ao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Ventilagdo adequada do local de trabalho.

8.2.2. Medidas de protegdo individual, nomeadamente equipamento de protegdo individual

8.2.2.1. Protecio ocular/facial

Oculos de seguranca.

8.2.2.2. Protecdo da pele

Protecdo das mdos

Usar luvas adequadas. Recomendagdo: Luvas reforgadas (EN 374). Resisténcia do material que constitui as luvas:
consultar a informacdo disponibilizada pelo fabricante das luvas.

Outras

Usar roupa de protegdo antiestdtica adequada e sapatos ou botas antiestaticos de segurancga.

8.2.2.3. Protecgdo respiratoria

Em caso de ventilagdo insuficiente, usar mascara antivapores com filtro organico.

8.2.2.4. Perigos térmicos

Ndo existem perigos térmicos associados ao produto.

8.2.3. Controlo de exposicao ambiental

Evitar a libertagdo para o ambiente. Ndo proceder a elimina¢do do produto nos esgotos.

As emissdes provenientes de ventiladores e equipamento de processamento tém de ser controladas para
determinar se respeitam os regulamentos vigentes em matéria de protecdo ambiental. Com base nos resultados
destes controlos, é possivel determinar a necessidade de implementagdo de medidas de gestdo dos riscos

ambientais relevantes.
8.2.4. Informagdes complementares
Ndo aplicavel

SECGAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1. Informagao sobre propriedades fisicas e quimicas de base

a) Estado fisico

b) Cor

c) Odor

d) Ponto de fusdo/ponto de congelagdo

e) Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuli¢do
inicial e intervalo de ebulicao

f) Inflamabilidade

g) Limite superior e inferior de explosividade

h) Ponto de inflamacgdo

i) Temperatura de autoignicdo

j) Temperatura de decomposicdo
k) pH

I) Viscosidade cinematica
m) Solubilidade

Esférulas sdlidas, pequenas e redondas
Branco

ligeiro odor a pentano

60 + 80°C (temperatura de amolecimento)

nao aplicavel — decompdse-se
Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a
utilizacao
limite inferior de explosividade:
n-pentano: 7,8 % v/v
isopentano: 7,6 % v/v
limite superior de explosividade:
n-pentano: 1,3 % v/v
isopentano: 1,0 % v/v
poeiras: ca. 20 g/m?3
n-pentano: —49°C
isopentano: —51°C
n-pentano: 285°C
isopentano: 420°C
ca. 230°C
ndo aplicavel
ndo aplicavel
insoltvel na dgua
sollvel em hidrocarbonetos aromaticos, cetonas e ésteres

Synthos S.A.
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n) Coeficiente de partigdo n-octanol/agua
(valor logaritmico)
o) Pressdo de vapor

p) Densidade e/ou densidade relativa
g) Densidade relativa do vapor

r) Caracteristicas das particulas

9.2. Outras informagdes

s) calor de combustdo

t) calor de polimerizagdo

u) densidade aparente

ndo aplicavel

n-pentano:

56,2 kPa @ 20 °C

158,7 kPa @ 50 °C

isopentano:

77,1 kPa @ 20 °C

208,6 kPa @ 50 °C

ca. 1,05 g/cm?* @ 20 °C

nao aplicavel

Esférulas sdlidas, pequenas e redondas

dados nado disponiveis
N/A
ca. 550 - 650 kg/ m* @ 20 °C

SECGCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

O produto apresenta uma baixa reatividade.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estdvel nas condigdes de armazenagem recomendadas, e ndo é necessario o uso de estabilizantes (ver
Secgdo 7.2).

O produto liberta vapores de pentano em todas as condigGes, mas a taxa de libertagdo é muito mais alta com
temperaturas superiores a 20 + 25 °C.

A temperaturas acima de 70 + 80 °C, as esférulas comegam a amolecer e a aumentar de volume.

A temperatura de 90 + 110 °C, o pentano, agora libertado intensamente, provoca o aumento do volume das
esférulas em ca. de 20 + 40 vezes (expansdo).

Ap0ds o processamento com a evolugdo do pentano, inicia-se a decomposi¢do do polimero, a uma temperatura
superior a ca. 230 °C, e acima dos 300 °C, o processo de decomposi¢do é muito mais intenso.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizagdo.

10.4. Condigdes a evitar

Temperatura acima dos 20 °C, fontes de igni¢do: calor, faisca, chama aberta. Evitar a luz solar direta. Evitar
descargas de eletricidade estatica.

10.5. Materiais incompativeis

Oxidantes potentes, solventes organicos.

10.6. Produtos de decomposi¢ao perigosos

A decomposicdo térmica do produto pode produzir, entre outros, estireno, vapores acidos e mondéxido de carbono,
pentano, vestigios de brometo de hidrogénio.

SECGCAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

Ndo estdo disponiveis dados sobre as propriedades toxicolégicas do produto em si. Os perigos originados para a
salude humana e a vida pelo produto foram avaliados de acordo com as regras aplicaveis para misturas (ver
também a Seccdo 2 desta Ficha de Dados de Seguranca).

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

11.1.1. Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.1.2. Corrosdo/irritagdo cutinea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Synthos S.A.
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.
www.synthosgroup.com
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11.1.3. Lesbes oculares graves/irritagdo ocular

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.1.4. Sensibilizagdo respiratdria ou cutanea

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.1.5. Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

11.1.6. Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.1.7. Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

11.1.8. Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposi¢do Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.

11.1.9. Toxicidade para drgdos-alvo especificos (STOT) - exposi¢do repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.1.10. Perigo de aspiragao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

11.1.11. Informagodes sobre vias de exposi¢ao provaveis

Pele, inalagdo.

11.1.12. Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Os sintomas de sobre-exposicdo ao pentano incluem sonoléncia e tonturas, cefaleias, perda de coordenacdo,
confusao.

11.1.13. Efeitos imediatos e retardados e efeitos cronicos decorrentes de exposi¢ao breve e prolongada
A sobre-exposi¢do a mistura de pentano contida no produto pode causar depressao do SNC.
11.2. InformagGes sobre outros perigos

Dados ndo disponiveis.

SECCAO 12: INFORMAGCAO ECOLOGICA

Esta avaliagdo do perigo ambiental baseia-se na informacdo disponivel relativa a produtos semelhantes. Este
produto contém uma substancia classificada como perigosa para o ambiente. Porém, estudos recentes em
organismos aqudticos revelaram que as esférulas de EPS, embora contenham esta substancia, ndo tém de ser
classificadas quanto ao perigo ambiental.

12.1. Toxicidade

Invertebrados aquaticos:

CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD TG 202, parte 1, estatico) Concentragdo nominal. O produto
apresenta uma solubilidade lenta no meio testado. Foi testado um eluido. Ndo se verificam efeitos toxicos no
intervalo de solubilidade.

Plantas aquaticas:

CE50 (72 h) > 100 mg/| (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (OECD TG 202, parte 1, estatico)
Concentragdo nominal. O produto apresenta uma solubilidade lenta no meio testado. Foi testado um eluido. Ndo
se verificam efeitos toxicos no intervalo de solubilidade.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

O poliestireno contido no produto ndo é facilmente biodegradavel. O pentano libertado do produto é facilmente
biodegradavel, de acordo com os critérios da OCDE. Na atmosfera, o pentano é rapidamente oxidado em reagGes
fotoquimicas, com uma semivida de 1 a 10 dias.

12.3. Potencial de bioacumulagdo

E de esperar que o poliestireno contido no produto n3o apresente potencial de bioacumulacdo. Os pentanos
libertados do produto tém potencial de bioacumulacgéo.

12.4. Mobilidade no solo

Dados ndo disponiveis.
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12.5. Resultados da avaliagido PBT e mPmB

O produto ndo contém substancias que cumpram os critérios de classificagdo como PBT ou mPmB nos termos do
anexo XIII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

Dados ndo disponiveis.

12.7. Outros efeitos adversos

Dados ndo disponiveis.

SECGAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINAGCAO

13.1. Métodos de tratamento de residuos
Os residuos devem ser preferencialmente valorizados. Os residuos que ndo possam ser valorizados devem ser
sujeitos a transformacgao por agdo bioldgica, quimica ou fisica, ou depositados em aterro.
O depdsito em aterro deve ser feito apenas para os residuos cuja destruicdo é tecnicamente impossivel ou
injustificada em termos ecoldgicos ou econdmicos.
A valorizagdo ou a destrui¢cdo de residuos do produto tem de ser realizada de acordo com os regulamentos em
vigor, em instalagdes e/ou equipamentos especiais designados, em cumprimento com os devidos requisitos.
Cddigo dos residuos: o produto em si: 07 02 13.
Valorizar ou reciclar, na medida do possivel. Retirar todas as embalagens para valoriza¢do ou eliminacdo. A
eliminagdo normal é feita por incineragdo, realizada por uma empresa de gestdo de residuos acreditada.
Eliminar o conteudo de acordo com a legislagdo local, regional ou nacional em vigor.
As embalagens reutilizaveis podem ser reaproveitadas apds descontaminagao.

SECCAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Aplicam-se as disposi¢des para efeitos de embalagem e transporte de ADR/RID, IMDG, ICAQ/IATA.
As embalagens devem ser carregadas em veiculos fechados ou com toldo ou contentores.

14.1. Nimero ONU ou nimero de ID

2211

14.2. Designagao oficial de transporte da ONU

ESFERULAS POLIMERICAS, EXPANDIDAS

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

9

14.4. Grupo de embalagem

1]

14.5. Perigos para o ambiente

A mistura ndo é perigosa para o ambiente de acordo com os critérios dos regulamentos-tipo da ONU.
14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Nenhuma.

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Ndo aplicavel.

InformagGes adicionais

IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

SECGAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1. Regulamentagio/legislagdo especifica para a substdncia ou mistura em matéria de salde, seguranga e

ambiente

e REGULAMENTO (CE) N.2 1907/2006 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 18 de dezembro de 2006
relativo ao registo, avaliacdo, autorizacdo e restricdo dos produtos quimicos (REACH), que cria a Agéncia
Europeia dos produtos quimicos, que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.2 793/93
do Conselho e o Regulamento (CE) n.2 1488/94 da Comissdo, bem como a Diretiva 76/769/CEE do Conselho e

Synthos S.A. >
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S

www.synthosgroup.com



Pagina9de9
Ficha de Dados de Seguranca

Em conformidade com o Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (REACH)
SY N T H O S E PS & Regulamento (UE) 2020/878

Versdo n.2 (revisdo n.2): 1(7)

as Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissdo (incluindo quaisquer
alteracdes/adaptacdes referentes a progressos técnicos).

e REGULAMENTO (CE) N.2 1272/2008 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de dezembro de 2008
relativo a classificacdo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as Diretivas
67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.2 1907/2006 (incluindo quaisquer
alteracdes/adaptacdes referentes a progressos técnicos).

e DIRETIVA 2008/98/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 19 de novembro de 2008 relativa aos
residuos e que revoga certas diretivas (incluindo quaisquer alteracdes/adaptacdes referentes a progressos
técnicos).

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Foi efetuada uma avaliacdo da seguranca quimica dos componentes da mistura para os quais tal era requerido.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

16.1. SecgOes revistas

1.3

16.2. Lista das adverténcias de perigo, adverténcias de risco e/ou recomendagbes de prudéncia relevantes
mencionadas nas Secc¢Ges 2 a 15 e (se aplicavel) indicagdo por extenso de quaisquer adverténcias que tenham
sido mencionadas de forma abreviada nas sec¢des acima indicadas

H225 Liquido e vapor altamente inflamaveis

H304 Pode ser mortal por ingestdo e penetracdo nas vias respiratdrias

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

mPmB Muito persistente e muito bioacumuldvel (substancia)

PBT Persistente, bioacumulavel e tdxica (substancia)

PNEC Concentragdo previsivelmente sem efeitos

DNEL Nivel derivado de exposi¢ao sem efeitos

CL50 Dose Letal a 50%, dose necessaria para matar metade dos elementos de uma populacdo de teste,
apds um teste com uma duragdo especifica

CE50 Concentracdo de uma substancia testada que provoca 50% de alteracbes na resposta (p.ex.

crescimento) durante um intervalo de tempo especifico.

Este documento é meramente informativo. A informagdo nele contida baseia-se no estado atual do nosso conhecimento e experiéncia. Ndo
constitui qualquer garantia das propriedades do produto nem dos pardmetros qualitativos, e ndo pode constitui base para qualquer tipo de
responsabilidade. A informagdo aqui disponibilizada néo se aplica a quaisquer misturas do produto com quaisquer outros materiais. O produto
tem de ser transportado, armazenado e usado de acordo com as disposigées regulamentares vigentes, com as boas prdticas de higiene no
trabalho e com as recomendagdes disponibilizadas nesta Ficha de Dados de Seguranga.
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