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Bezpecnostni list
v souladu s Nafizenim (ES) 1907/2006 (REACH)
a Nafizenim (EU) 2020/878

Datum zhotoveni (Cislo verze): 2017/04/28 (1)
Aktualizace (¢islo aktualizace): 2023/01/10 (7)

@

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Chemicky nazev: Zpénitelny polystyren

Nazev vyrobku: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,
InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1

Cislo CAS 9003-53-6 polystyren

Cislo EC Polymer vynaty

Registracni ¢islo REACH: Polymer vynaty

1.2. PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Identifikované pouziti

Vyroba blokl a desek uréenych pro tepelnou izolaci, sefiznutych profil( a tvarovek (obaly, dekoracni prvky,
konstrukénich blokd, podlahovych a stfesnich tvarovek).

Pouzivani vyrobkd vyrobenych profesionalnimi uzivateli a spotiebiteli vné a uvnitr prostor(.
Nedoporucované pouziti

Neni.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Synthos S.A.

ul. Chemikoéw 1

32-600 Oswiecim

Polsko

Tel. + 48 33 844 18 21...25

Fax +48 3384242 18

reachSD@synthosgroup.com

Vyroba v zavodé:

o Synthos Dwory 7 spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Polsko
o Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Ceska Republika

° Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Nizozemsko

o Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Francie

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace

Polsko: 48 33 847 22 23 (dostupné nepretrzité 24 hodiny denné)

Ceska Republika: dispecink: tel. +420 315 727 085, +420 315 713 041, Toxikologické informacni stfedisko, Na
Bojisti I, 128 08 Praha 2, tel. 24 hodin/den: +420 224 919 293, +420 224 915 402, fax: +420 224 914 570
Nizozemsko: +44 1865 407333

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési

2.1.1. Klasifikace smési podle klasifikaénich pravidel obsaZzenych ve nafizeni 1272/2008.
Vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecnd smés.

Pti pouzivani mize vytvaret horlavé nebo vybusné smési par se vzduchem

2.2. Prvky oznaceni

The label on the packaging with the product shall bear the following statements:

Vystrazny symbol neni
Signalni slovo/slova neni
Standardni véta/véty nebezpecnosti neni
o

Synthos S.A. >
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S

www.synthosgroup.com
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o
Pokyn/pokyny pro bezpeéné zachazeni
P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapdleni. Zakaz
koureni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P243 Provedte opatreni proti vybojim statické elektriny.
P403 + P235 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

Doplnujici informace:

EUHO018 Pri pouzivani mlze vytvaret horlavé nebo vybusné smési par se vzduchem.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Z4dna ze slozek vyrobku nesplfiuje kritéria pro vlastnosti PBT a/nebo vPvB. Pfipravek uvolfiuje pentan, hoFlavy
uhlovodik.

ODDIL 3: SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Netyka se
3.2 Smési
Vyrobek je smési sloZzenou hlavné z polystyrenu, pénici latky (smés pentanu).

slozka | __C.cas C. registrace REACH

smés pentan(:

n-pentan, 109-66-0 203-692-4 ] 01-2119459286-30-****
b 601-006-00-1

isopentan 78-78-4 201-142-8 | 01-2119475602-38-****
sloka | Koncentrace% | Klasifikace podle naizeni (E2) &islo 1272/2008 |
smés pentan(: Flam. Lig. 1, H224;
n-pentan, ] Asp. Tox. 1, H304;

i <7,0 STOT SE 3, H336;
isopentan J Aquatic Chronic 2, H411

EUHO066

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

4.1.1 Vdechovani

Vyvedte postizeného z nebezpeéného mista na Cerstvy vzduch. V pripadé pretrvavani symptomda, vyhledejte
lékarskou pomoc.

4.1.2. Styk s kazi

Vyvedte postizeného z nebezpecného mista. Sejméte kontaminovany odév a boty. Oplachnéte pokozku velkym
mnoZstvim tekouci vody.

4.1.3. Styk s o¢ima

Oci vymyjte pfi otevienych vickach velkym mnoZstvim tekouci vody po dobu minimalné 15 minut. Pokud je to
mozné, vyjméte kontaktni ¢ocky (pokud neptilnuly k oku). Pokud je to nutné, vyhledejte pomoc ocniho lékare.
4.1.4. Poiiti

Vyhledejte |ékafskou pomoc. Doporucuje se symptomaticka lécba.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a tcinky

Nadmérna expozice pentanu obsazenému ve vyrobku muze zapficinit depresi centralni nervové soustavy. Mezi
symptomy nadmérné expozice pentanu obsazenému ve vyrobku patfi bolesti hlavy a zavraté, ztrata koordinace,
stav omameni.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlastniho osetieni

Nepravdépodobné, ale |éCit symptomaticky

Synthos S.A. Y
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S

www.synthosgroup.com
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ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Hasiva

5.1.1. Vhodna hasiva

Hasici prasky, rozptylené proudy vody, péna, kyslicnik uhlicity (snéhové hasici pristroje)

5.1.2. Nevhodna hasiva

Silny vodni proud.

5.2. Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z latky nebo smési

Vybusné ovzdusi - smési izomer( pentanu jsou vysoce hotlavé.

Pti pozaru mohou vznikat nize uvedené latky: oxid uhelnaty, oxid uhlicity, styren, aromatické a alifatické uhlovodiky,
bromovodik ve stopovém mnozstvi a kyselé vypary.

Polystyrenovy prach je nebezpecny. Zdroje vzniceni mohou zpUsobit pozar a/nebo vybuch.

Z hoficiho polystyrenu se uvolnuji drazdivé a/nebo toxické vypary, plyny a saze.

Varovani - mokry povrch muaze byt velmi kluzky (rozsypany vyrobek pfedstavuje nebezpeci uklouznuti a padu).
5.3. Pokyny pro hasice

Hasici by méli nosit celkovy ochranny odév, véetné dychaciho pfistroje. Protichemicky ochranny odév. Jsou-li
kontejnery ohroZeny poZarem, ochlazovat je stfikanim vody. Pri skladovani v uzavrenych kontejnerech se mohou
hromadit horlavé koncentrace pentanu.

Zbytky na spalenisti a hasebni vodu zneskodnéte podle platnych predpisa.

Kontaminovanou hasici vodu zachytte a zabrarite jejimu vniknuti do kanalizace nebo systéma odpadnich vod.

ODDIL 6: OPATREN{ V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

6.1.1. Pro osoby, které se nepodileji na zachrannych pracich

Zabrante primému kontaktu s vyrobkem. Odstrante vSechny zdroje vzniceni - nejezte, nepijte a nekurte,
nepouzivejte otevieny ohen, nepouzivejte jiskfici ndstroje. Postupujte podle pokynd zachrannych slozek.

6.1.2. Pro osoby, které poskytuji pomoc

Varovani: unikld latka mde byt kluzka.

Pentan muze tvorit se vzduchem vybusnou smes. Pentanové pary jsou tezsi nez vzduch, pozor v montaznich
jdmach a stisnenych prostorach. Odstranit nebo zajistit veskeré zdroje zapalovdani. Vyvarovat se tieni, jisker a jinych
zdrojl zapalovani. Provedte preventivni opatreni proti vybojlm statické elektfiny. PouZivejte pouze nastroje z
nejiskriciho kovu.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Chrante kanalizacni jimky. Nevylévejte do kanalizace. Zabrante uniku do Zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isSténi

6.3.1. Pokyny pro zamezeni Sifeni tniku.

Neni.

6.3.2. Pokyny pro likvidaci uniku

Seberte mechanickym zplsobem do oznacené ndadoby s pouZzitim nejiskriciho naradi napf. drevénych, hlinikovych
lopat. Lze také sebrat pneumatickym zplsobem.VyuZijte nebo zneskodnéte podle platnych predpisa.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Netyka se.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Nevdechujte pary nebo prach. Nevdechujte pary a vypary uvolfiujici se ze zahratého vyrobku. Pary odsavejte s
pouzitim odpovidajiciho vzduchotechnického zafizeni. Zabrarte tvorbé a hromadéni prachu.

Uchovavejte mimo dosah zdroji vzniceni - Zakaz koufeni. Zajistéte v blizkosti vyrobku hasici pfistroje. Zabrarite
vzniku vybusné smési pentanu a vzduchu. Pfijméte preventivni opatfeni proti vybojlm statické elektfiny.
NepouZivejte otevieny ohen. Pouzivejte antistatické nastroje.

Synthos S.A. >
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S

www.synthosgroup.com
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Vsechna zafizeni uzemnéte.

Zajistéte dobré vétrani mistnosti, a to zejména na Urovni terénu (pary pentanu jsou tézsi nez vzduch).

Chrante pred vihkem. Chrante pred pfimym slunecnim svétlem. Chrante pred plsobenim tepla. Udrzujte obal
neprodysné uzavreny.

Zpracovaci zatizeni musi byt vybavena lokalnim podtlakovym vétranim. Zabrante tvorbé a ukladani prachu.
Zabrante Uniku vyrobku do kanalizace.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Technické prostredky a podminky skladovani

Odleh&eny polystyren je tfeba skladovat v plvodnich dobfe uzavienych obalech (s pouZzitim bariérové folie PE/PAG)
v dobre vétranych mistnostech nebo pod pristfeskem, mimo zdroje otevieného plamene, tepla a vzniceni. Chrante
pred mrazem. Skladovaci prostory musi odpovidat pozadavkiim smérnice ATEX.

Uchovavejte obal neprodysné uzavreny, na chladném a dobre vétraném misté.

Chrante pred primym slunecnim svétlem a jinymi zdroji tepla nebo vzniceni. Chrarte pred destém a vlhkem.
Prijméte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektriny. Elektricky systém musi byt nejiskfivy. Podminky
zachovani stability po dobu skladovani

Skladujtre vylu¢né v origindlnim obalu, na chladném, suchém, dobre vétraném misté, mimo dosah zdroj(i zapaleni,
tepla nebo ohné.

Balici materidly

Vyrobek je balen vyrobcem do hlinikovych, tésné uzavienych nadob nebo do lepenkovych krabic (oktabin) s
vnitfnim foliovym materidlem (PE/PAG).

7.3. Specifické koneéné / specificka koneéna pouiziti

Netyka se.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry.
8.1.1. Maximalni pfipustné koncentrace v pracovnim prostredi

Nézev chemické latky Cislo CAS (m::'n;) (n':;(;)

pentan 109-66-0 2000 3000
styrol 100-42-5 100 400

8.1.2. Urovné DN(M)EL

8.1.2.1. Urovné DN(M)EL pro pracovniky

Nestanoveno.

8.1.2.2. Urovné DNEL pro obecnou populaci

Nestanoveno.

8.1.3. Urovné PNEC

Nestanoveno.

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Omezovani expozice pracovniku

Vhodné technické prostiedky kontroly

8.2.2. Osobni prostiedky ochrany jako osobni ochranné vybaveni
8.2.2.1. Ochrana oci

Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Doporuceno: Nepropustné rukavice (EN 374). Doba prlniku materialem
rukavic: viz informace poskytnuté vyrobcem rukavic.

Dalsi

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Antistatickd ochranna obuv nebo antistatické holinky.

Synthos S.A. Y
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S

www.synthosgroup.com
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SYNTHOS EPS

8.2.2.3. Ochrana dychacich cest

V pfipadé nedostacujici ventilace, pouZivejte vhodné prostiedky osobni ochrany dychacich cest.

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci

Vyrobek neni nebezpecny z tepelného hlediska.

8.2.3. Omezovani expozice zZivotniho prostredi

Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Emise z ventilacnich systém( a procesnich zafizeni musi byt kontrolovany pro stanoveni jejich shody s poZadavky
predpist pro ochranu Zivotniho prosttfedi. Na tomto zakladé bude rozhodnuto o nutnosti pouZziti vhodnych zafizeni

pro snizeni emisi.
8.2.4. Dalsi informace
Netyka se.

ODDIL 9: FYZIKALI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) Skupenstvi

b) Barva

c) Zapach

d) Bod tani/bod tuhnuti

e) Bod varu nebo pocatecni bod varu a
rozmezi bodu varu

f) Horlavost

g) Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

h) Bod vzplanuti

i) Teplota samovzniceni
j) Teplota rozkladu

k) pH

I) Kinematicka viskozita
m) Rozpustnost

n) Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmickd hodnota)
o) Tlak pary

p) Hustota a/nebo relativni hustota
g) Relativni hustota pary

r) Charakteristiky ¢astic

9.2. Dalsi informace

s) Spalné teplo: Udaje nedostupné
t) Teplo polymerizace: netyka se

ODDIL 10: STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Reaktivita

Vyrobek se vyznacuje malou reaktivitou.
10.2. Chemicka stabilita

Pevna latka Drobné kulicky

Bila

slaba, nevyrazn3, pfipominajici viini pentan(
60 = 80°C (teplota méknuti)

netyka se - rozklada se
Pti pouzivani mize vytvaret horlavé nebo vybusné smési par se
vzduchem

horni mez vybusnosti: n-pentan: 7,8 % objemu
isopentan: 7,6 % objemu
dolni mez vybusnosti: n-pentan: 1,3 % obj.

isopentan:1,0 % obj.
prach: 20 g/m3
n-pentan: -492C, isopentan: -512C
n-pentan: 2852°C, isopentan: 420°C
okolo 230°C
netyka se
netyka se
nerozpustny ve vodé
rozpousti se v aromatickych uhlovodicich, ketonech, esterech

netyka se

n-pentan: 56,2 kPa pfi 202C, 158,7 kPa pfi 502C
isopentan: 77,1 kPa pfi 202C, 208,6 kPa pfi 502C
okolo 1,05 g/cm3 pfi teploté 20°C

netyka se

Drobné kulicky

Vyrobek je stabilni za uvedenych podminek skladovani a nevyZaduje pouZiti stabilizatord (viz. kapitola 7.2.).

Synthos S.A.

ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswigcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

www.synthosgroup.com

synthgs
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Pentan se uvolfiuje z vyrobku v kazdych podminkach, avsak zvlast rychle pfi teploté pres 20 + 25°C.

PFi teploté ptes 70 + 802C probihda méknuti perlicek a zvétseni jejich objemu.

PFi teploté 90 + 110°C pentan, ktery se intenzivné uvolfiuje, zplsobuje okolo 20 + 40-ndsobné zvétseni objemu
perlicek (zpénéni).

Po zpracovani s uvolnénim pentanu rozklad vyrobku zacina pti teploté okolo 2309C. Pfi teploté nad 3002C rozklad
polymeru probiha se znacnou rychlosti.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Pfi pouzivani mlze vytvaret hoflavé nebo vybusné smési par se vzduchem

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Teplota nad 209C, zdroje vzplanuti: teplo, jiskry, otevieny ohen. Zabrante pfimému Gcinku slunecniho zareni.
Zabrante vybojam statické elektfiny.

10.5. Neslucitelné materialy

Silna oxidacni ¢inidla, organicka rozpoustédla.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pfi tepelném rozkladu vyrobk( mohou vznikat mj. styren, kyselé pary a oxid uhelnaty, pentan a bromovodik ve
stopovém mnoZstvi.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Vyrobek nebyl predmétem toxikologickych zkousek. Posouzeni rizik pro lidské zdravi bylo provedeno podle pravidel
platnych pro smési (viz. také Kapitola 2 tohoto bezpecnostniho listu).

11.1. Informace o t¥idach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
11.1.1. Akutni toxicita

Podle dostupnych Gdajd nejsou klasifikaéni kritéria splnéna.

11.1.2. Ziravy/drazdivy Gcinek na kazi

Podle dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria spInéna.

11.1.3. Vainé poskozeni o€i/draidivy ucéinek na odi

Podle dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria spInéna.

11.1.4. Alergicky ucinek na dychaci organy nebo kuizi

Podle dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria splnéna.

11.1.5. Mutagenni ucinek na pohlavni buriky

Podle dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria spInéna.

11.1.6. Karcinogenita

Podle dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria spInéna.

11.1.7. Skodlivy uéinek na plodnost

Podle dostupnych Gdajd nejsou klasifikaéni kritéria splnéna.

11.1.8. Toxicky ucinek na cilové organy - jednorazova expozice

Podle dostupnych Gdajd nejsou klasifikaéni kritéria splnéna.

11.1.9. Toxicky ucinek na cilové organy - opakovana expozice

Podle dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria spInéna.

11.1.10. OhroZeni zptsobené aspiraci

Podle dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria spInéna.

11.1.11. Informace o moznych cestach expozice

KdZe, dychaci cesty.

11.1.12. P¥iznaky spojené s fyzikalnimi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostmi.
Symptomy nadmérné expozice pentanu obsazenému ve vyrobku zahrnuji mj. bolest hlavy a zavraté, ztratu
koordinace a stav omdmeni.

11.1.13. OpoZdéné, pirimé a pretrvavajici nasledky kratkodobé a dlouhodobé expozice.
Nadmérna expozice pentanu obsazenému ve vyrobku mize zpUsobit depresi centralni nervové soustavy.
11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Udaje nedostupné.

Synthos S.A. >
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S
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ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

Toto vyhodnoceni ohroZeni Zivotniho prostredi je zaloZzeno na dostupnych informacich o podobnych produktech.
Tento produkt obsahuje prisady, které jsou klasifikovany jako nebezpecné pro Zivotni prostiedi. | kdyz aktuialnin
studie neprokazaly, Ze EPS granulat obsahujici tutro substanci neni nutno klasifikovat jako nebezpecny pro Zivotni
prostredi, tento produkt obsahuje prisady, které jsou jako nebezpecné pro Zivotni prostredi klasifikovany.

12.1. Toxicita

Vodni obratlovci:

EC50(48h)> 100mg/I Dafnie velkd (Smérnice OECD ¢.202, ¢ast 1, staticka) Priblizna koncentrace. Produkt ma v
testovacim médiu nizkou rozpustnost. Byl testovan eluat. V zosahu rozpustnosti se neobjevily Zadné toxické ucinky.
Vodni rosliny:

EC50(48h)> 100mg/I EC50(72h) > 100 mg/| (tempo rastu)fasa Desmodesmus subspicatus (Smérnice OECD ¢.202,
Cast 1, statickd) Priblizna koncentrace. Produkt ma v testovacim médiu nizkou rozpustnost. Byl testovan eluat.

V zosahu rozpustnosti se neobjevily Zddné toxické ucinky.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Obsazeny ve vyrobku polystyren neni snadno rozlozitelny. Pentan, ktery se uvolfiuje z vyrobku, je latkou snadno
biodegradovatelnou podle kritérii OECD. Pentan v atmosfére rychle oxiduje v dlsledku fotochemickych reakci,
doba polovi¢niho rozkladu je 1 az 10 dnf.

12.3.Bioakumulacni potencial

Nelze predpokladat, Ze obsaZzeny ve vyrobku polystyren projevi bioakumulaéni potencial. PfevaZzuje nazor, Ze
pentan uvoliujici se z vyrobku ma schopnost bioakumulace.

12.4. Mobilita v padé

Udaje nedostupné.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Zadna ze slozek vyrobku nespliiuje kritéria pro vlastnosti PBT a/nebo vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Udaje nedostupné.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky

Udaje nedostupné.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady

Odpad z vyrobku bude v prvni fadé predan k druhotnému vyuziti. Odpad, ktery nelze predat k druhotnému vyuziti,
bude zneskodnén (podrobeny procestim biologickych, fyzikalnich nebo chemickych transformaci; uskladnény).
Uskladnény budou pouze ty odpady, které neni mozné zneskodnit jinym zpdsobem z technologickych divodd nebo
pokud z ekologickych nebo ekonomickych divodu je to neopodstatnéné.

Druhotné vyuZiti a zneskodnéni odpadl probéhne pouze na ur¢eném misté v instalacich nebo zafizenich, které
splnily prislusné poZadavky podle platnych predpist.

Odpadlim vychoziho produktu je prifazen tento kod: 07 02 13.

Pokud je to mozné, znovu pfipravek pouZijte nebo jej recyklujte. Odstrarite veskeré obaly za Gcelem jejich
znovupouziti ¢i likvidace ve formé odpadu. Normalné se likviduje spalovanim u akreditované firmy pro likvidaci
odpadd.

Obaly pro opakované pouziti Ize po ociSténi opétovné pouzit.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Baleni a pfeprava vyrobku podléhaji pfedpistim pro pfepravu nebezpecénych véci (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA)
14.1. UN ¢islo nebo ID cislo

2211

14.2. Oficidlni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Polymerické kulicky, expandujici, uvoliujici hoflavé pary
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14.3. Tfida/tfidy nebezpeénosti pro piepravu
9

14.4. Obalova skupina

I

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Netyka se.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
Netyka se.

14.7. Namoini hromadna pieprava podle nastroju IMO
Netyka se.

Dalsi informace
IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

e Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

e Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaovani a
baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES)
¢. 1907/2006.

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrudeni
nékterych smérnic.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Bylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti a vyhotoveno Zpravu o chemické bezpecnosti tykajici se

pfislusnych sloZek vyrobku.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

16.1. Oznaceni bodtl bezpecnostniho listu, které byly zménény

1.3.

16.2. Seznam pfislusnych vét uvedenych v kapitolach (sekcich) 2-15, a (pokud je to vhodné) tiplné znéni vsech vét,
které nebyly uvedeny v kapitolach 2-15 jako celek.

H225 Vysoce hotlava kapalina a pary

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest mizZe zpUsobit smrt

H336 MUZe zpUsobit ospalost nebo zavraté

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

DNEL odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinklm (Derived No-Effect Level)

PNEC odhad koncentrace, pfi které nedochdzi k nepfiznivym Ucinkdm (Predicted No Effect
Concentration)

NOEC koncentrace bez pozorovanych Gcinki

vPvB vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky

LD50 letalni davka 50 %

LC50 letdIni koncentrace 50 %

EC50 uc¢innd koncentrace 50 %

o
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Tento dokument md pouze informativni charakter. Udaje obsaZené v tomto dokumentu odpovidaji nasim souc¢asnym znalostem a zkusenostem.
Udaje v tomto dokumentu uvedené nelze chdpat ani jako garanci viastnosti vyrobku ani jako garanci kvalitativnich parametri a nelze je tudiz
pouZit jako zdklad pro jakékoliv reklamace. Poskytnuté informace nesmi byt pouZity pro jakékoliv smési vyrobku s jinymi latkami. Vyrobek musi
byt prepravovdn, skladovdn a pouZivdn v souladu s platnou legislativou za dodrZovdni hygienickych predpisd, a také v souladu s pokyny
obsaZenymi v bezpecnostnim listu.
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