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Sékerhetsdatablad
Enligt férordning (EG) 1907/2006 (REACH)

& férordning (EU) 2020/878
SY N I H 0 S E PS Datum fér sammanstéllning (version nr.): 2017/04/28 (1)
Revision (revision nr.): 2023/01/10 (7)

@
AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FﬁRETAGET
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn: Expanderbart polystyren
Handelsnamn: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,

InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1

CAS-nr. 9003-53-6 polystyren
EC-nr. Undantagna polymerer
REACH-registreringsnummer: Undantagna polymerer

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdandningar som det avrads fran
Identifierade anvdndningar
Anvands framst for tillverkning av skummad varmeisolering och férpackningar.
Utom- och inomhusbruk av varor tillverkade av denna produkt av yrkespersoner samt konsumenter.
Anvidndningar som det avrads fran
Inga.
1.3. Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet
Synthos S.A.
ul. Chemikoéw 1
32-600 Oswiecim
Polen
Tel. + 48 33844 18 21 + 25
Fax +48 3384242 18
reachSD@synthosgroup.com
Produktionsenheter:
e Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Polen
e Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Tjeckien
e Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Nederlanderna
e Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Frankrike
1.4. Telefonnummer for nédsituationer
Polen: + 48 33 847 22 23 (tillgangligt dygnet runt)
Tjeckien: +420 315 727 085, +420 315 713 041
Nederldanderna: +44 1865 407333

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

2.1.1. Klassificering av blandningen i enlighet med férordningen (EU) nr 1272/2008
Denna produkt &r inte klassad som farlig i enlighet med férordningen (EU) nr 1272/2008.
Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram Inget.

Signalord Inget.

Farouttalande(n) Inget.

Skyddsangivelse forebyggande:

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antédndningskéllor. Rokning
forbjuden.

P233 Behallaren ska vara val tillsluten.

P243 Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

o
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P403 + P235 Forvaras pa val ventilerad plats. Forvaras svalt.

Kompletterande information:

EUHO018 Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.

I enlighet med EU:s och nationella lagstiftningar behovs inte andra markningsuppgifter.

2.3. Andra faror

Produkten innehaller inga @mnen som uppfyller kriterierna for PBT och vPvB i enlighet med bilaga XllI. Produkten
avger pentan, ett brannbart kolvate.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen

Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Produkten &r en blandning och bestar huvudsakligen av polystyren, blasningsmedel (en blandning av n-pentan och
isopentan)

Bestandsdelar/bestandsdelar som bidrar till farorna

____Indexnr.__| REACH-registreringsnr.

blandning av:

n-pentan 109-66-0 203-692-4 | 01-2119459286-30-****
b 601-006-00-1
isopentan 78-78-4 201-142-8 | 01-2119475602-38-****

Konc. [%] Klassificering i enlighet med férordningen 1272/2008

blandning av: Flam. Lig. 1, H224;
n-pentan ] Asp. Tox. 1, H304;
} <7,0 STOT SE 3, H336;
isopentan | Aquatic Chronic 2, H411
EUHO66

For fullstandig ordalydelse av H / P-fraser se avsnitt 16.
AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgdrder vid férsta hjdlpen

4.1.1. Inandning

Flytta personen till frisk luft. Om symptomen kvarstar, sok lakarvard.

4.1.2. Hudkontakt

Flytta personen till frisk luft. Avlagsna fororenade klader och skor. Skélj huden med gott om rinnande vatten.

4.1.3. Ogonkontakt

Hall 6gonen brett isdr och spola 6gonen med gott om rinnande vatten i minst 15 minuter. Avlagsna kontaktlinser
om mojligt (om de inte sitter fast i 6gat). Uppsok 6gonlédkare vid behov.

4.1.4. Fortaring/svilja

Uppsok lakare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

Overexponering mot pentanblandningen som produkten innehdller kan orsaka CNS-depression. Symtom p3
overexponering inkluderar yrsel, huvudvark, bristande koordination och omtdckning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Osannolikt, men behandla symptomatiskt

Synthos S.A. Y
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AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

5.1.1. Lampliga slackmedel

Pulver, spridd vattenstrale, koldioxid, skum.

5.1.2. Oldmpliga slackmedel

Vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @amnet eller blandningen kan medféra

Omrade med explosiv atmosfar — blandningen av isomerer och pentan ar extremt brandfarlig.

Féljande @mnen kan bildas vid brand: kolmonoxid, koldioxid, styren, aromatiska och alifatiska kolvadten, spar av
vatebromid samt syrahaltiga angor.

Polystyrendamm ar farligt. Antdndningskallor kan orsaka brand och/eller explosion.

Brinnande polystyren slapper ifrén sig irriterande och/eller giftiga angor, gaser och sot.

Varning — vatten kan gora underlaget valdigt halt (utspridd produkt utgér en halk- och fallrisk).

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Brandman skall bara hela skyddsklader inklusive andningsapparat. Kemisk skyddsdrakt. Hall behallare svala genom
att spraya med vatten om de utsatts for brand. Brandfarliga koncentrationer av pentan kan ansamlas vid lagring i
slutna behallare.

Kassera skrap efter brand och fororenat slackvatten i enlighet med gallande férordningar. Samla férorenat
slackvatten separat och Iat det inte komma ut i avloppet eller grundvattnet.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

6.1.1. For annan personal dn raddningspersonal

Undvik direktkontakt med produkten. Avlagsna alla antdndningskallor — at, drick eller rék inte, anvand inte 6ppna
lagor eller verktyg som orsakar gnistor. Folj rdddningspersonalens instruktioner.

6.1.2. For raddningspersonal

Varning - spill kan vara halt.

Pentan kan bilda explosiva blandningar med luft. Pentananga ar tyngre an luft; se upp for gropar och tranga
utrymmen. Ta bort eller sdkra alla antandningskallor. Undvik friktion, gnistor, eller andra antandningskallor. Vidtag
atgarder mot statisk elektricitet. Anvand endast gnistfria verktyg.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Skydda handfat. Tom inte i avloppet. Undvik utslapp till miljon.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

6.3.1. Metoder och material for inneslutning

Inga.

6.3.2. Metoder och material for sanering

Samla produkten mekaniskt i markta behallare med gnistfria verktyg sasom spadar i tra eller aluminium. Produkten
kan dven samlas upp pneumatiskt. Ateranvind eller kassera i enlighet med géllande férordningar.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Ej tillampligt.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsatgarder for sdker hantering

Undvik inandning av angor och damm. Andas inte in angor eller gaser fran uppvarmd produkt. Avlagsna angor med
hjalp av lamplig ventilationsutrustning. Undvik att damm bildas och samlas.

Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rokning férbjuden. Se till att brandslackare finns i narheten. Lat inte
explosiva blandningar av pentan och luft bildas. Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Anvand inte 6ppen laga.
Anvand antistatiska verktyg.

Se till att alla anordningar ar jordade.
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Se till att alla rum ar val ventilerade séarskilt pa markniva (pentanangor ar tyngre an luft).

Hall borta fran fukt. Hall borta fran solljus. Hall borta fran varme. Hall férpackningen val tillsluten.
Bearbetningsmaskiner maste vara utrustade med lokal utsugande ventilering. Undvik att damm bildas och samlas.
Undvik att sldppa ut produkten i avlioppet.

7.2. Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagringsforhallanden

Expanderbart polystyren maste lagras i sina ursprungliga tatt forseglade behallare (med filmen PE/PA6) i
valventilerade omraden under tak och utom rackhall for 6ppna lagor samt virme- och antdndningskallor.
Produkten far inte frysa. Forvaringsomradena maste folja kraven i ATEX-direktivet.

Forvara forpackningen val tillsluten pa en sval, val ventilerad plats.

Hall borta fran direkt solljus och andra varme- eller antandningskallor. Hall borta fran regn och fuktiga forhallanden.
Vidtag atgarder mot statisk elektricitet. Elsystemet bor vara gnistfritt.

Lagringsbestdndighet

Forvaras enbart i ursprungsbehallaren i ett svalt, torrt och val ventilerat utrymme utom rackhall for lagor samt
varme- och antandningskallor.

Forpackningsmaterial

Produkten &r packad av tillverkaren i val forslutna aluminiumbehallare eller i kartonger (oktabin) med en PE/PA6-
pase (foder) inuti.

7.3. Specifik slutanvindning

Ej tillampligt.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar
8.1.1. Hygieniska gransvarden

AMNET CAS Nr. NGV (8h NGV (8h KTV (ppm) KTV (mg/m?3) Anm
ppm) mg/m?)
Pentan 109-66-0
isopentan 78-78-4 600 1800 750 2000 -

8.1.2. DN(M)EL-nivaer

8.1.2.1. DN(M)EL-nivaer - arbetare

Ej etablerade

8.1.2.2. DN(M)EL-nivaer - allmdnheten

Data €j tillgangliga.

8.1.3. PNEC-nivaer

Data ej tillgangliga.

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontroller

Ventilerade arbetsplatser.

8.2.2. Personliga skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
8.2.2.1. Ogon-/ansiktsskydd

Skyddsglasogon.

8.2.2.2. Hudskydd

Handskydd

Bar lampliga handskar. Rekommenderat: Ogenomtrangliga handskar (EN 374). Genombrottstid for
handskmaterialet: se uppgifter fran handskarnas producent.

Annat

Anvand lampliga antistatiska skyddsklader och antistatiska skyddsskor eller antistatiska stovlar.
8.2.2.3. Andningsskydd

Vid otillracklig ventilation, bar mask med filter fér organiska angor.

Synthos S.A. >
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SYNTHOS EPS

8.2.2.4. Termisk fara

Produkten utgor ingen termisk fara.

8.2.3. Begransning av miljéexponering

Undvik utslapp till miljon. Tom inte i avloppet.

Utslapp fran ventiler eller bearbetningsutrustning maste kontrolleras for att avgéra om de Gverensstimmer med
gédllande miljéskyddsforordningar. Baserat pa resultatet av sadana kontroller kan behovet av genomférandet av
relevanta miljoriskhanteringsatgarder avgoras.

8.2.4. Vidare information
Ej tillampligt

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Fysikaliskt tillstand

b) Farg

c) Lukt

d) Smaltpunkt/fryspunkt

e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

f) Brandfarlighet

g) Nedre och Ovre explosionsgrans

h) Flampunkt
i) Sjalvantandningstemperatur

j) Sonderdelningstemperatur
k) pH-varde

1) Kinematisk viskositet

m) Loslighet

n) Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvarde)
o) Angtryck

p) Densitet och/eller relativ densitet
q) Relativ angdensitet

r) Partikelegenskaper

9.2. Annan information

s) forbranningstemperatur

t) varme vid polymerisation

u) volymvikt

Fasta, sma sfariska parlor

Vit

svagt pentanlik

60 + 80°C (mjukningstemperatur)

Ej tillampligt — sonderfaller

vid anvandning kan bréannbara/explosiva ang-luftblandningar

bildas

nedre explosionsgrans:
n-pentan: 7,8 % v/v
isopentan: 7,6 % v/v

Ovre explosionsgrans:
n-pentan: 1,3 % v/v
isopentan: 1,0 % v/v
damm: ca. 20 g/m3

n-pentan: —49°C

isopentan: —51°C

n-pentan: 285°C

isopentan: 420°C

ca. 230°C

Ej tillampligt

Ej tillampligt

oloslig i vatten

|6slig i aromatiska kolvaten, ketoner och estrar

Ej tillampligt
n-pentan:

56,2 kPa @ 20 °C
158,7 kPa @ 50 °C
isopentan:

77,1 kPa @ 20 °C
208,6 kPa @ 50 °C

ca. 1,05 g/cm3® @ 20 °C
Ej tillampligt

sma sfariska parlor

data ej tillgangliga
Ej tillampligt
ca. 550 - 650 kg/ m3 @ 20 °C

Synthos S.A.

ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswigcim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18.

www.synthosgroup.com
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AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Produktens reaktivitet ar lag.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten &r stabil under de angivna lagringsférhallandena och stabilisatorer kravs ej (se avsnitt 7.2).

Produkten sldpper ifran sig pentandngor under alla forhallanden, men avgasningshastigheten ar betydligt hogre vid
temperaturer som éverskrider 20 + 25°C.

Vid temperaturer som 6verskrider 70 + 80 °C borjar parlorna mjukna och deras volym okar.

Vid temperaturen 90 + 110 °C orsakar pentanet som frigors intensivt att parlornas volym 6kar med ca 20 + 40
ganger (expansion).

Efter behandling med utveckling av pentan borjar polymeren att sonderfalla vid temperaturer som éverskrider ca
230 °C och 6ver 300 °C ar nedbrytningsprocessen mycket mer intensiv.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Temperaturer 6ver 20 °C, antandningskallor: varme, gnistor, 6ppen laga. Undvik direkt solljus. Undvik elektrostatisk
urladdning.

10.5. Oférenliga material

Starka oxidanter, organiska l6sningsmedel.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning av produkten kan ge upphov till bl.a. styren, syrahaltiga angor och kolmonoxid, pentan och
spar av vatebromid.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inga data om produktens toxikologiska egenskaper finns tillgangliga. Faror for mansklig halsa och liv som produkten
ger ihop till har bedomts i enlighet med géllande regler for blandningar (se dven avsnitt 2 av sdkerhetsdatabladet).
11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
11.1.1. Akut toxicitet

Baserat pa tillgdngliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.2. Fratande / irriterande for huden

Baserat pa tillgangliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.3. Allvarlig 6gonskada / 6gonirritation

Baserat pa tillgangliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.4. Luftvdgs- eller hudsensibilisering

Baserat pa tillgdngliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.5. Kdnscellsmutagena

Baserat pa tillgdngliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.6. Carcinogena effekter

Baserat pa tillgangliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.7. Reproduktionstoxicitet

Baserat pa tillgdngliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.8. STOT-enkel exponering

Baserat pa tillgdngliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.9. STOT-upprepad exponering

Baserat pa tillgangliga data &r klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.10. Fara vid aspiration

Baserat pa tillgangliga data ar klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
11.1.11. Information om sannolika exponeringsvagar

Huden, inandning.

Synthos S.A. >
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11.1.12. Symtom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symtom pa Overexponering mot pentan inkluderar somnighet, yrsel, huvudvark, bristande koordination och
omtockning.

11.1.13. Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Overexponering mot pentanblandningen som produkten innehéller kan orsaka CNS-depression.

11.2. Information om andra faror

Data ej tillgangliga.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Denna miljériskbedémning baseras pa tillganglig information om liknande produkter. Denna produkt innehaller ett
amne som klassificeras som farligt for miljén. Men nya studier pa vattenlevande organismer har visat att EPS-parlor,
emedan de innehaller detta @mne, inte behover klassificeras som miljéfara.

12.1. Toxicitet

Ryggradslosa vattendjur:

EC50 (48 h) > 100 mg/I, Daphnia magna (OECD:s riktlinjer 202, del 1, statiskt) Nominell koncentration. Produkten
har lag 16slighet i testmediet. Ett eluat har testats. Inga toxiska effekter uppstar inom I6slighetsintervallet.
Vattenlevande vaxter:

EC50 (72 h) > 100 mg/I (tillvaxttakt), Desmodesmus subspicatus (OECD:s riktlinjer 202, del 1, statiskt) Nominell
koncentration. Produkten har lag Ioslighet i testmediet. Ett eluat har testats. Inga toxiska effekter uppstar inom
|6slighetsintervallet.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Polystyrenet som produkten innehaller ar inte ett lattnedbrytbart &mne. Pentanet som produkten sldpper ifran sig
ar lattnedbrytbart enligt OECD:s kriterier. | atmosfdren oxideras pentan snabbt i fotokemiska reaktioner med en
halveringstid pa 1 till 10 dagar.

12.3. Bioackumuleringsformaga

Polystyrenet som produkten innehaller forvdntas inte uppvisa nagon bioackumuleringsformaga. Pentan som frigors
fran produkten kan genomga bioackumulering.

12.4. Rorlighet i jord

Data ej tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkten innehaller inga amnen som uppfyller kriterierna for PBT och vPvB i enlighet med bilaga XIlI.

12.6. Hormonstorande egenskaper

Data ej tillgangliga.

12.7. Andra skadliga effekter

Data ej tillgangliga.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Primart bor avfallsprodukter atervinnas. Avfall, som inte kan aterstallas bor transformeras biologiskt, kemiskt eller
fysikaliskt eller lagras pa deponi.

Deponering ska utféras endast for de avfall for vilka forstorelse ar tekniskt omdjligt eller ekologiskt eller
ekonomiskt omotiverat.

Atervinning eller destruktion av produktavfall maste utforas i enlighet med gillande bestimmelser i sérskilda
definierade anlaggningar och / eller utrustningar som uppfyller tillimpliga krav.

EWC-kod: sjalva produkten: 07 02 13.

Ateranvand eller atervinn om maijligt. Ta bort allt forpackningsmaterial for atervinning eller destruktion.

Normal avfallshantering ar via férbranning som drivs av en ackrediterad avfallsentreprendr.

Kassera innehall i enlighet med lokal, statlig eller nationell lagstiftning.

Returforpackningar kan dteranvandas efter sanering.

Synthos S.A. >
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID, IMDG, ICAOQ/IATA forpacknings- och transportbestammelser géller.
Forpackningen maste lastas i stangda eller fortackta fordon eller containers.
14.1. UN-nummer eller id-nummer

2211

14.2. Officiell transportbendmning

POLYMERPARLOR, EXPANDERBARA

14.3. Faroklass for transport

9

14.4. Forpackningsgrupp

11

14.5. Miljofaror

Blandningen ar inte miljofarlig enligt kriterierna i FN:s modellregler.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Inga.

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillampligt.

Ytterligare information

IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det géller sidkerhet, hidlsa och milj6é

e EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 fran 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (REACH), inrdttande av en europeisk
kemikaliemyndighet, andring av direktiv 1999/45/EG och upphéavande radets férordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (inklusive andringar / anpassningar till den tekniska
utvecklingen).

e EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 fran den 16 december 2008 om
klassificering, markning och forpackning av @mnen och blandningar, andring och upphdvande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG och om &ndring av férordning (EG) nr 1907/2006 (inklusive &ndringar /
anpassningar till den tekniska utvecklingen).

e EUROPAPARLEMENTETS OCH RADETS DIREKTIV 2008/98/EU av den 19 november 2008 om avfall och
upphévande av vissa direktiv (inklusive eventuella d&ndringar / anpassningar till den tekniska utvecklingen).

15.2. Kemikaliesdkerhetsbedomning

En kemisk sdkerhetsbeddmning har utforts for sadana komponenter i blandningen som kraver detta.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16.1. Reviderade avsnitt

1.3

16.2. Listan over relevanta faroangivelserna och/eller skyddsangivelserna i avsnitt 2 till 15 och (om tillampligt)
den fulla beskrivningen av alla sidana angivelser som inte aterges i sin helhet i nimnda avsnitt

H225 Extremt lattanténdlig vatska och anga

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
vPvB Mycket langlivad och mycket bioackumulerande (substans)
PBT Langlivad, bioackumulerande och toxisk (substans)

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

o
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Sakerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) 1907/2006 (REACH)
SYNTH OS E PS & forordning (EU) 2020/878

Version nr. (revision nr.): 1(7)

o
DNEL Harledda nolleffektnivaer
LC50 Letal dos 50 %, dos som krdvs for att doda hadlften av individerna i en testad population efter en
viss specificerad testtid
EC50 Koncentration av ett testat &mne som orsakar 50 % fordndringar i respons (t ex pa tillvaxt) under

ett specificerat tidsintervall.

Detta dokument dr av informerande natur. Informationen hdri baseras pd var nuvarande kunskap och erfarenhet. Det ger inga garantier
angdende produktegenskaper eller kvalitetsparametrar och kan inte anvdndas som grund foér ndgra krav. Informationen som tillhandahdlls
gdller inte for ndgra blandningar med produkten och andra material. Produkten mdste transporteras, lagras och anvéindas i enlighet med
gdllande férordningar, god arbetshygien och rekommendationerna som ges i dess sikerhetsdatablad.
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