1. Ipp.no9
Drosibas datu lapa

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
un Regulu (ES) 2020/878
Sagatavo$anas datums (Versija): 2017/04/28 (1)

Labojums (Versija): 2023/01/10 (7)

o
1. IEDALA: VIELAS/MAISIJUMA UN UZNEMEJSABIEDRIBAS/UZNEMUMA IDENTIFICESANA
1.1. Produkta identifikators
Produkta nosaukums: Putu polistirols
Tirdzniecibas nosaukums: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,
InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1
CAS Nr. 9003-53-6 polistirols
EK Nr. Poliméri — atbrivojums no registracijas
REACH registracijas Nr.: Poliméri — atbrivojums no registracijas
1.2. Vielas vai maisijuma batiskie identificétie lietoSanas veidi un neieteicamie lietoSanas veidi
Apzinatie lietoSanas veidi
Izmanto galvenokart putu siltumizolacijas un iepakojuma materialu razosanai.
No produkta izgatavotie izstradajumi paredzéti ara un iekStelpu izmantosanai profesionaliem lietotajiem un
patérétajiem.
LietoSanas veidi, ko neiesaka izmantot
Nav.
1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Synthos S.A.
ul. Chemikoéw 1
32-600 Oswiecim
Polija
Talr.: +48 33844 18 21 + 25
Fakss: + 48 33 84242 18
reachSD@synthosgroup.com
RaZotnu adreses:
e  Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Polija
e  Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Cehijas Republika
e Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Niderlande
e  Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Francija
1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas
Polija: 48 33 847 22 23 (pieejams 24/7)
Cehijas Republika: +420 315 727 085, +420 315 713 041
Niderlande: +44 1865 407333
2. IEDALA: BISTAMIBAS APZINASANA
2.1. Vielas vai maisijuma klasifikacija
2.1.1. KlasificéSana saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Sis produkts nav klasificéts ka bistams saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.
Izmantojot var veidot uzliesmojosu vai spradzienbistamu tvaiku un gaisa maisijumu.
2.2. Markéjuma elementi
Bistamibas piktogrammas Nav.
Signalvards(-i) Nav.
Bistamibas apzimé&jums(-i) Nav.
DroSibas prasibu apziméjums. Novérsana:
P210 Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdegSanas avotiem.
Nesmeékeét.
P233 Tvertni stingri noslégt.
o
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P243 Nodrosinaties pret statiskas energijas izladi..

P403 + P235 Glabat labi védinamas telpas. Turét vésuma.

Papildu informacija:

Izmantojot var veidot uzliesmojosu vai spradzienbistamu tvaiku un gaisa maisijumu.

Saskana ar ES un valstu tiesibu aktiem citi markéjuma elementi nav nepieciesami.

2.3. Citi apdraudéjumi

Produkts nesatur vielas, kas saskana ar Xlll pielikumu atbilst PBT vai vPvB vielu kritérijiem. Produkts izdala pentanu,
viegli uzliesmojosu ogladenradi.

3. IEDALA: SASTAVS/INFORMACIJA PAR SASTAVDALAM

3.1. Vielas

Nav piemeérojams.

3.2. Maisijumi

Produkts ir maisijums, kas galvenokart sastav no polistirola un putu veidotajas vielas (n-pentana un izopentana
maistjums).

Sastavdalas / sastavdalas, kas veicina bistamibu

casnr. | __EKNr.__] _IndeksaNr._| REACH registracijas Nr.

maisijums:
n-pentans 109-66-0 203-692-4 | 01-2119459286-30-****
b 601-006-00-1
izopentans 78-78-4 201-142-8 01-2119475602-38-****

Konc. [%] Klasifikacija saskana ar Regulu Nr. 1272/2008

maistjums: Viegli uzliesm. sk. 1, H224;
n-pentans ] Toks. ieelpojot 1, H304;
| <70 Toksiska ietekme uz mérkorganu, vienreizéja iedarbiba 3.
izopentans ] ’ kategorija, H336;
Hroniska toksicitate Gdens videi, 2. kategorija, H411
EUH066

4. IEDALA: PIRMAS PALIDZIBAS PASAKUMI

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

4.1.1. leelposana

Parvietot cietuso projam no iedarbibas vietas. Ja simptomi nepariet, griezties péc mediciniskas palidzibas.

4.1.2. Saskare ar adu

Parvietot cietuso projam no iedarbibas vietas. Novilkt piesarnoto apgérbu un apavus. Skalot adu ar lielu daudzumu
tekosSa udens.

4.1.3. Saskare ar acim

Turét acu plakstinus atvértus un skalot acis ar lielu daudzumu tekosa Gdens vismaz 15 mindtes. Ja iesp&jams,
iznemt kontaktlécas (ja nav pielipusas pie acs). Ja nepiecieSams, nodrosinat medicinisko palidzibu (okulists).

4.1.4. NoriSana

Konsultéties ar arstu.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akati un aizkaveéti

Parak liela produkta sastava eso$a pentana maisijuma iedarbiba var izraisit centralas nervu sistémas (CNS)
nomakumu. Parak lielas iedarbibas simptomi ir reibonis un galvassapes, koordinacijas traucéjumi, apjukums.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un ipasu apriipi

Maz ticams, bet javeic simptomatiska arstésana
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5. IEDALA: UGUNSDZESIBAS PASAKUMI

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli

5.1.1. Pieméroti ugunsdzésibas lidzekli

Ugunsdzésibas pulveris, Gdens izsmidzinasana, oglekla dioksids, putas.

5.1.2. Nepieméroti ugunsdzésibas lidzekli

Udens strikla.

5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Spradzienbistamas atmosféras zona — pentana izoméru maisijumi ir 1pasi viegli uzliesmojosi.

Ugunsgréka laika var veidoties Sadas vielas: oglekl]a monoksids, oglekla dioksids, stirols, aromatiskie un alifatiskie
oglldenrazi, bromidenraza piemaisijumi un skabie tvaiki.

Polistirola putekli ir bistami. Aizdeg3anas avoti var izraisit ugunsgréku un/vai spradzienu.

Polistirola dedzinasanas laika izdalas kairinosi un/vai toksiski izgarojumi, gazes un kvépi.

Bridinajums! Udens var padarit virsmu loti slidenu (izkaisits produkts rada slidé3anas un kridanas risku).

5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem

Fire fighters should wear complete protective clothing including self-contained breathing apparatus. Chemical
protection suit. Keep containers cool by spraying with water if exposed to fire. Flammable concentrations of
pentane may accumulate on storage in closed containers.

Likvidét ugunsgréka izdedZus un piesarnoto ugunsdzésibas Udeni saskana ar spéka esoSajiem noteikumiem.
Piesarnoto ugunsdzésibas tGdeni savakt atseviski, nelaut tam nok|at kanalizacija vai notekiidenu sistémas.

6. IEDALA: PASAKUMI NEJAUSAS NOPLUDES GADIJUMOS

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediiras arkartas situacijam

6.1.1. Personam, kuras nav apmacitas arkartas situacijam

Izvairities no tieSas saskares ar produktu. Noveérst visus aizdegSanas avotus — neést, nedzert un nesméekét, nelietot
atklatu uguni, neizmantot dzirkstelojoSus instrumentus. Izpildit arkartas palidzibas sniedzéju sniegtos noradijumus.
6.1.2. Arkartas palidzibas sniedzéjiem

Uzmanibu! Iz§8]akstijies Skidrums var bat slidens.

Pentans ar gaisu var veidot spradzienbistamu maisijumu. Pentana tvaiki ir smagaki par gaisu; uzmanities no bedrém
un norobezotam telpam. Novérst vai padarit droSus visus aizdegSanas avotus. lzvairities no berzes, dzirkstelém vai
citiem aizdedzes lidzekliem. Veikt piesardzibas pasakumus pret statisko izladi. Izmantot tikai nedzirkstelojoSus
instrumentus.

6.2. Vides drosibas pasakumi

Sargat izlietnes. Neizliet notekldenos. Nepielaut noklGSanu apkarteja vide.

6.3. Lokalizacijas (ierobeZosanas) un savaksanas panémieni un materiali

6.3.1. Piesarnojuma novérsanas metodes un materiali

Nav.

6.3.2. TiriSanas metodes un materiali

Savakt mehaniski markéta tvertné, izmantojot nedzirkstelojoSus instrumentus, pieméram, koka vai aluminija
liekSkeres. Produktu var savakt ari pneimatiska veida. Lietot atkartoti vai iznicinat saskana ar spéka esosSajiem
noteikumiem.

6.4. Atsauce uz citam iedalam

N/A.

7. IEDALA: APIESANAS UN GLABASANA
7.1. Drosa apiesanas un tai vajadzigie piesardzibas pasakumi

Neieelpot izgarojumus vai puteklus. Neieelpot no uzsildita produkta izdalijusos tvaikus un izgarojumus. Novadit
tvaikus, izmantojot atbilstoSu ventilacijas aprikojumu. Nepielaut putek|u veidoSanos un uzkrasanos.
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Sargat no aizdegSanas avotiem — nesmékét. Glabat ugunsdzésibas aparatus tiesa tuvuma. Nepielaut
spradzienbistamu pentana un gaisa maisijumu veidoSanos. Veikt piesardzibas pasakumus pret statisko izladi.
Neizmantot atklatu liesmu. Izmantot antistatiskus instrumentus.

Nodrosinat visam iericém iezemé&jumu.

Nodrosinat labu telpas ventilaciju, it ipasi zemes limeni (pentana tvaiki ir smagaki par gaisu).

Sargat no mitruma. Sargat no tieSiem saules stariem. Sargat no karstuma. Tvertni stingri noslégt.

Parstrades iekartam jabat aprikotam ar vietéjo nostces ventilaciju. Nepielaut putek|u veido$anos un nosésanos.
Nepielaut produkta nok|GSanu notekidenos.

7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Uzglabasanas nosacijumi

Putu polistirols jauzglaba stingri noslégtas originalajas tvertnés (izmantojot PE/PA6 aizsargplévi) labi védinamas
telpas vai zem jumta seguma; sargat no atklatas liesmas, karstuma un aizdegSanas avotiem. Sargat produktu no
sasalSanas. Uzglabasanas vietai ir jaatbilst Direktivas ATEX prasibam.

Tvertni stingri noslégt, uzglabat vésa, labi védinama telpa.

Sargat no tieSiem saules stariem un citiem siltuma vai aizdegSanas avotiem. Sargat no lietus un mitriem apstakliem.
Veikt piesardzibas pasakumus pret statisko izladi. Elektriska sistéma nedrikst radtt dzirksteles.

Stabilitate uzglabajot

Uzglabat tikai originala tvertné vésa, sausa un labi védinama telpa, sargat no aizdegSanas, karstuma un liesmu
avota.

lepakojuma materiali

Razotajs ir iepakojis produktu aluminija konteineros, kas aprikoti ar hermétisku noslégu, vai arl kartona kastés
(oktabinés) ar PE/PA6 maisinu iekSpuseé.

7.3. Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)

Nav piemeérojams.

8. IEDALA: EKSPOZICIJAS KONTROLE/INDIVIDUALA AIZSARDZIBA

8.1. Kontroles parametri

8.1.1. Arodekspozicijas robezvértibas

Viela Arodekspozicijas robezvértibas (EH40 — Apvienota
Karaliste)

ligtermina ekspozicijas

robezvértiba (8 stundu Istermina ekspozicijas

atskaites perioda laika robezvértiba (15 minasu

izsverta vidéja vértiba atskaites periods)
(TWA))

L ppm | mg/m | ppm | mg/m’>
pentans 109-66-0 600 1800 - - -
izopentans 78-78-4 600 1800 - - -
stirols 100-42-5 100 430 250 1080 -

8.1.2. IB(M)L limeni

8.1.2.1. IB(M)L Iimeni — darbiniekiem
Nav noteikts.

8.1.2.2. IB(M)L Iimeni — citiem

Nav noteikts.

8.1.3. PNEC limeni

Nav noteikts.

8.2. Ekspozicijas kontrole

8.2.1. Atbilstosa tehniska parvaldiba
Ventilacija darbavieta.

Synthos S.A. ‘
ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u I I C S

www.synthosgroup.com




5.lpp.no9
Drosibas datu lapa

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
SY NTH OS E PS un Regulu (ES) 2020/878

Versija (Labojums): 1 (7)

8.2.2. Tadi individualas aizsardzibas pasakumi ka individualas aizsardzibas lidzekli

8.2.2.1. Acu/sejas aizsardziba

Aizsargbrilles.

8.2.2.2. Adas aizsardziba

Roku aizsardziba.

Valkat piemérotus aizsargcimdus. leteicams valkat necaurlaidigus cimdus (EN 374). Cimdu materiala izturibas
ilgums: skatit cimdu raZotaja sniegto informaciju.

Cits

Valkat piemérotu antistatisku aizsargapgérbu un antistatiskus droSibas apavus vai antistatiskus zabakus.

8.2.2.3. Elposanas aizsardziba

Nepietiekamas ventilacijas gadijuma valkat masku ar organisko tvaiku filtru.

8.2.2.4. Termiska bistamiba

Produkts nerada termisku bistamibu.

8.2.3. Vides riska parvaldiba

Nepielaut nok|Gsanu apkartéja vide. Neizliet notektdenos.

Kontrolét emisijas no ventilacijas atverém un apstrades iekartam, lai noteiktu, vai tas atbilst spéka esosajiem vides
aizsardzibas noteikumiem. Pamatojoties uz $adu parbauzu rezultatiem, var noteikt nepiecieSamibu attiecigo vides
riska parvaldibas pasakumu istenosanai.

9. IEDALA: FIZIKALAS UN KIMISKAS TPASIBAS

9.1. Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

a) Agregatstavoklis cietas, mazas, sfériskas granulas

b) Krasa balta krasa

c) Smarza vaja, pentanam lidziga

d) Kusanas punkts/sasal$anas punkts 60 = 80°C (mikstésanas temperatira)

e) Virsanas punkts vai sakotngjais virsanas

punkts un virSanas temperatiras diapazonsnav piemérojams — sadalas

f) Uzliesmojamiba Izmantojot var veidot uzliesmojosu vai spradzienbistamu
tvaiku un gaisa maisijumu

g) Apakséja un augséja spradzienbistamibas

robeza apakséja spradzienbistamas robezvértiba:
n-pentans: 7,8 % v/v
izopentans: 7,6 % v/v
augséja spradzienbistamas robezvértiba:
n-pentans: 1,3 % v/v
izopentans: 1,0 % v/v
putekli: apm. 20 g/m?3

h) Uzliesmos$anas punkts n-pentans: —49°C
izopentans: —51°C

i) Pasuzliesmosanas temperatdra n-pentans: 285°C
izopentans: 420°C

j) Sadalisanas temperatdra apm. 230 °C

k) pH nav piemérojams

I) Kinematiska viskozitate nav piemerojams

m) Skidiba neskist Gdent

Skist aromatiskajos oglidenrazos, ketonos un esteros
n) Sadalijuma koeficients (n-oktanols-tdens)
(log vertiba) nav piemérojams
o) Tvaika spiediens n-pentans:

20 °C temperatdra 56,2 kPa

50 °C temperatlra 158,7 kPa
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izopentans:
20 °C temperatiara 77,1 kPa
50 °C temperatlra 208,6 kPa

p) Blivums un/vai relativais blivums 20 °C temperatara apm. 1,05 g/cm?

g) Relativais tvaika blivums nav piemérojams

r) Dalinu raksturlielumi cietas, mazas, sfériskas granulas

9.2. Cita informacija

s) sadegsanas siltums dati nav pieejami

t) polimerizacijas reakcijas siltums N/A

u) relativais blivums 20 °C temperatara apm. 550 — 650 kg/m3

10. IEDALA: STABILITATE UN REAGETSPEJA

10.1. Reagétspéja

Produktam piemit zema reagétspéja.

10.2. Kimiska stabilitate

Produkts noteiktos uzglabasanas apstak|os ir stabils, un stabilizatoru lietosana nav nepieciesama (skatit 7.2. iedalu).
Produkts visos apstak|os izdala pentana tvaikus, bet izdaliSanas atrums ir daudz lielaks temperatira virs 20 - 25 °C.
Temperatdra virs 70 - 80 °C granulas kjast mikstakas un palielinas tilpuma.

90 - 110 °C temperatira intensivi izdalijies pentans izraisa granulu tilpuma palielinasanos par apm. 20 - 40 reizém
(izplesanas).

Péc pentana parveidoSanas procesa poliméra sadaliSsanas sakas temperatdra virs apm. 230 °C, savukart
temperatdra virs 300 °C sadaliSanas process ir daudz intensivaks.

10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Izmantojot var veidot uzliesmojosu vai spradzienbistamu tvaiku un gaisa maisijumu.

10.4. Nepielaujami apstakli

Temperatdra virs 20 °C, aizdegSanas avoti: karstums, dzirksteles, atklata liesma. Sargat no tieSiem saules stariem.
Nepielaut elektrostatisko izladi.

10.5. Nesaderigi materiali

Spécigi oksidétaji, organiskie skidinataji.

10.6. Bistami sadaliSanas produkti

Produktam termiski sadaloties, var rasties, stirols, skabie tvaiki un oglekla monoksids, pentans, bromidenraza
piemaisijumi.

11. IEDALA: TOKSIKOLOGISKA INFORMACIA

Nav datu par produkta toksikologiskajam TpasSibam. Bistamiba, ko produkts rada cilvéka veselibai un dzivibai, ir
novértéta saskana ar noteikumiem, kas piemérojami maisijumiem (skatit ari $Ts droSibas datu lapas 2. iedalu).
11.1. Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

11.1.1. Akats toksiskums

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi.

11.1.2. Kodigs/kairino$s adai

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

11.1.3. Nopietns acu bojajums/kairinajums

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi.

11.1.4. Elpcelu vai adas sensibilizacija

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildtti.

11.1.5. Cilmes Sinu mutacija

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpildrti.

11.1.6. Kancerogenitate

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi.
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11.1.7. Toksisks reproduktivajai sistémai

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi.

11.1.8. Toksiska ietekme uz mérkorganu, vienreizéja iedarbiba

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi.

11.1.9. Toksiska ietekme uz mérkorganu, atkartota iedarbiba

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi.

11.1.10. Bistamiba ieelpojot

Balstoties uz pieejamiem datiem, klasifikacijas kritériji nav izpilditi.

11.1.11. Informacija par iespéjamajiem iedarbibas veidiem

Caur adu, ieelpojot.

11.1.12. Ar fizikalajam, kimiskajam un toksikologiskajam Tpasibam saistitie simptomi

Parak lielas pentana iedarbibas simptomi ir miegainiba un reibonis, galvassapes, koordinacijas trauc&jumi,
apjukums.

11.1.13. Aizkavéta un talitéja, ka ari hroniska ietekme, ko rada islaiciga un ilgstosa iedarbiba

Parak liela produkta sastava esosa pentana maisijuma iedarbiba var izraisit centralas nervu sistémas (CNS)
nomakumu.

11.2. Informacija par citiem apdraudéjumiem

Dati nav pieejami.

12. IEDALA: EKOLOGISKA INFORMACIA

Sis vides bistamibas novért&jums ir balstits uz pieejamo informaciju par lidzigiem produktiem. Sis produkts satur
vielu, kas ir klasificéta ka videi bistama. Tomér nesenie pétijumi par Gidens organismiem ir apliecinajusi, ka EPS
granulas, kas satur $o vielu, nav klasificéjamas ka videi bistamas.

12.1. Toksicitate

Udens bezmugurkaulnieki:

EC50 (48 h) > 100 mg/|, Daphnia magna (ESAO 202. vadlinija, 1. dala, statiska). Nominala koncentracija. Produkts
slikti $kist testé$anas vidé. Testéts eluats. Skidibas diapazona toksiskas iedarbibas nav.

Udensaugi:

EC50 (72 h) > 100 mg/| (augsanas atrums), Desmodesmus subspicatus (ESAO 202. vadlinija, 1. dala, statiska).
Nominala koncentracija. Produkts slikti $kist testé$anas vidé. Testéts eluats. Skidibas diapazona toksiskas
iedarbibas nav.

12.2. Noturiba un noardamiba

Produkta sastava esosais polistirols nav viegli biologiski noardams. No produkta izdalijies pentans ir biologiski viegli
noardams atbilstoSi ESAO kritérijiem. Atmosféra pentans atri oksidéjas fotokimiskas reakcijas ar 1 lidz 10 dienu
pusperiodu.

12.3. Bioakumulacijas potencials

Sagaidams, ka produkta sastava esoSajam polistirolam nebls bioakumulacijas potenciala. No produkta izdalijusies
pentani var bioakumuléties.

12.4. Mobilitate augsné

Dati nav pieejami.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Produkts nesatur vielas, kas saskana ar XlII pielikumu atbilst PBT vai vPvB vielu kritérijiem.

12.6. Endokrini disruptivas ipasibas

Dati nav pieejami.

12.7. Citas nelabvéligas ietekmes

Dati nav pieejami.
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13. IEDALA: APSAIMNIEKOSANAS APSVERUMI

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Vispirms ir jaregeneré produkta atkritumi. Atkritumus, kurus nevar regenerét, ir biologiski, kimiski vai fiziski
japarstrada vai jauzglaba atkritumu poligona.

Atkritumu poligonos jaapglaba tikai tie atkritumi, kuru iznicinasana ir tehniski neiespéjama vai ekologiski vai
ekonomiski nepamatota.

Produkta atkritumu regeneracija vai iznicinasana javeic saskana ar spéka esosajiem noteikumiem Tpasi Sim noltkam
paredzétaja objekta un/vai aprikojuma, kas atbilst attiecigajam prasibam.

Atkritumu kods: produkts: 07 02 13.

Regenerét vai parstradat, ja iespéjams. Regeneracijas vai iznicinasanas nolikam nonemt visu iepakojumu. Parasti
atkritumus iznicina, sadedzinot, ko veic sertificéts atkritumu savacéja vai uznémums. Iznicinat saturu saskana ar
vietéjiem vai valsts tiesibu aktiem. P&c attiriSanas atpaka/nododamo iepakojumu var izmantot atkartoti.

14. IEDALA: INFORMACIJA PAR TRANSPORTESANU

Tiek pieméroti ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA iepako$anas un parvadasanas noteikumi.
lepakojumu iekraut slégtos transportlidzek|os vai transportlidzek|os ar tentu, vai tvertnés.
14.1. ANO numurs vai ID numurs

2211

14.2. ANO oficialais kravas nosaukums

PUTU POLIMERA GRANULAS

14.3. Transportésanas bistamibas klase(-es)

9

14.4. lepakojuma grupa

11

14.5. Vides apdraudéjumi

Saskana ar ANO Paraugnoteikumu kritérijiem maisijums nav videi bistams.

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem

Nav.

14.7. Beztaras kravu juras parvadajumi saskana ar SJO instrumentiem

Nav piemeérojams.

Papildinformacija

IMDG 9. klase IMDG EMS F-A, S-|

15. IEDALA: INFORMACIJA PAR REGULEJUMU

15.1. Drosibas, veselibas un vides jomas noteikumi/normativie akti, kas Tpasi attiecas uz vielu un maisijumu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2006. gada 18. decembra REGULA (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz

kimikaliju registréSanu, vértésanu, licencésanu un ierobezoSanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Kimikaliju

agentdru, groza Direktivu 1999/45/EK un atce] Padomes Regulu (EEK) Nr.793/93 un Komisijas Regulu (EK)

Nr. 1488/94, ka ari Padomes Direktivu 76/769/EEK un Komisijas Direktivu 91/155/EEK, Direktivu 93/67/EEK,

Direktivu 93/105/EK un Direktivu 2000/21/EK (,,REACH”) (tostarp visi grozijumi/pielagojumi tehnikas attistibai)

e EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2008. gada 16. decembra REGULA (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un
maistjumu klasificésanu, markésanu un iepakosanu un ar ko groza un atce| Direktivas Nr. 67/548/EEK un
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (tostarp visi grozijumi/pielagojumi tehnikas attistibai).

e FEIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2008. gada 19. novembra DIREKTIVA 2008/98/EK par atkritumiem un
par daZzu direktivu atcelSanu (tostarp visi grozijumi/pielagojumi tehnikas attistibai).

15.2. Kimiskas droSibas novértéjums

Kimiskas drosibas novértéjums ir veikts visam tam maisijuma sastavdalam, kuram tas bija nepiecieSams.

Synthos S.A. >
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S

www.synthosgroup.com



9.lpp.no9
Drosibas datu lapa

saskana ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
SY NTH OS E PS un Regulu (ES) 2020/878

Versija (Labojums): 1 (7)

16. IEDALA: CITA INFORMACIA

16.1. Norades par grozijumiem iedalas

1,3

16.2. Saistitu frazu, bistamibas pazinojumu, drosibas informacijas un/vai aizsardzibas pazinojumu, kas minéti no
2. Iidz 15. iedalai (ja attiecas uz produktu), saraksts. Pilnu nosaukumu atsifréjums, kas nav atsifréti minétajas

iedalas.
H225
H304
H336
H411
vPvB
PBT
PNEC
DNEL
LC50

EC50

Viegli uzliesmojoss skidrums un tvaiki

Var izraisit navi, ja norij vai iek|Gst elpcelos

Var izraisit miegainibu vai reibonus

Toksisks Gdens organismiem ar ilgstosam sekam

Loti noturiga un |oti bioakumulativa (viela)

Noturiga, bioakumulativa un toksiska (viela)

Paredzama beziedarbibas koncentracija

Atvasinatais beziedarbibas [Tmenis

Letala deva 50 %, uznemta deva, kas nepiecieSama, lai noteikta ilguma testa boja ietu puse no
testétas populacijas.

Testa vielas koncentracija, kas izraisa 50 % parmainas (piem., augSanas atruma) noteikta laika
intervala.

Sim dokumentam ir informativa nozime. Informacija Saja drosibas datu lapa ir balstita uz misu pasreizéjam zinasanam un pieredzi. Ta
negaranté ne produkta ipasibas, ne kvalitates parametrus un to nevar izmantot ka prasijumu pamatu. Sniegta informdcija nav piemérojama
nekadiem produkta maisijumiem ar jebkadiem citiem materialiem. Produkts japarvada, jauzglaba un jalieto saskana ar noteikumiem, labas
profesionalds higiénas principiem un ieteikumiem, kas sniegti Saja drosibas datu lapa.
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