Sayfal/9

Guvenlik Veri Sayfasi
1907/2006 Dizenlemesine (EC) (REACH) & 2020/878

Duizenlemesine (EC) gore
SY N T H 0 S E P S Derleme tarihi (stirim no.): 28/04/2017 (1)
Revizyon (revizyon no.): 10/01/2023 (7)

o
BOLUM 1: MADDE/KARISIM VE SIRKET/GIRiSiM TANIMI
1.1. Uriin tanimlayicisi
Uriin adr: Genlesebilir polistiren
Ticari adu: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,

InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1

CAS No. 9003-53-6 polistiren
EC No. Polimersiz
REACH kayit numarasi: Polimersiz

1.2. Madde ve karisimin tanimlanan ilgili kullanim sekilleri ve kullanilmasi 6nerilen durumlar

Tanimh kullanim alanlari

Temel olarak kopukli termal yalitim malzemesi ve ambalaj imalati.

Uriintin profesyonel kullanicilar ve tiiketiciler tarafindan kullanilmasiyla, acik ve kapali alanlarda kullanilan Griinlerin

imalatinda.

Kullanilmasi énerilmeyen durumlar

Yoktur.

1.3. Giivenlik veri sayfasi tedarikgisine ait ayrintili bilgiler

Synthos S.A.

ul. Chemikéw 1

32-600 Oswiecim

Polonya

Tel.: +4833844 1821 + 25

Faks: + 48 33842 42 18

reachSD@synthosgroup.com

Uretim tesisleri:
e  Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Polonya
e  Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Cek Cumhuriyeti
e Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Hollanda
e  Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Fransa

1.4. Acil bir durumda kullanilacak telefon numarasi

Polonya: 48 33 847 22 23 (7/24 ulasilabilir)

Cek Cumhuriyeti: +420 315 727 085, +420 315 713 041

Hollanda: +44 1865 407333

BOLUM 2: TEHLIKE TANIMI

2.1. Madde veya karisim siniflandirmasi

2.1.1. 1272/2008 numarali Diizenlemeye (EC) gore karisimin siniflandirmasi

Bu Uriin 1272/2008 No.'lu Duzenlemeye (EC) gore tehlikeli olarak siniflandirilmamistir.

Kullanilmasi esnasinda yanici/patlayici buhar-hava karisimi olusabilir.

2.2. Etikette bulunanlar

Tehlike Semboli Yoktur.

isaret sdzcligii/sdzciikleri Yoktur.

Tehlike beyani/beyanlari Yoktur.

ihtiyati Beyannamenin Engellenmesi:

P210 Isidan, sicak vyuzeylerden, kivilcimlardan, agik durumdaki alevlerden ve diger tutusturucu
kaynaklardan uzak tutun. Sigara icilmez

P233 Konteyneri sikica kapatilimis sekilde tutun.
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P243 Statik bosalmalari dnlemek icin harekete gecin.
P403 + P235 Havalandirmasi iyi olan bir yerde depolayin. Soguk bir yerde saklayin.
Ek bilgi:

EUHO018 Kullanilmasi esnasinda yanici/patlayici buhar-hava karisimi olusabilir.

AB'’ye ve ulusal yasalara gore etikette diger bilgilerin bulunmasi gerekmez.

2.3. Diger tehlikeler

Urtin, Ek Xll'e gore PBT veya vPvB kriterlerine uygun herhangi bir madde icermemektedir. Uriin, yanici bir
hidrokarbon olan pentan salinimi yapar.

BOLUM 3: BiLESEN KOMPOZiSYONU/BILESENLER HAKKINDAKi BIiLGILER

3.1 Maddeler

Gegerli degildir

3.2 Kanisimlar

Urtin agirlikli olarak polistiren, (ifleme ajani (n-pentan ve izopentan karisimi)
Bilesenler/tehlike unsuru bilesenler

cAsNo. ] __ECNo. ] DizinNo. | REACH Kayit No.

bilesenler:
n-pentan 109-66-0 203-692-4 | 01-2119459286-30-****
b 601-006-00-1
izopentan 78-78-4 201-142-8 01-2119475602-38-****

Kons. [%] 1272/2008 Diizenlemesine gore siniflandirma

bilesenler: Yan. Sivi 1, H224;
n-pentan ] Sol. Tok. 1, H304;
} <7,0 STOT SE 3, H336;
izopentan | Akuatik Kronik 2, H411
EUHO066

BOLUM 4: iLK YARDIM TEDBIRLERI

4.1. ilk yardim tedbirlerinin tanimi

4.1.1. Soluma durumunda

Kazazedeyi maddeye maruz kaldigi yerden g¢ikarin. Semptomlar devam ederse, tibbi yardim alin.

4.1.2. Ciltle temas durumunda

Kazazedeyi maddeye maruz kaldigi yerden gikarin. Kirlenmis elbiseleri ve ayakkabilari ¢ikarin. Cildi akan bol su ile
yikayin.

4.1.3. Gozle temas durumunda

GOz kapaklarini iyice agin ve gozleri en az 15 dakika boyunca akan bol suyla yikayin. Mimkiinse kontakt lensleri
cikarin (g6ze yapismamissa) Gerekiyorsa tibbi yardim (géz hekimi) alin.

4.1.4. Yutma

Doktora danisin.

4.2. Akut ve sonradan ortaya ¢ikan en 6nemli semptom ve etkiler

Uriin pentan karisiminda kirlilige asirt maruz kalinmasi MSS depresyonuna neden olabilir. Asiri maruz kalmaya
yonelik semptomlar arasinda bas donmesi ve bas agrisi, koordinasyon kaybi ve sersemlik hali bulunmaktadir.

4.3. Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi ihtiyaci gostergesi

Duslk bir olasilik ancak semptomatik olarak tedavi edin

Synthos S.A. Y
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BOLUM 5: YANGINLA MUCADELEYE YONELiK TEDBIRLER

5.1. Yangin séndiriicii madde

5.1.1. Uygun yangin sondiiriicii madde

Yangin sonduricil toz, su plskirtici, karbondioksit, kopk.

5.1.2. Uygun olmayan yangin sondiiriicii madde

Su jeti.

5.2. Madde veya karisim nedeniyle meydana gelen 6zel tehlikeler

Patlayici atmosfer alani. Pentan izomerlerinin karisimi son derece yanicidir.

Yangin sirasinda karbonmonoksit, karbondioksit, stiren, aromatik ve alifatik hidrokarbonlar, eser halde hidrojen
bromir ve asidik buhar ortaya cikabilir.

Polistiren tozu tehlikelidir. Tutusturma kaynaklari yangina ve/veya patlamaya neden olabilir.

Yanan polistiren rahatsiz edici ve/veya zehirli duman, gaz ve is gikarir.

Uyari, ylzey su nedeniyle ¢ok kayganlasabilir (dagiimis bir sekilde duran Grin kayma ve disme tehlikesine neden
olur)

5.3. itfaiyecilere tavsiye

itfaiyeciler bagimsiz olarak calisan bir soluma cihazi igeren tam koruyucu giysiler giymelidir. Kimyasal maddeye kars!
koruyucu elbise. Yangindan etkilenmesi durumunda konteynerleri su puskiirterek sogutun. Kapali konteynerlerde
saklandiginda yanici pentan konsantrasyonlarinda birikme gorilebilir.

Gegerli dizenlemelere gore yangindan kalan molozlari ve yangin séndiirme esnasinda kirlenen suyu bertaraf edin.
Yangin sondiirme esnasinda kirlenen suyu ayri olarak toplayin, kanalizasyona veya atik su sistemine ulagsmasina izin
vermeyin.

BOLUM 6: KAZAYLA ACIGA CIKMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri

6.1.1. Acil durum olmayan hallerde personel

Uriinle dogrudan temas etmekten kacinin. Tim tutusturma kaynaklarini ortamdan gikarin; yeme-icme aktivitelerini
gerceklestirmeyin veya sigara igmeyin, agik ates kullanmayin, kivilcom meydana getirebilecek araglar kullanmayin.
Acil durumda midahale edecek kisi tarafindan verilen talimatlari uygulayin.

6.1.2. Acil durumda miidahale edecek kisiler

Dikkat, dokilme zeminin kayganlagsmasina neden olabilir.

Pentan havayla birleserek patlayici bir karisim meydana getirebilir. Pentan buhari havadan daha agirdir, bosluklara
ve kapal alanlara dikkat edin. Tim tutusturma kaynaklarini kaldirin veya glvenli hale getirin. Siirtiinmeden,
kivilcimdan veya tutusmaya isaret edebilecek diger hususlardan kaginin. Statik elektrik bosalmasina karsi ihtiyati
tedbirleri alin. Yalnizca kivilcim gikarmayan araglari kullanin.

6.2. Cevresel tedbirler

Lavabolara dikkat edin. Kanalizasyona tahliye islemi yapmayin. Atiklari gevreye atmayin.

6.3. Koruma ve temizlemeye yonelik yontemler ve malzemeler

6.3.1. Korumaya yonelik yontemler ve malzemeler

Yoktur.

6.3.2. Temizlige yonelik yontemler ve malzemeler

Tahta veya aliminyumdan yapilmis bir kirek gibi kivileem gikarmayan araglar kullanarak mekanik yontemlerle
konteyner icerisine toplayin. Uriin pndmatik olarak da toplanabilir. Gegerli diizenlemelere gére atin veya yeniden
kullanin.

6.4. Diger boliimlere referans

Yok.
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BOLUM 7: TASIMA VE SAKLAMA

7.1. Guvenli bir sekilde tasimaya yonelik tedbirler

Buhari veya tozu solumayin. Isinan Uriiniin ¢ikardigi buhari ve dumani solumayin. Uygun havalandirma ekipmani
kullanarak buhari gikarin. Toz olusumuna ve birikmesine engel olun.

Tutusturma kaynaklarindan uzak tutun. Sigara igmeyin. Yangin sondiricileri yakinda tutun. Patlayici pentan-hava
karisimlari olusmasina izin vermeyin. Statik elektrik bosalmasina karsi ihtiyati tedbirleri alin. Acik alev kullanmayin.
Antistatik araclar kullanin.

Tim cihazlari topraklayin.

Ozellikle zemin katinda iyi bir havalandirma islemi gerceklestirin (pentan buhari havadan daha agirdir).

Nemden koruyun. Dogrudan glines 15181 almasini engelleyin. Isiya kargi koruyun. Konteyneri sikica kapatilmis bir
sekilde tutun.

Makineler, yerel tahliye havalandirmasina uygun olmalidir. Toz olusumuna ve toplanmasina engel olun.

Urtintin tahliye borularina gecmesine engel olun.

7.2. Tiim uyumsuzluklar dahil giivenli saklama kosullari

Saklama kosullari

Genlesebilir polistiren, acik alev, 1si ve tutusturma kaynaklarindan uzakta Usti kapali bir yerde veya iyi
havalandirilan alanlarda bulunan ve ilk seferde sikica kapatilan konteynerlerde (PE/PA6 bariyer filmi kullanilan)
saklanmalidir. Uriinii donmaya karsi koruyun. Saklama alanlari, ATEX Direktifinde belirtilen gereksinimlere uygun
olmalidir.

Konteyneri sikica kapatilmis bir sekilde, soguk ve havalandirmasi iyi olan bir yerde saklayin.

Dogrudan giines 15181 almasini engelleyin, 1si veren veya tutusmaya neden olabilecek diger kaynaklardan uzak tutun.
Yagmurdan uzak tutun, nemli kosullara maruz birakmayin.

Statik elektrik bosalmasina karsi ihtiyati tedbirleri alin. Elektrikli sistemin kivilcimsiz olmasi gerekir.

Saklama stabilitesi

Tutusturma, 1si veya alev kaynaklarindan uzakta, serin, kuru ve iyi havalandirmasi olan bir yerde yalnizca orijinal
konteyneri icinde saklayin.

Ambalaj malzemeleri

Uriin Uretici tarafindan sikica kapanan aliiminyum konteynerlerle veya icinde PE/PA6 torbasi (astar) bulunan karton

kutularla (sekizgen) ambalajlanir.

7.3. Ozel son kullanim(lar)
Gegerli degildir.

BOLUM 8: MARUZ KALMAYA YONELIK KONTROLLER/KiSiSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri
8.1.1. Gorev sirasinda maruz kalma siniri

is yerinde maruz kalma siniri (EH40-Birlesik Krallik)

Uzun siireli maruz kalma Kisa siireli maruz kalma
siniri (8 saatlik ZGO siniri (15 dakikalik referans
referans donemi) dénemi)

L ppm ] mg/m ] ppm | mg/m’ |
pentan 109-66-0 600 1800 - -
izopentan 78-78-4 600 1800 - - -
stiren 100-42-5 100 430 250 1080 -

8.1.2. DN(M)EL diizeyleri

8.1.2.1. DN(M)EL diizeyleri — iggiler
Belirlenmedi

8.1.2.2. DN(MJ)EL diizeyleri — genel niifus
Veri yoktur.
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8.1.3. PNEC diizeyleri

Veri yoktur.

8.2. Maruz kalmaya yonelik kontroller

8.2.1. Uygun miihendislik kontrolleri

is yerinin havalandirilmasi.

8.2.2. Kisisel koruyucu ekipman gibi ayri koruma tedbirleri

8.2.2.1. Gé6z/yiiz korumasi

Koruyucu gozluk.

8.2.2.2. Cilt korumasi

El korumasi

Uygun eldivenler giyin. Onerilen: Su gecirmez eldivenler (EN 374). Eldiven malzemesinde cigir acan yenilik: Eldiven
Ureticisinin sagladigi bilgilere bakin.

Diger

Uygun antistatik koruyucu elbise ve antistatik glivenlik ayakkabisi veya antistatik bot giyin.

8.2.2.3. Solunum yolu korumasi

Havalandirmanin yeterli olmamasi halinde organik buhar filtreli bir maske takin.

8.2.2.4. Termal tehlikeler

Uriin herhangi bir termal tehlikeye yol agmaz.

8.2.3. Maruz kalmaya yonelik ¢evresel kontroller

Cevreye birakmaktan kaginin. Kanalizasyona tahliye islemi yapmayin.

Cevre korumasi ile ilgili gegerli diizenlemelere uygun olup olmadiginin belirlenmesi icin havalandirma ve isleme
ekipmanlarindan kaynaklanan emisyonlarin kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrollerden elde edilen sonuglara gére
ilgili evresel risk yonetim tedbirlerinin uygulanmasina ihtiyag olup olmadigi belirlenebilir.

8.2.4. Daha fazla bilgi

Gegerli degildir

BOLUM 9: FiZiKSEL VE KiMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

a) toplama durumu kati, kiicuk kire seklinde boncuk

b) renk Beyaz

c) koku zayIf pentan benzeri

d) erime noktasi/donma noktasi 60 =+ 80°C (yumusama sicakligi)

e) ilk kaynama noktasi ve kaynama araligi Yok — ayrisir

f) alev alma Kullanilmasi esnasinda yanici/patlayici buhar-hava karigimi
olusabilir

g) Ust/alt alev alma veya patl. Sinirlari alt patlama siniri:

n-pentan: %7,8 v/v

izopentan: %7,6 v/v
Ust patlama siniri:

n-pentan: %1,3 v/v

izopentan: %1,0 v/v

toz: yakl. 20 g/m?3

h) yanma noktasi n-pentan: —49°C
izopentan: —51°C

i) otomatik tutusma sicakhg n-pentan: 285°C
izopentan: 420°C

j) ayristirma sicakhigi yakl. 230°C

k) pH gecerli degildir

1) viskozite gecerli degildir

m) ¢ozlnlrlak suda ¢ozlinmez

aromatik hidrokarbonlar, ketonlar ve esterlerde ¢ozlinir
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n) ayrilim katsayisi logKo/w gecerli degildir

o) buhar basinci n-pentan:
20°C'de 56,2 kPa
50°C'de 158,7 kPa
izopentan:
20°C'de 77,1 kPa
50°C'de 208,6 kPa

p) bagil yogunluk 20°C'de yakl. 1,05 g/cm?

q) buhar yogunlugu gecerli degildir

r) Partikdl 6zellikleri kiick kire seklinde boncuk
9.2. Diger bilgiler

s) yanma isisi veri yoktur

t) polimerizasyon isisi Yok

u) dékme yogunluk 20°C'de yakl. 550 - 650 kg/ m?

BOLUM 10: STABILITE VE REAKTIFLIK

10.1. Reaktiflik

Urlintin reaktiflik degeri diistiktiir.

10.2. Kimyasal stabilite

Uriin, belirtilen saklama kosullarinda stabildir ve stabilizatér kullaniimasina gerek yoktur (bkz. Bélim 7.2).

Uriin tiim kosullar altinda pentan buhari olusmasina neden olur ancak 20 + 25°C'yi asan sicakliklarda salinim hizi
¢ok daha fazladir.

70 + 80°C'yi asan sicakliklarda boncuklar yumusamaya baslar ve hacimlerinde artis goralir.

90 + 110°C'de yogun olarak salinan pentan, boncuklarin hacminin yaklasik 20 + 40 katina ¢itkmasina neden olur
(genlesme).

Pentanin gelisim slrecinin ardindan polimer ayrismasi yaklasik 230°C'yi asan sicakhklarda baslar ve 300°C'lik
sicakhgin tGzerinde ayrisma sireci cok daha yogun gergeklesir.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasiligi

Kullanilmasi esnasinda yanici/patlayici buhar-hava karisimi olusabilir.

10.4. Kaginilmasi gereken kosullar

20°C'yi asan sicakhk, tutusturma kaynaklari: isi, kivilcim, agik alev. Dogrudan giines isigindan kaginin. Elektrostatik
bosalmadan kaginin.

10.5. Uyumsuz malzemeler

Gugli oksidanlar, organik solventler.

10.6. Tehlikeli ayristirma iiriinleri

Urtintin termal olarak ayristirilmasi stiren, asidik buhar, karbon monoksit, pentan, eser miktarda hidrojen bromiir
gibi maddelerin olugsmasina neden olabilir.

BOLUM 11: TOKSIKOLOJIK BiLGILER

S6z konusu Griiniin toksikolojik dzellikleri hakkinda herhangi bir veri bulunmamaktadir. insan saghg ve hayatina
iliskin Urtinlerin icerdigi tehlikeler karisimlar igcin gegerli olan kurallara goére degerlendirilmistir (Bu Guvenlik Veri
Sayfasindaki Boliim 2'ye de bakin).

11.1. Toksikolojik etkiler hakkindaki bilgiler

11.1.1. Akut toksisite

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.2. Ciltte asinma/tahris

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.3. Ciddi g6z hasari/tahrisi

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.
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11.1.4. Solunum yolu veya cilt hassasiyeti

Mevcut verilere gére siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.5. Ureme hiicresinde mutajenisite

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.6. Karsinojenisite

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.7. Ureme toksisitesi

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.8. STOT-tek maruz kalma

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.9. STOT-tekrar eden maruz kalma

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.10. Aspirasyon tehlikesi

Mevcut verilere gore siniflandirma kriterleri karsilanmamaktadir.

11.1.11. Olasi maruz kalma yollari hakkindaki bilgiler

Dermal yolla, solumayla.

11.1.12. Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik 6zelliklerle ilgili semptomlar

Pentana asiri maruz kalmaya yonelik semptomlar arasinda uyusukluk, bas donmesi, bas agrisi, koordinasyon kaybi
ve sersemlik hali bulunmaktadir.

11.1.13. Kisa ve uzun sireli maruz kalma sonucunda ortaya ¢ikan kronik etkiler ile gecikmis ve hizh etkiler
Uriin pentan karisiminda kirlilige asir maruz kalinmasi MSS depresyonuna neden olabilir.
11.2. Diger bilgiler

Veri yoktur.

BOLUM 12: EKOLOJIK BiLGILER

Bu cevresel tehlike degerlendirmesi benzer drinlerle ilgili mevcut bilgilere dayanmaktadir. Bu Grin cevre icin
tehlikeli olarak siniflandirilmis bir madde icermektedir. Ancak akuatik organizmalar Uzerinde yapilan en son
galismalar bu maddeyi iceren EPS boncuklarinin gevre igin tehlikeli olarak siniflandiriimasi gerekmedigini
gostermektedir.

12.1. Toksisite

Akuatik omurgasizlar:

EC50 (48 s) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Kilavuzu 202, 1. kisim, statik) Nominal konsantrasyon. Test
ortaminda Urlnin ¢ozUnUrlGgl dusuktdr. Bir eluat test edilmistir. Cozunurlik araliginda toksik bir etki
gorilmemistir.

Akuatik bitkiler:

EC50 (72 s) > 100 mg/I (buyime hizi), Desmodesmus subspicatus (OECD Kilavuzu 202, 1. kisim, statik) Nominal
konsantrasyon. Test ortaminda Grlinin ¢ozUnlrlGga dusiktir. Bir eluat test edilmistir. Cozlinlrlik araliginda toksik
bir etki gértilmemistir.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Uriinde bulunan polistiren biyolojik olarak kolaylikla bozunmaz. Uriinden salinan pentan OECD kriterlerine gére
biyolojik olarak kolaylikla bozunur. Atmosferde pentan 1 ila 10 gunlik yari dmirde gerceklesen fotokimyasal
reaksiyonlarda hizl bir sekilde oksitlenir.

12.3. Biyobirikimlilik potansiyeli

Uriinde bulunan polistirenin  biyobirikimlilik potansiyeli gdstermesi beklenmez. Uriinden salinan pentan
biyobirikimlilige ugrayabilir.

12.4. Toprakta hareketlilik

Veri yoktur.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonugclari

Uriin, Ek XIII’e gére PBT veya vPVB kriterlerine uygun herhangi bir madde icermemektedir.

12.6. Endokrin bozucu 6zellikle

Veri yoktur.
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12.7. Diger advers etkiler
Veri yoktur.

BOLUM 13: iMHA ETME KONUSUNDA GOZ ONUNDE BULUNDURULACAKLAR

13.1. Atik isleme yontemleri

ilk olarak driinsel atiklarin geri kazanma islemine tabi tutulmasi gerekir. Geri kazanma islemi basariyla
uygulanamayan atiklarin biyolojik, kimyasal veya fiziksel olarak bir kati atik alanina aktarilmasi veya burada
depolanmasi gerekir.

Kati atik alaninda depolama yalnizca imha edilmeleri teknik veya ekolojik olarak miimkiin olmayan ya da ekonomik
acidan bir anlam ifade etmeyen atiklar icin gergeklestirilmelidir.

Uriinsel atiklar; gecerli diizenlemeler uyarinca 6zel olarak gérevlendirilen tesislerde ve/veya uygun gereksinimleri
karsilayan ekipmanlarla geri kazanma islemine tabi tutulmali veya imha edilmelidir.

Atik kodu: GrGintin kendisi: 07 02 13.

Mimkiinse geri kazanim veya geri donUstiirme islemine tabi tutun. Geri kazanim veya imha islemleri igin

tim ambalajlari gikarin. Normal imha islemi, ruhsath bir imha yuklenicisi tarafindan gergeklestirilen

yakma iglemiyle yapilir.

icindekileri yerel veya ulusal mevzuata gére atin.

Aritma isleminden sonra geri donlsli ambalaj yeniden kullanilabilir.

BOLUM 14: NAKLIYE iLE iLGiLi BILGILER

ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA ambalajlama ve tagima hiikimleri gegerlidir.
Ambalaj, kapali veya ortiilmis araglara ya da konteynerlere ylklenecektir.
14.1. UN numarasi

2211

14.2. Uygun UN nakliye adi

POLIMERIK BONCUK, GENLESEBILIR

14.3. Nakliye tehlike sinif(lar)i

9

14.4. Paketleme grubu

14.5. Cevresel tehlikeler

UN Model Diizenlemelerine iliskin kriterler uyarinca karisim ¢cevre agisindan tehlikeli degildir.
14.6. Kullanici icin 6zel tedbirler

Yoktur.

14.7. Marpol Ek Il ve IBC Koduna gére dokme tagimacilik

Gegerli degildir.

ilave Bilgi

IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

BOLUM 15: DUZENLEYICi BiLGi

15.1. Madde veya karisima 6zgii giivenlik, saglik ve cevre diizenlemeleri/mevzuati

Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirmesi, izni ve Kisitlanmasina (REACH), Avrupa Kimyasallar Ajansinin
kurulmasina, 1999/45/EC Direktifinin degistiriimesi ve Konsey Duzenlemesi (EEC) No 793/93 ve Komisyon
Duizenlemesi (EC) No 1488/94 ile Konsey Direktifi 76/769/EEC ve 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC ve
2000/21/EC Komisyon Direktiflerinin feshine iliskin AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYININ 18 Aralik 2006
tarihli ve 1907/2006 No.'lu DUZENLEME (EC) (teknik ilerleyis ile ilgili tiim degisiklikler/uyarlamalar dahil).

Maddelerin ve karisimlarin siniflandirilmasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi, 67/548/EEC ve 1999/45/EC
Direktiflerinin degistirilmesi ve feshi, 1907/2006 No.'lu EC Duzenlemesinin degistiriimesine iliskin AVRUPA
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PARLEMENTOSU VE KONSEYiNIN 16 Aralik 2008 tarihli ve 1272/2008 No.'lu DUZENLEME (EC) (teknik ilerleyis
ile ilgili tim degisiklikler/uyarlamalar dahil).

e  Atiklar ve belirli Direktiflerin feshi hakkinda AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYININ 19 Kasim 2008 tarihli ve
2008/98/EC No.'lu DUZENLEMESI (teknik ilerleyis ile ilgili tim degisiklikler/uyarlamalar dahil).

15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi

Gerekli gorilen karisimin bilesenleri icin kimyasal giivenlik degerlendirmesi gergeklestirilmistir.

BOLUM 16: DIGER BiLGILER

16.1. Gozden gegirilen bolimler

1.3.

16.2. Boliim 2 ila 15 altinda verilen ilgili H ibareleri, tehlike ifadeleri, giivenlik ibareleri ve/veya tedbir ifadeleri ve
(mevcut ise) bahsedilen Boliimler altinda tam olarak yazili sekilde anlatilimayan tiim ifadelerin tam metinleri
H225 Yiksek yaniciliga sahip sivi ve buhar

H304 Yutulmasi ve hava yoluna girmesi halinde 6limcl olabilir

H336 Uyusukluk veya bas donmesine neden olabilir

H411 Zehrin akuatik hayata uzun sureli etkileri

vPvB Cok kalici ve ¢ok biyobirikimlidir (madde)

PBT Kalici, biyobirikimli ve zehirli (madde)

PNEC Tahmin Edilen Etkisizlik Konsantrasyonu

DNEL Tuketilen Etkisizlik Seviyeleri

LC50 Oliimciil Doz %50, belirli bir test siiresinden sonra test edilen niifus tyelerinin yarisinin 6lmesi igin
gereken doz

EC50 Belirli bir zaman araliginda yanit olarak %50 degisiklife neden olan test edilen maddenin

konsantrasyonu (6rn. bliyime esnasinda).

Bu belge bilgilendirme amagchdir. Burada verilmekte olan bilgiler sahip oldugumuz bilgi ve tecriibenin su anki durumuna baglidir. Ne (riin
ozellikleri ne de kalitatif parametreler konusunda garanti vermez ve herhangi bir iddiaya dayanak teskil etmez. Verilen bilgiler triniin diger
malzemelerle yapilan tiim karisimlari icin gegerli degildir. Uriin gegerli diizenlemelere, gérev sirasindaki iyi hijyen uygulamalarina ve Giivenlik
Verileri Sayfasinda verilen 6nerilere gére nakledilmeli, depolanmali ve kullaniimalidir.
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