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Karta bezpecnostnych udajov
V sulade s nariadenim ES 1907/2006 (REACH)

a nariadenim (EU) 2020/878
SY N I H 0 S E P S Datum vyhotovenia (€. verzie): 2017/04/28 (1)
Aktualizacia (¢. aktualizécie): 2023/01/10 (7)

Predoslé verzie a aktualizicie tohto dokumentu stratili platnost

o
ODDIEL1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikator produktu
Chemicky nazov: Spenitelny Polystyrén
Nazov produktu: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,
InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1

CAS &. 9003-53-6 Polystyrén
EINECS ¢. Polymér vynaty
Registracné Cislo REACH: Polymér vynaty
1.2. Relevantné identifikované pouZzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia
Vyroba blokov a dosiek na tepelnu izolaciu, rezanych profilov (napr. vyplfiové profily na prepravu sklenenych a
elektrickych tovarov, stavebné bloky, podlahovy polystyrén a tvarované stresné profily).
Profily vyrobené z tohto vyrobu mézu pouZit profesiondlni pouZivatelia aj spotrebitelia v exteriéri aj v interiéri.
PouZitia, ktoré sa neodporucaju
Ziadne.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov
Synthos S.A.
ul. Chemikéw 1
32-600 Oswiecim
Polsko
Tel. + 48 33844 18 21 + 25
Fax +48 3384242 18
E-mail: reachSD@synthosgroup.com
Vyroba v zdvode:

e  Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Polsko

e Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Ceska republika

e Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Holandsko

e  Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Franctzsko
1.4. Nudzové telefénne cislo
Polsko: + 48 33 847 22 23 (dostupné nepretrzite)
Ceska republika: +420 315 727 085, +420 315 713 041
Holandsko: +44 1865 407333
ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
2.1.1. Klasifikacia zmesi v sulade so férordning nr 1272/2008
Vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecnd zmes.
Pri pouziti mbzZe vytvarat horlavi/vybusni zmes par so vzduchom
2.2. Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram(-y) Ziadne.
Vystrazné slovo(-a) Ziadne.
Vystrazné upozornenie(-ia) Ziadne.
Bezpecnostné upozornenie(-ia):
P210 Uchovdvajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohnfa a inych zdrojov

zapalenia. Nefajcite.

P233 Nadobu uchovdvajte tesne uzavretu.
o
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P243 Vykonajte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.

P403 + P235 Uchovdvajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.

Doplnujuce informacie

EUHO18 Pri pouZiti mbze vytvarat horlavi/vybusni zmes pér so vzduchom

2.3. Ind nebezpeénost

Ziadna zlozka vyrobku nesplia kritéria PBT a/alebo vPvB. Pripravok uvolfiuje pentan, horfavy uhlovodik

ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1 Latky

neuvadza sa

3.2 Zmesi

Vyrobok je zmes zlozena najma z polystyrénu, spefiovadla (zmes n-pentanu a izopentanu)
3.1. Zlozky/zloZky prispievajlice k nebezpecenstvam

Cislo CAS Reg. & podfa nar. REACH

Zmes:

n-pentdn 109-66-0 203-692-4 ] 01-2119459286-30-****

b 601-006-00-1

izopentan 78-78-4 201-142-8 J 01-2119475602-38-****
Zmes: Horl. kvap. 1, H224;

n-pentan ] Tox. pri vdych. 1, H304;

b <7,0 STOT SE 3, H336;
izopentan | Chron. vodnd tox. 2, H411

EUHO066

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

4.1.1. Pri vdychnuti

Odvedte postihnutého z miesta expozicie. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.

4.1.2. Pri kontakte s pokozkou

Odvedte postihnutého z miesta expozicie. Odstrante kontaminovany odev a obuv. Oplachnite pokozku velkym
mnoZstvom tecucej vody.

4.1.3. Pri kontakte s ocami

Drite oci Siroko otvorené a minimalne 15 minut ich vyplachujte velkym mnoZstvom tecucej vody. Podla moZnosti
vyberte kontaktné Sosovky (ak neprilnuli k oku). Podla potreby vyhladajte lekarsku pomoc (o¢ného lekara).

4.1.4. Pri potziti/prehltnuti:

Vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Nadmerné pOsobenie pentanovej zmesi, ktora sa nachadza vo vyrobku, moze spdsobit zniZzenie aktivity CNS. Medzi
priznaky nadmerného pdsobenia patria zavrat a bolest hlavy, strata koordinacie, stav omamenia.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamdzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Nepravdepodobné, ale zaobchadzat symptomaticky.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA
5.1. Hasiace prostriedky

5.1.1. Vhodné hasiace prostriedky
Hasiace prasky, rozstrekovand voda, oxid uhlicity, pena.
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5.1.2. Nevhodné hasiace prostriedky

Prud vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Vybusné prostredie - zmesi izomérov pentanu su vysoko horlavé.

Latky, ktoré sa v priebehu poZiaru mozu vytvarat: oxid uholnaty, oxid uhlicity, styrén, aromatické a alifatické
uhlovodiky, stopy bromovodika a kyslé vypary.

Polystyrénovy prach je nebezpecdny. Potencidlne zdroje vznietenia m6zu sposobit poZiar a/alebo expldziu.
Horiaci polystyrén uvoltiuje drazdivé a/alebo toxické vypary, plyny a sadze.

Varovanie - voda moze viest k vysoko klzkému povrchu (rozptyleny produkt predstavuje nebezpecenstvo
posmyknutia a padu).

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Hasic¢i by mali nosit kompletny ochranny odev, vratane samostatného dychacieho pristroja. Chemicky ochranny
oblek. Ochladzujte kontajnery postrekovanim vodou ak st vystavené posobeniu ohia. Pri skladovani v
uzatvorenych nadobach sa moZu vytvorit zapalné koncentracie pentanu.

So zvyskami po poZiari a kontaminovanou vodou po haseni zaobchadzajte v stlade s platnymi predpismi.
Kontaminovanu vodu po haseni skladujte oddelene, nedovolte, aby sa dostala do kanalizacie alebo systému
odpadovych vod.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Vyhnite sa priamemu kontaktu s pripravkom. Odstrante vsetky potencidlne zdroje ohia - nejedzte, nepite a
nefajcite, nepouZivajte otvoreny ohen, nepouzivajte ndstroje produkujuce iskru. Postupujte podla pokynov pre
pripad nudze.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Upozornenie - rozliata kvapalina méze byt Smyklava.

Pentan moze vytvarat so vzduchom vybusnd zmes. Vypary pentdnu su tazsie nez vzduch; davajte si pozor na jamy a
stiesnené priestory. Odstrante alebo urobte bezpecnymi vSetky zdroje zapalenia. Vyhnite sa treniu, iskrdm alebo
inym moZnostiam zapalenia. Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom. PouZivajte iba neiskriace
pristroje.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Chranite odtoky. Nevypustajte do kanalizacie. Zabrarite Gniku do Zivotného prostredia.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie

6.3.1. Metody a materiadl na zabranenie Sireniu

Ziadne.

6.3.2. Metody a material na Cistenie

Mechanicky pozberajte do oznaceného kontajnera pomocou nastrojov, ktoré nevytvaraju iskry, napriklad lopatami
vyrobenymi z dreva alebo hlinika. Vyrobok je mozné pozberat aj pneumaticky. PouZite opakovane alebo zlikvidujte
v sulade s platnymi nariadeniami.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Neuvddza sa.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Nevdychujte paru alebo prach. Nevdychujte pary a vypary uvolfiujuce sa z ohriateho vyrobku. Pary odstranujte
pomocou spravneho vzduchotechnického zariadenia. Zabrante tvorbe a hromadeniu prachu.

Uchovavajte mimo dosahu potencidlnych zdrojov ohna - zakaz faj¢it. Maje v blizkosti hasiace pristroje. Zabrarite
vytvoreniu vybusnej zmesi pentdnu a vzduchu. Vykonajte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny.
NepouZivajte otvoreny ohen. PouZite antistatické nastroje.

Vsetky zariadenia zabezpecte uzemnenim.

Zabezpecte dobré vetranie priestorov, najma na Urovni zeme (pentdnové vypary su tazsie ako vzduch).
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Chranit pred vlhkostou. Chranit pred priamym slne¢nym Ziarenim. Chranit pred horucavou. Kontajner vidy tesno
uzatvarajte.

Stroje na spracovanie musia byt vybavené lokdlnym odsdvacim ventilaénym systémom. Zabrafte tvorbe a
ukladaniu prachu.

Zabrante uniku produktu do kanalizacie.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Podmienky skladovania

Polystyrén sa skladuje v dobre uzavretych pévodnych nadobdach (pouZivajte termoplasticky ochranny film PE/PAG) v
dobre vetranych miestnostiach alebo pod strechou, daleko od zdroja otvoreného ohnia, tepla a zapalenia. Chrarite
vyrobok pred zamrznutim. Skladovacie priestory musia spifiat podmienky smernice ATEX.

Nadobu uchovdvajte tesne uzavretu a na chladnom a dobre vetranom mieste.

Chrante pred priamym slneénym svetlom a inymi zdrojmi tepla alebo vznietenia. Udrzujte mimo dosahu dazda a
vihkého prostredia.

Vykonajte preventivne opatrenia proti vybojom statickej elektriny. Elektricky systém by mal byt bez elektrickych
vybojov.

Stabilita skladovania

Uchovdvajte iba v povodnom obale na chladnom, dobre vetranom mieste mimo zdrojov vznietenia, tepla a
otvoreného ohna.

Obalové materialy

Vyrobok bali vyrobca do hlinikovych nadob s tesniacim uzdverom alebo do karténovych (osemhrannych) sSkatal
vystlatych féliovym vreckom (vlozkou) z PE alebo PAG.

7.3. Specifické koneéné poutitie, resp. pouZitia

Neuvadza sa.

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZiCIE/OSOBNA OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. limitne hodnoty expozicie na pracovisku

Kontrolné parametre
Sucasti NPEL

pentane 109-66-0 1000 3000
isopentane 78-78-4 1000 3000

8.1.2. DN(M)EL urovne

Nezavedeny.

8.1.2.1. DN(M)EL trovne - pracovnikov

Nezavedeny.

8.1.2.2. DNEL urovne — vSeobecnej populacie

Nezavedeny.

8.1.3. Hladiny PNEC

Nezavedeny.

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontroly

Vetranie na pracovisku.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

8.2.2.1. Ochrana oéi/tvare

Ochranné okuliare.

8.2.2.2. Ochrana koze

Ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Odporuca sa: Nepriepustné rukavice (EN 374). Cas prieniku materidlom rukavic: pozri

informacie poskytnuté vyrobcom rukavic.
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Iné

Antistaticky ochranny odev a obuv.

8.2.2.3. Ochrana dychacich ciest

V pripade nedostato¢ného vetrania noste masku s filtrom proti organickym param.

8.2.2.4. Tepelna nebezpeénost

Vyrobok nevytvara Ziadnu tepelni nebezpecnost.

8.2.3. Kontrola environmentalnej expozicie

Zabrante uvolneniu do Zivotného prostredia. Nevypustajte do kanalizacie.

Emisie z vetracich otvorov a spracujiceho zariadenia sa musia kontrolovat s ciefom stanovit, ¢i su v sulade s
platnymi nariadeniami v oblasti Zivotného prostredia. Na zéklade vysledkov takychto kontrol je mozné stanovit
potrebu prijatia potrebnych opatreni v oblasti riadenia environmentdalnych rizik.

8.2.4. Iné informacie

Dalsie informacie o primeranych technickych kontrolach a jednotlivych ochrannych opatreniach, ako st osobné
ochranné prostriedky a kontrola environmentalnej expozicie, si uvedené v prilohe k tejto karte bezpecnostnych
udajov.

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informdcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

a) Skupenstvo Tuha latka, Drobné gulocky

b) Farba Biele

c) Zapach slaby, podobny pentanu

d) Teplota topenia/tuhnutia 60 = 80°C (teplota maknutia)

e) Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu nestanovuje sa — rozklada sa

f) Horlavost Pri pouZiti moze vytvérat horlavi/vybusni zmes par so
vzduchom

g) Dolnda a horna medza vybusnosti dolny limit vybusnosti:

n-pentan: 7,8 % v/v

izopentan: 7,6 % v/v
horny limit vybusnosti:

n-pentan: 1,3 % v/v

izopentan: 1,0 % v/v

prach: pribl. 20 g/m3

h) Teplota vzplanutia n-pentan: —49°C
zopentan: —51°C

i) Teplota samovznietenia n-pentan: 285°C
zopentan: 420°C

j) Teplota rozktadu pribl. 230 °C

k) Hodnota pH neuvadza sa

I) Kinematicka viskozita neuvadza sa

m) Rozpustnost nerozpustné vo vode
rozpustné v aromatickych uhfovodikoch, keténoch a esteroch

n) Rozdelovacia konstanta (hodnota log) neuvadza sa

o) Tlak par n-pentan:

56,2 kPa pri 20 °C
158,7 kPa pri 50 °C
izopentdn:

77,1 kPa pri 20 °C
208,6 kPa pri 50 °C

p) Hustota a/alebo relativna hustota pribl. 1,05 g/cm?3pri 20 °C
g) Relativna hustota par neuvadza sa
o
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o
r) Vlastnosti Castic Drobné gulocky
9.2. Iné informacie
s) Teplota horenia udaje nie su k dispozicii
t) Teplota polymerizacie neuvadza sa
u) Objemova hmotnost pribl. 550 — 650 kg/ m3 pri 20 °C

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Reaktivita vyrobku je nizka.

10.2. Chemicka stabilita

Vyrobok je stabilny v uvedenych podmienkach skladovania a nevyZaduje sa pouZitie stabilizatorov (dalSie
informacie najdete v Casti 7.2).

Pary pentdnu sa uvolfiuju z vyrobku vo vsetkych podmienkach, rychlost vyparovania je vsak ovela vys$sia pri teplote
vyssej ako 20 + 25 °C.

Pri teplote vyssej ako 70 + 80 °C za¢nu gul6cky makndt a zvaésuju svoj objem.

Pri teplote 90 + 110 °C spdsobi intenzivne sa uvolfiujici pentdn pribl. 20 + 40-ndsobné zvacsenie objemu gul6cok
(expanziu).

Po spracovani s uvolfiovanim pentanu sa pri teplote vyssej ako pribl. 230 °C zacne rozklad polyméru a pri teplote
vyssej ako 300 °C sa vyrazne zvysi intenzita rozkladu.

10.3. Moznost nebezpeénych reakcii

Pri pouZiti moze vytvdrat horlavi/vybusni zmes pér so vzduchom

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Teplota vysSia ako 20 °C, zdroje vznietenia: teplo, iskry, otvoreny ohef. Chrante pred priamym slne€nym svetlom.
Chrante pred elektrostatickym vybojom.

10.5. Nekompatibilné materialy

Silné oxidanty, organické rozpustadla.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri rozklade produktu v désledku tepla sa okrem iného moze vytvérat styrén, kyslé pary a oxid uholnaty, pentén,
stopy bromovodika.

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

Vyrobok nebol toxikologicky testovany. Posudenie rizik vyrobku na ludské zdravie prebehlo v sulade
s podmienkami platnymi pre zmesi (pozri aj Sekcia 2 tejto karty bezpecnostnych udajov).
11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
11.1.1. Akudtna toxicita

Na zaklade ziskanych tdajov kritéria klasifikacie neboli spinené.

11.1.2. Poleptanie koZe/podraZdenie koze

Na zaklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli splnené.

11.1.3. Vaine poskodenie oéi/podrazdenie oéi

Na zaklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli splnené.

11.1.4. Respiracna alebo kozna senzibilizacia

Na zaklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli spInené.

11.1.5. Mutagenita zarodocnych buniek

Na zaklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli splnené.

11.1.6. Karcinogenita

Na zéklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli splnené.

11.1.7. Reprodukéna toxicita

Na zaklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli splnené.

11.1.8. Toxicita pre Specificky cielovy orgdn — jednorazova expozicia

Na zaklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli splnené.
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11.1.9. Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia

Na zdklade ziskanych udajov kritéria klasifikacie neboli splnené.

11.1.10. Aspiraéna nebezpeénost

Na zdklade ziskanych udajov kritérid klasifikacie neboli splnené.

11.1.11. Informdcie o pravdepodobnych sposoboch expozicie

Cez kozu, inhalacia.

11.1.12. Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami

Medzi priznaky nadmerného pOsobenia pentadnu patria ospalost a zavrate, bolest hlavy, strata koordinacie, stav
omamenia.

11.1.13. Oneskorené a okamZité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie
Nadmerné pdsobenie pentanovej zmesi, ktord sa nachddza vo vyrobku, méze spbsobit znizenie aktivity CNS.
11.2. Informdcie o inej nebezpecnosti

Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

Odhad nebezpecenstva pre Zivotné prostredie je zaloZeny na informacidch dostupnych pri obdobnych produktoch.
Tento produkt obsahuje zlozku, ktord je klasifikovana ako nebezpecnd pre okolie. Akékolvek suc¢asné Studie na
vodnych Zivoéichoch ukazuju ze EPS-korale, pretoze obsahuju tuto zlozku, nepotrebuju byt klasifikované ako
nebezpecenstvo pre okolie.

12.1. Toxicita

Vodné bezstavovce:

EC50 (48 h) > 100 mg/I, Daphnia magna - perloocka - maly kérovec pouzity pri teste (OECD Prirucka 202, ¢ast 1,
kludovy stav) Nomindlna koncentracia. Produkt ma nizku rozpustnost v testovacom médiu. Vyluh bol testovany.

V rdmci rozpustnosti sa neobjavuju toxické efekty.

Vodné rastliny:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, EC50 (72 h) > 100 mg/I (narast),Desmodesmus subspicatus - druh riasy (OECD Prirucka 202,
Cast 1, kludovy stav) Nominalna koncentracia. Produkt ma nizku rozpustnost v testovacom médiu. Vyluh bol
testovany.

V rdmci rozpustnosti sa neobjavuju toxické efekty.

12.2. Perzistencia a degradovatelnost

Polystyrén, ktory sa nachadza vo vyrobku, nie lahko biologicky rozlozZitelny. Pentdn, ktory sa uvolfiuje z vyrobku, je
l[ahko biologicky rozlozitelny podla kritérii OECD. V atmosfére pentdn rychlo oxiduje pri fotochemickych reakcidch s
pol¢asom rozpadu 1 az 10 dni.

12.3. Bioakumulacny potencial

Ocakava sa, Ze polystyrén, ktory sa nachadza vo vyrobku, neprejavuje bioakumulativny potencidl. Pentany, ktoré sa
uvolfiuju z vyrobku, mézu podliehat bioakumulacii.

12.4. Mobilita v péde

Udaje nie su k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Ziadna zlozka vyrobku nesplia kritéria PBT a/alebo vPvB.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Udaje nie su k dispozicii.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1. Metddy spracovania odpadu

Odpady vyrobku musia byt v prvom rade druhotne spracované. Odpady, ktoré nemohli byt druhotne spracované
musia byt likvidované (vystavené procesom biologickych, fyzikalnych alebo chemickych transformacii; skladované).
Skladujte len tie odpady, ktorych likvidacia inym spésobom nie je ztechnologickych pri¢in moina alebo
neodbévodnend ekologickymi a ekonomickymi pohnudtkami.
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Druhotné spracovavanie a likvidovanie odpadov moZe prebiehat len na uréenom mieste systémami alebo
zariadeniami spfﬁajucimi prislusné poziadavky, v zmysle platnych predpisov.

Kéd odpadu: vystupny produkt: 07 02 13

Ak je to mozné, znovu pripravok pouZite alebo ho recyklujte. Odstrarite vsetky obaly a mézZete ich opatovne pouzit
alebo zlikvidovat vo forme odpadu. Bezna likvidacia je spalovanie vykonané autorizovanym likvidatorom.
PouZitelny obal méZete po vycisteni pouZivat znovu.

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

V oblasti balenia a prenasania sa uplatfiuju sa ustanovenia RID/ADR/IMDG/IATA.

Balenia sa maju naloZit do uzatvoreného alebo prekrytého vozidla alebo do kontajnerov.
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

2211

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

POLYMEROVE GULOCKY, EXPANDOVATELNE

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

9

14.4. Obalova skupina

1]

14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

Zmes nie je nebezpecna pre Zivotné prostredie podla kritérii modelovych nariadeni OSN.
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

Ziadne.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuvadza sa.

Dalsie informécie

IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného

prostredia

e NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene
a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

e Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

e Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zruseni urcitych
smernic.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej bezpecnosti sa vykonalo pre tie zlozky zmesi, pre ktoré bolo poZzadované.

ODDIEL 16. INE INFORMACIE

16.1. Revidované casti

1.3

16.2. Zoznam prislusnych oznaceni Specifického rizika (H vety), vyhlaseni o nebezpecnosti, oznaceni pre
bezpecné poutzitie (P vety) alebo bezpecnostnych vyhlaseni uvedenych v oddieloch 2 az 15 a (pripadne) upiny
text vSetkych vyhlaseni, ktoré nie su uplne uvedené v oddieloch uvedenych vyssie

H225 Vysoko horlava kvapalina a pary.
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H304
H336
H411
vPvB
PBT
PNEC
DNEL
LC50
EC50
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Pri poZiti a vniknuti do dychacich ciest mdéze sposobit smrt.

Mobze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Jedovaty pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.

velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

perzistentné, bioakumulativne a toxické

predpokladana koncentrécia, pri ktorej nedochddza k Ziadnym ucinkom
odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Ziadnym tGcinkom
smrtelnd koncentrdcia 50%

ucinnd koncentracia 50%

Tento dokument md informacnu povahu. Informdcie v nom uvedené vychddzaju z aktudineho stavu nasich vedomosti a skusenosti. Nie su vSak
zdrukou vlastnosti vyrobku ani kvalitativnej specifikdcie a ako také nesmu byt dévodom na reklamdciu. Tieto informdcie nie su uplatnitelné pri
mieSani vyrobku s inymi ldtkami. Vyrobok musi byt prepravovany, skladovany a pouZivany v sdlade s platnymi predpismi, dobrou
praxou, ochranou zdravia pri prdci a pokynmi uvedenymi v jeho karte bezpecnostnych tdajov.
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