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1 SKIRSNIS . MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA JMONES IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Cheminis pavadinimas: ISpleciamas polistirenas
Produkto pavadinimas: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,

InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1

CAS no. 9003-53-6 polistirenas
EINECS Nr. Laisvasis polimeras.
REACH registracijos numeris: Laisvasis polimeras.

1.2. MedzZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo badai
Nustatyti naudojimo budai
Pramoniniam naudojimui, terminiam izoliacijos bloky, ploksciy, pjauty ir fasoniniy profiliy gamybai.
IS produkto pagaminti gaminiai pramonés, specializuoty jmoniy ir kity naudotojy yra naudojami patalpy viduje ir
iSoréje.
Nerekomenduojami naudojimo budai
Néra.
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
Synthos S.A.
ul. Chemikoéw 1
32-600 Oswiecim
Lenkija
Tel. + 48 33844 18 21 + 25
Faksas + 48 33 842 42 18
El. pastas: reachSD@synthosgroup.com
reachSD@synthosgroup.com
Gamyklos produkcija:
e  Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Lenkija
e  Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Cekija
e  Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Netherlands.
e Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Prancizija
1.4. Pagalbos telefono numeris
+3705 2362052 or +370 687 53378
Lenkija: 48 33 847 22 23 (available 24/7)
Cekija: +420 315 727 085, +420 315 713 041
Netherlands.: +44 1865 407333

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

2.1.1. Misinio klasifikavimas pagal reglamentas nr 1272/2008
Sis produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary-oro misinius.
2.2. Zenklinimo elementai

Pavojaus piktograma (-os) Néra.
Signalinis (-iai) Zodis (-dziai) Néra.
Teiginys (-iai) apie pavojy Néra.
Atsargumo teiginys (-iai):

o
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P210 Laikyti atokiau nuo Silumos 3altiniy, karsty pavirsiy, Ziezirby, atviros liepsnos arba kity degimo
Saltiniy. Nertkyti.
P233 Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.
P243 Imtis veiksmy statinei iSkrovai iSvengti.

P403 + P235 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje.

Papildoma informacija

EUHO18 Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary-oro misinius.

2.3. Kiti pavojai

Produkto sudétyje néra medziagy, atitinkanciy PBT ar vPvB kriterijus pagal XllIl prieda. Produktas iSskiria pentang,
degy angliavanden;.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1. Medziagos

Netaikoma

3.2. Misiniai

Produktas yra misinys, kurj pagrinde sudaro polistirenas, puty sudarymo veiksnys (pentiny misinys)
Pavojingi komponentai

Nr.cas | Nr.EB_] Indeksonr. | REACH registracijos nr.

misinys:
n-pentanas 109-66-0 203-692-4 ] 01-2119459286-30-****
¢t 601-006-00-1

izopentanas 78-78-4 201-142-8 01-2119475602-38-****
Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) nr. 1272/2008
misinys: Flam. Lig. 1, H224;
n-pentanas ] Asp. Tox. 1, H304;

b <7,0 STOT SE 3, H336;
izopentanas J Aquatic Chronic 2, H411

EUHO66

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

4.1.1. Jkvépus

Nukentéjusj asmenj reikia iSvesti iS pavojingos zonos j gryng org. Jei simptomai neiSnyksta, kreiptis medicininés
pagalbos.

4.1.2. Salytis su oda

Nukentéjusj asmenj reikia iSvesti i$ pavojingos zonos j gryng org. Nuimti uzterstg aprangg ir batus. Odg nuskalauti
dideliu kiekiu tekancio vandens.

4.1.3. Salytis su akimis

Akis skalauti atvertais vokais su dideliu kiekiu tekancio vandens, apie 15 min. Jei yra galimybe, iSimti kontaktinius
leSius (jei neprilipo prie akies). Uztikrinti okulisto pagalbg, jei tai yra batina.

4.1.4. Nurijus/prarijus

Konsultuotis su gydytoju. Rekomenduojamas simptominis gydymas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Per didelis produkto sudétyje esancio pentino poveikis gali sukelti centrinés nervy sistemos depresijg. Per didelio
produkte esancio pentino poveikio simptomai yra galvos svaigimas ir skausmas, koordinacijos praradimas,
sumisimo baklé.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Vargiai, bet apdorokite simptomiskai.
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5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés

5.1.1.Tinkamos gesinimo priemonCs

Gesinimo milteliai, vandens purkstuvas, putos, anglies dioksidas (sniego gesintuvai).

5.1.2 Netinkamos gesinimo priemon(Cs

Koncentruotos vandens sroves.

5.2. Specialiis medZiagos ar misinio keliami pavojai

Sprogios atmosferos patalpa - pentano izomery misiniai yra ypac degs.

Gaisro metu gali susidaryti Sios medZiagos: anglies monoksidas, anglies dioksidas, stirenas, aromatiniai ir
nearomatiniai angliavandeniliai, vandenilio bromido ir rGgstiniy gary pédsakai.

Polistireno dulkés - pavojingos. UZzsidegimo Saltiniai gali sukelti gaisrg ir (arba) sprogima.

Degantis polistirenas iSskiria dirginancias ir (arba) toksinius dimai, dujas ir suodzius.

Jspéjimas - dél vandens pavirsiai gali bati labai slidas (iSsiliejes produktas kelia fizine rizikg: paslysti ir parkristi).

5.3 Patarimai gaisrininkams

Ugniagesiai turéty dévéti visg apsaugine aprangg, jskaitant autonominius kvépavimo aparatus. Cheminés apsaugos
kostiumas. Jei konteinerius veikia ugnis, ausinti apipurskiant vandeniu. Sandélyje uZzdarose talpose gali susikaupti
degios pentano koncentracijos

Gaisro likucius ir uzterstas priesgaisrines nuotekas salinkite pagal galiojancius reglamentus. Surinkite uzterstg
gesinimo vandenj atskirai, neleiskite, kad jis pasiekty kanalizacijos ar nuoteky tinklus.

6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemoneés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Venkite tiesioginio sglyCio su produktu. Pasalinkite visus uZsidegimo Saltinius - nevalgykite, negerkite ar neridkykite,
nenaudokite atviros ugnies, nenaudokite kibirkstis iSskirianciy jrankiy. Vadovaukités avariniy situacijy specialisty
nurodymais.

6.1.2. Pagalbos teikéjams

Démesio - iStekéjusi medziaga gali bati slidi.

Pentanas gali sudaryti sprogy misinj su oru. Pentano garai yra sunkesni uz org; saugokités nuo duobiy ir uzdary
erdviy. Pasalinti arba neutralizuoti visus uzdegimo Saltinius. Vengti trinties, kibirksc¢iy arba kity uzdegimo saltiniy.
Imtis atsargumo priemoniy elektrostatinéms iskrovoms iSvengti. Naudoti tik kibirksc¢iy nekeliancius jrankius.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Apsaugokite nuoteky Sulinélius. Neisleisti produkto j kanalizacijg. Vengti produkto patekimo j aplinka.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

6.3.1. Izoliavimo metodai ir medzZiagos

Néra.

6.3.2. Valymo metodai ir medzZiagos

Surinkite mechaniskai j paZenklintus konteinerius naudojant kibirks¢iy nekeliancius jrankius, pvz., medinius,
aliumininius kastuvus. Taip pat galima rinkti pneumatiniu badu.

Atkurti arba utilizuoti pagal galiojancius nuostatus.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Netaikoma.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Nejkvepkite dulkiy ar riko. Nejkvepkite gary ir dimuy, kuriuos i$skiria jkaitintas produktas. Salinkite garus tinkama
ventiliavimo jranga. Venkite, kad nesusidaryty ir nesikaupty dulkés.
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Saugokite nuo bet uzsidegimo Saltiniy - Nertkykite. Naudojimo vietose laikykite gesintuvus. Neleiskite susidaryti
sprogiems pentano ir oro misiniams. Imkités apsauginiy priemoniy pries statines iSkrovas. Nenaudokite atvirosios
ugnies. Naudokite antistatinius jrankius.

|Zeminkite visus jtaisus.

Numatykite tinkamg patalpos ventiliacijg, ypac apacioje (pentano garai yra sunkesni uz org).

Saugokite nuo drégmeés. Saugokite nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Saugokite nuo karscio. Laikykite talpg sandariai
uzdaryta.

Jrenginiai turi blti montuojami numatant vietine iStraukiamajg ventiliacijg. Venkite, kad nesusidaryty ir nesikaupty
dulkeés.

Neisleiskite produkto j nuoteky tinkla.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Techninés priemonés ir laikymo salygos

Besiplediantis poliesteris turi bati laikomas originaliose sandariai uzdarytose talpose (naudojama PE / PAG6
apsauginé plévelé) gerai ventiliuojamose patalpose ar po stogu, atokiau nuo atviros liepsnos, Silumos ir
uzsiliepsnojimo S$altiniy. Saugokite produktg nuo uzsalimo. Saugojimo patalpos turi atitikti ATEX direktyvy
reikalavimus.

Laikykite talpg sandariai uzdarytg vésioje, gerai ventiliuojamoje vietoje.

Saugokite nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir kity Silumos ar uZsiliepsnojimo Saltiniy. Saugokite nuo lietaus ir
drégmeés.

Imkités apsauginiy priemoniy pries statines iSkrovas. Elektros sistema turi bati atspari kibirksciy susidarymo
Stabilumo salygy uztikrinimas sandéliavimo metu

Laikyti tik gamintojo pakuotéje, vésioje, sausoje, gerai védinamoje vietoje atokiau nuo uzdegimo Saltiniy, Silumos ar
liepsnos.

Pakavimo medziagos

Produktas gamintojo yra supakuotas j aliuminio indus su sandariu uzdarymu arba kartonines dézutes (oktabin) su
vidinio maiselio plévele (PE/PAG).

7.3. Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai)

Netaikoma.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai
8.1.1. Profesinés poveikio ribos

Cheminés medziagos ORIENTACINES PROFESINIO POVEIKIO RIBINES VERTES

pavadinimas 8 valandos Trumpalaikis

| | mgm ] ppm | mgm’ | ppm |
pentane 109-66-0 3000 1000 = =
isopentane 78-78-4 3000 1000 = =
stirenas 100-42-5 90 20 200 50

8.1.2. DN(M)EL lygiai

8.1.2.1. DN(M)EL lygiai — darbuotojams
Nenustatyta.

8.1.2.2. DN(M)EL lygiai — gyventojams
Nenustatyta.

8.1.3. PNEC lygiai

Nenustatyta.

8.2. Poveikio kontrolés priemonés
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8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Taikomos techninés kontrolés priemonés.

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés, pavyzdZiui, asmens apsaugos priemonés

8.2.2.1. Akiy ir (arba) veido apsauga

Apsauginiai akiniai.

8.2.2.2. Odos apsauga

Ranky apsauga

Mivéti tinkamas pirstines. Rekomenduojama: NelaidZios pirstinés (EN 374). Prasiskverbimo per pirstiniy medZiaga
trukmeé:Zitrékite gamintojo pateikta informacija.

Kita

Déveéti tinkamus apsauginius drabuZius.

Antistatiniai saugos batai.

8.2.2.3. Kvépavimo taky apsauga

Esant nepakankamam védinimui, naudoti tinkamas asmens kvépavimo taky apsaugos priemones.

8.2.2.4. Apsauga nuo terminiy pavojy

Produktas nekelia terminés grésmes.

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé

Vengti patekimo j aplinka.

Emisijos iS ventiliacijos arba darbo proceso jrangos, turi biti tikrinama, siekiant uztikrinti, kad jos atitikty aplinkos
apsaugos teisés akty reikalavimus. Remiantis Siais duomenimis, reikia nustatyti atitinkamy prietaisy naudojimo,
kurie mazina emisijas poreikj, batinybe.

8.2.4. Daugiau informacijos

Netaikoma.

9 SKIRSNIS. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

a) Fiziné bisena Kietas, Mazi sferiniai rutuliukai

b) Spalva Balta

c) Kvapas silpnas, neisreikstas, primenantis pentiny kvapa

d) Lydymosi ir stingimo temperatdra 60 + 80°C (suminkstéjimo temperatira)

e) Virimo temperatdra arba pradiné virimo

temperatdra ir virimo temperatiros intervalas netaikoma — suyra

f) Degumas Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary-oro misinius
g) VirSutiné ir apatiné sprogumo ribos virsutiné sprogumo riba

n-pentanas: 7,8 % tlrio
izopentanas: 7,6 % turio
apatiné sprogumo riba:
n-pentanas: 1,3 % tlrio
izopentanas: 1,0 % tario
dulkés: apie 20 g/m3

h) PliGipsnio temperatira n-pentanas: —49°C
izopentanas: —51°C
i) Savaiminio uzsidegimo temperatira n-pentanas: 285°C
izopentanas: 420°C
j) Skilimo temperatdra apie 230°C
k) pH netaikoma
I) Kinematiné klampa netaikoma
m) Tirpumas vandenyje netirpsta
tirpus aromatiniuose angliavandeniliuose, ketonuose,
esteriuose

n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis /
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vanduo (logaritminé verte) netaikoma

0) Gary slégis n-pentanas:
56,2 kPa w 20°C
158,7 kPa w 50°C
izopentanas:
77,1 kPa w 20°C
208,6 kPa w 50°C

p) Tankis ir (arba) santykinis tankis apie 1,05 g/cm?temperatiroje 20°C
q) Santykinis gary tankis netaikoma

r) Daleliy savybés Mazi sferiniai rutuliukai

9.2. Kita informacija

s) Degimo Siluma duomenys neprieinami

t) Polimerizacijos Siluma netaikoma

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas

Produktas pasizymi mazu reaktyvumu.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus nurodytomis sandéliavimo sglygomis ir nereikalauja stabilizatoriy naudojimo (zr. 7.2 skyriy).
Pentanas isS produkto issiskiria bet kokiomis sglygomis, o ypac greitai, esant temperatdrai virs 20 +25°C.

Esant temperatdrai virs 70+80° C vyksta granuliy minkstéjimas ir jy apimties didéjimas.

Esant 90+110°C temperatdrai, intensyviai iSsiskiriantis pentanas sglygoja granuliy tirio padidéjima (putojima) apie
20+40 karty.

Po apdorojimo, issiskyrus pentinui, produkto skilimas prasideda mazdaug 230° C temperatlroje. Esant virs 300° C
temperatdrai, polimero skilimas jvyksta labai greitai.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary-oro misinius.

10.4. Vengtinos salygos

Didesné nei 20°C temperatira, uzsidegimo Saltiniai: karstis, kibirkStys, atvira liepsna. Venkite tiesioginiy saulés
spinduliy. Venkite statiniy elektros iskrovy.

10.5. Nesuderinamos medZiagos

Stiprus oksidantai, organiniuose tirpikliuose.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Dél terminio produkto skaidymosi gali susidaryti Sios cheminés medziagos, t. y. stirenas, rligstiniai garai ir anglies
monoksidas, pentanas, vandenilio bromido pédsaky.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIA

Néra duomeny apie produkto toksikologines savybes. Produkto keliami pavojai Zmogaus sveikatai ir gyvybei buvo
jvertinti pagal miiniams taikomas taisykles (taip pat r. Sio saugos duomeny lapo 2 skirsnj).
11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
11.1.1. Umus toksiskumas

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.2. Odos korozija ir (arba)dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.3. Sunkus akiy paZeidimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.4. Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.5. Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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11.1.6. Kancerogeniskumas

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.7. Toksiskumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.8. Specifinis toksiSkumas konkrec¢iam organui STOT-vienkartinis poveikis

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.9. Specifinis toksiskumas konkrec¢iam organui STOT- kartotinis poveikis

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.10. Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis, produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy.

11.1.11. Informacija apie galimus poveikio kelius

Oda, kvépavimo takai.

11.1.12. Simptomai, susije su fizinémis, cheminémis ir toksikologinémis charakteristikomis

Pernelyg didelio produkto sudétyje esancio pentano poveikio simptomai, be kita ko, galvos skausmas, galvos
svaigimas, koordinacijos praradimas, sumisimo bisena.

Pernelyg didelis produkto sudétyje esancio pentino poveikis gali sukelti centrinés nervy sistemos depresija.
11.2. Informacija apie kitus pavojus

Néra duomeny.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMACIJA

Sis aplinkosauginis pavojingos medziagos jvertinimas paremtas informacija apie panasius produktus.

Siame produkte yra medziagos, kuri klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai, taciau pagal neseniai atliktus tyrimus su
vandens gyvinais nustatyta, kad EPS laseliai, kurioje yra Sios medZiagos, neturi bati klasifikuojami kaip keliantys
pavojy aplinkai.

12.1. ToksiSkumas

Vandens bestuburiai:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Didpioji dafnija) (OECD direktyva 202, 1 dalis, statiné aplinka) Nominali
koncentracija. Produktas atlikus bandymus yra vidutinio tirpumo. Eluatas buvo patikrintas. Netoksiskas tirpdant.
Vandens augalai

EC50 (48 h) > 100 mg/l, EC50 (72 val.) > 100 mg/I (augimo greitis), Desmodesmus subspicatus (Zaliadumbliai) (OECD
direktyva 202, 1 dalis, statiné aplinka) Nominali koncentracija. Produktas atlikus bandymus yra vidutinio tirpumo.
Eluatas buvo patikrintas. Netoksiskas tirpdant.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Produkte esantis polistirenas néra lengvai skaidomas. IS produkto iSsiskiriantis pentanas yra medziaga, kuri yra
labai jautri biodegradacijos atZvilgiu pagal OECD kriterijus. Atmosferoje pentinas yra greitai oksiduojamas
fotocheminius reakcijy metu, jo irimo trukmé yra nuo 1 iki 10 dieny.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produkte esantis polistirenas néra lengvai skaidomas. IS produkto iSskiriamas pentano yra medziaga, labai jautri
biodegradacijos atZvilgiu pagal OECD kriterijus. Manoma, kad iSskiriamas pentanas gali bioakumuliuotis.

12.4. Judumas dirvoZzemyje

Duomeny néra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto sudétyje néra medziagy identifikuojamy kaip PBT ir /ar vPvB.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra duomeny.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra duomeny.
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13 SKIRSNIS. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Produkto atliekos turi bati perdirbamos. Atliekos, kurios negali biti perdirbamos turi bati sunaikintos (atsizvelgiant
j biologinius, fizikiniy arba cheminiy procesus, sandéliuojamos).

Sandéliuoti galima tik tas atliekas, kuriy utilizacija dél technologiniy ar nepagrjsty ekologiniy ar ekonominiy
priezasciy yra nejmanoma.

Perdirbimas ir Salinimas gali vykti tik tam skirtose vietose, specialiuose jrenginiuose ar jrengimuose, kurie atitinka
atitinkamus reikalavimus, laikantis galiojanciy vietiniy taisykliy.

Produkto atliekoms priskiriamas Sis atlieky kodas: 07 02 13.

Atstatyti ar perdirbti, jei jmanoma. |pakavimg perdirbti arba iSmesti. Normaliai Salinama sudeginant akredituotoje
atlieky salinimo jmonéje.

Pakartotinio naudojimo pakuotes vél galima naudoti po jy iSvalymo.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEZIMA

Pakuotéms ir transportavimui taikomos pavojingy kroviniy vezimo taisyklés ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA
14.1 JT numeris ar ID numeris

2211

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

POLIMERINES GRANULES, BESIPLECIANCIOS, i3skiriancios degius garus

14.3 VeZimo pavojingumo klasé (-s)

9

14.4 Pakuotés grupé

11

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojinga pagal Jungtiniy Tauty organizacijos tipiniy taisykliy kriterijus.
14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Néra.

14.7 Nesupakuoty kroviniy veZimas jlry transportu pagal IMO priemones
Netaikoma

Papildoma informacija

IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

15 SKIRSNIS. INFORMACIA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkrecia medzZiaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

e EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodZio 18 d. dél cheminiy
medZziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medziagy
agentarg, i$ dalies keiiantis Direktyvg 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentg (EEB) Nr. 793/93,
Komisijos Reglamentg (EB) Nr 1488/94, Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB,
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (jskaitant visus pakeitimus ir (arba) pritaikymus, sglygotus techninés
paZzangos).

e EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodzio 16 d. dél cheminiy
medziagy ir misSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, iS dalies keiCiantis ir panaikinantis direktyvas
67/548/EEB bei 1999/45/EB, ir i$ dalies keiciantis Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 (jskaitant visus pakeitimus ir
(arba) pritaikymus, sglygotus techninés pazangos).

e EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/98/EB 2008 m. lapkricio 19 d. dél atlieky ir panaikinanti
kai kurias direktyvas (jskaitant visus pakeitimus ir (arba) pritaikymus, sglygotus techninés pazangos).

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Atliktas cheminés saugos vertinimas ir cheminés saugos ataskaita dél produkto sudedamuyjy daliy, kurioms ji buvo

batina.
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16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIA

16.1. Perziureéti ir pataisyti skirsniai

1.3

16.2. Atitinkamy rizikos fraziy, pavojaus konstatavimy, saugos fraziy ir (arba) atsargumo formuluociy, pateikty
nuo 2 iki 15 skirsnio, sgrasas ir (jei yra) pilnas tekstas visy sakiniy, kurie nebuvo pilnai pateikti auksciau
minétuose skirsniuose.

H225 Labai degis skystis ir garai

H304  Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.

H336  Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

H411  ToksisSka vandens organizmames, sukelia ilgalaikius pakitimus.

DNEL  Poveikio lygis nesukeliantis pakeitimy (Derived No-Effect Level)

PNEC Prognozuojama koncentracija, sukelianti aplinkos pokycius aplinkoje (Predicted No Effect Concentration)
vPvB  (MedZiaga) yra labai patvarios ir didelés bioakumuliacijos

PBT (Medziaga) patvari, biologiskai besikaupianti ir toksiné

LD50 tiriamosios medZiagos dozé, kuri sukelia 50% mirtinguma per tam tikrg laikotarpj

LC50 mirtina cheminés medzZiagos kuri koncentracija sukelia 50% populiacijos mirties

EC50 tiriamosios medZiagos koncentracija sukelianti 50% reakcijy svyravimas (pvz. padidéjimas) per tam tikrg
laikotarpj

NOEC DidZiausia koncentracija, kuriai esant nepastebimas neigiamo poveikio lygis (No Observed Effect
Concentration)

RID Tarptautinis pavojingy kroviniy perveZimo geleZinkeliais reglamentas

ADR Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo keliy transportu

Sis dokumentas yra informacinio pobiidzio. Cia pateikta informacija pagrjsta esamomis misy Ziniomis ir patirtimi. Jis nesuteikia nei produkto
savybiy, nei kokybés parametry garantijos ir negali bati naudojamas kaip bet kokiy pretenzijy pagrindas. Pateikta informacija netaikoma
jokiems produkto misiniams su bet kokiomis kitomis medZiagomis. Produktas turi biti gabenamas, saugomas ir naudojamas pagal galiojancius
reglamentus, gerq profesinés higienos praktikq ir rekomendacijas, pateiktas jo saugos duomeny lape.
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