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Zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH)
i Rozporzadzeniem (UE) 2020/878
Data sporzadzenia (nr wersji): 2017/04/28 (1)

Aktualizacja (nr aktualizacji): 2023/01/10 (7)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa: polistyren ekspandowalny
Nazwa handlowa: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,
InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1
CAS: 9003-53-6 polistyren
WE: nie dotyczy — polimer
Nr rejestracji REACH: nie dotyczy — polimer
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane
Zastosowanie przemystowe, produkcja blokéw i ptyt do izolacji termicznej, profili cietych oraz ksztattek.
Stosowanie wyrobow wytworzonych z produktu przez uzytkownikdw przemystowych, zawodowych oraz
konsumentéw na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.
Zastosowania odradzane
Brak.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Synthos S.A.
ul. Chemikoéw 1
32-600 Oswiecim
Polska
Tel. + 48 33 844 18 21 + 25
Fax +48 3384242 18
e-mail: reachSD@synthosgroup.com
Zaktady produkcyjne:
e  Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Polska
e Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Wettawg, O. Wichterleho 810, Czechy
e  Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Holandia
e Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Francja
1.4. Numer telefonu alarmowego
Polska: 48 33 847 22 23 (dostepny przez cata dobe)
Czechy: +420 315 727 085, +420 315 713 041
Holandia : +44 1865 407333

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.1.1. Klasyfikacja mieszaniny wg zasad klasyfikacji zawartych w rozporzadzeniu WE 1272/2008
Produkt nie jest klasyfikowany jako mieszanina stwarzajaca zagrozenie.

Podczas stosowania moga powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem
2.2. Elementy oznakowania

Piktogram: nie dotyczy

Hasto ostrzegawcze: nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: nie dotyczy

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:

P210 Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P233 Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
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P243 Podja¢ dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.
P403 + P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Informacja dodatkowa:

EUHO18 Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
2.3. Inne zagrozenia

Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i/lub vPvB. Produkt uwalnia pentan, ktéry jest
weglowodorem palnym.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACIJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Produkt jest mieszaning ztozong gtdéwnie z polistyrenu, czynnika spieniajgcego (mieszanina pentanéw).
3.1. Sktadniki stwarzajgce zagrozenie

Sktadnik Nr CAS m Nr Indeksowy Nr rejestracji REACH

mieszanina:

n-pentan 109-66-0 203-692-4 ] 01-2119459286-30-****
¢ 601-006-00-1
izopentan 78-78-4 201-142-8 J 01-2119475602-38-****
mieszanina: Flam. Liq. 1, H224;
n-pentan | Asp. Tox. 1, H304;
t <7,0 STOT SE 3, H336;
izopentan J Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

4.1.1. Wdychanie

Wyprowadzi¢ osobe poszkodowang z miejsca narazenia na Swieze powietrze. Jezeli objawy utrzymujg sie wezwac
pomoc medyczng.

4.1.2. Kontakt ze skéra

Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zdjg¢ skazong odziez i buty. Sptukac skére duzg iloscig biezacej
wody.

4.1.3. Kontakt z oczami

Oczy ptukaé przy odwinietych powiekach duzg iloscig biezgcej wody, przez co najmniej 15 minut. Jezeli mozliwe,
usungc szkta kontaktowe (o ile nie przywarty do oka). Zapewnié¢ pomoc okulistyczng, jezeli jest to konieczne.

4.1.4. Potkniecie

Skonsultowac sie z lekarzem. Zaleca sie leczenie objawowe.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Nadmierna ekspozycja na zawarty w produkcie pentan moze powodowac depresje osrodkowego uktadu
nerwowego. Objawy nadmiernego narazenia na zawarty w produkcie pentan obejmujg miedzy innymi bdl i zawroty
gtowy, utrata koordynacji, stan oszotomienia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Prawdopodobnie nie wymagane, ale w razie potrzeby leczy¢ objawowo.
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SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

5.1.1. Odpowiednie srodki gasnicze

Proszki gasnicze, rozproszone prady wody, piana, ditlenek wegla (gasnice sniegowe).

5.1.2. Niewtasciwe srodki gasnicze

Zwarte prady wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Obszar zagrozony wybuchem — produkt zawiera skrajnie fatwo palng mieszanine izomeréw pentanu.

W czasie pozaru mogg powstawac takie substancje jak tlenek wegla, ditlenek wegla, styren, Sladowe ilosci
bromowodoru, pary kwasne i weglowodory alifatyczne.

Zagrozenie stanowig pyly polistyrenu, ktére pod wptywem zrédet zaptonu mogg ulec zapaleniu lub wybuchowi.
Palacy sie polistyren wydziela draznigce i toksyczne dymy, gazy i sadze.

Uwaga — woda moze uczyni¢ powierzchnie bardzo $liskg (rozsypany produkt stwarza niebezpieczenstwo poslizgu
i/ lub upadku).

5.3. Informacje dla strazy pozarne;j

Strazacy powinni nosi¢ petng odziez ochronng, w tym zintegrowany aparat oddechowy. Chtodzi¢ zbiorniki
natryskiem wodnym jesli s wystawione na dziatanie ognia. Podczas przechowywania w zamknietych pojemnikach
moze wytworzyc¢ sie zapalne stezenie pentanu.

Szczatki z pogorzeliska oraz wody gasnicze unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Usung¢ zrédta zaptonu — nie pali¢, nie uzywac otwartego ognia, nie
uzywac narzedzi iskrzgcych. Stosowac sie do polecen oséb likwidujgcych awarie.

6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy

Uwaga - rozsypany produkt stwarza niebezpieczerstwo poslizgu i/ lub upadku.

Pentan moze tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa. Pentan jest ciezszy od powietrza i moze gromadzi¢ w
zagtebieniach terenu. Usunac lub zabezpieczy¢ wszystkie Zrédta zaptonu. Unikaé tarcia, iskier czy innych Zrédet
zaptonu. Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Uzywac wytgcznie
narzedzi nieiskrzacych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki sciekowe. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

6.3.1. Zalecenia dotyczace zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku

Brak.

6.3.2. Zalecenia dotyczgce likwidacji wycieku

Zebra¢ mechanicznie do oznakowanego pojemnika uzywajac narzedzi nieiskrzacych np. szufli drewnianych,
aluminiowych. Mozna réwniez zbiera¢ pneumatycznie.

Odzyskacd lub unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Nie dotyczy.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nie wdychaé par i pytu. Nie wdycha¢ dymoéw i par ulatniajacych sie z rozgrzanego produktu. Zastosowac urzgdzenie
wentylacyjne do odciagu par. Unikac tworzenia i/lub kumulacji pytu.
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Trzymac z dala od Zrédet zaptonu — nie pali¢, gasnice przechowywac¢ w poblizu, nie dopusci¢ do tworzenia
tatwopalnych mieszanin z powietrzem. Przedsiewzig¢ srodki przeciw wytadowaniom elektrycznosci statycznej. Nie
uzywac otwartego ognia. Stosowac narzedzia w wykonaniu antystatycznym.

Uziemic¢ wszystkie urzadzenia.

Zapewnic¢ dobrg wentylacje, szczegdlnie na poziomie podtogi (pary s3 ciezsze od powietrza).

Chroni¢ przed wilgocig. Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Chronic¢ przed cieptem.
Pojemnik przechowywac szczelnie zamkniety.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji i ciekéw wodnych.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Srodki techniczne i warunki magazynowania

Produkt nalezy przechowywac wytgcznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach (z uzyciem worka z
folii PE/PAG), sktadowanych w przewiewnych pomieszczeniach lub pod zadaszeniem, z dala od otwartego ognia,
zrédet ciepta i zaptonu. Chroni¢ produkt przed zamrazaniem. Pomieszczenia powinny spetnia¢ wymagania
dyrektywy ATEX.

Pojemniki nalezy przechowywac szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Nalezy utrzymywac je z dala od bezposredniego nastonecznienia i innych Zrédet goraca lub zaptonu. Nalezy chroni¢
przed deszczem i wilgocia.

Zastosowac srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Instalacja elektryczna musi by¢
beziskrowa.

Warunki zachowania stabilnosci w czasie magazynowania

Przechowywa¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala
od Zrédet zaptonu, ciepta lub ognia.

Materiaty opakowaniowe

Produkt pakowany jest przez producenta do pojemnikéw aluminiowych ze szczelnym zamknieciem lub do
tekturowych pudet (oktabin) z wewnetrznym workiem z folii (PE/PAB).

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) korncowe

Nie dotyczy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy

Nazwa substancji chemicznej Numer CAS | NDS, mg/m3 ]| NDSCh, mg/m?3 NDSP, mg/m?

pentan 109-66-0 3000
izopentan 78-78-4 3000 - -
styren 100-42-5 50 100 -

Metody oceny narazenia

PN-84/2-04135.02 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pentanu. Oznaczanie pentanu na stanowiskach
pracy metodg chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki
8.1.2. Poziomy DN(M)EL

Nie ustanowiono

8.1.2.1. Poziomy DN(M)EL dla pracownikow

Nie ustanowiono

8.1.2.2. Poziomy DNEL dla catej populacji

Nie ustanowiono

8.1.3. Poziomy PNEC

Nie ustanowiono

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli.
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8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

8.2.2.1. Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne.

8.2.2.2. Ochrona skéry

Ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Zalecane: Nieprzepuszczalne rekawice (EN 374). Odpornos¢ materiatu
rekawic na przebicie: patrz informacje producenta rekawic.

Inne

Odziez i obuwie robocze w wykonaniu antyelektrostatycznym.

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, stosowa¢ odpowiednie s$rodki ochrony indywidualnej drog
oddechowych.

8.2.2.4. Zagrozenia termiczne

Produkt nie stwarza zagrozenia termicznego.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Unikac¢ zrzutéw do srodowiska.

Emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci
z wymogami praw o ochronie Srodowiska. Na tej podstawie nalezy okresli¢ koniecznos¢ zastosowania
odpowiednich urzadzen zmniejszajacych emisje.

8.2.4. Dalsze informacje

Nie dotyczy

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia Ciato state, granulat kulisty

b) Kolor koloru biatego

c) Zapach staby, niewyrazny, przypominajacy zapach pentanow
d) Temperatura topnienia/krzepniecia 60 = 80°C (temperatura mieknienia)

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia nie dotyczy — rozktada sie
f) Palno$¢ materiatéw Podczas stosowania moga powstawac tatwopalne lub
wybuchowe mieszaniny par z powietrzem
g) Dolna i gérna granica wybuchowosci gdrna granica wybuchowosci: n-pentan: 7,8 % obj.
izopentan: 7,6 % obj.
dolna granica wybuchowosci: n-pentan: 1,3 % obj.
izopentan: 1,0 % obj.
pyty: okoto 20 g/m3
h) Temperatura zaptonu n-pentan: —49°C
izopentan: —51°C
i) Temperatura samozaptonu n-pentan: 285°C
izopentan: 420°C
j) Temperatura rozktadu okoto 230°C
k) pH nie dotyczy
I) Lepkos¢ kinematyczna nie dotyczy
m) Rozpuszczalnosé nierozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalny w weglowodorach aromatycznych, ketonach,
estrach
n) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log) nie dotyczy
o
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0) Preznos¢ pary n-pentan:
56,2 kPa w 20°C
158,7 kPa w 50°C
izopentan:
77,1 kPa w 20°C
208,6 kPa w 50°C

p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna ok. 1,05 g/cm®w temperaturze 20°C
q) Wzgledna gestosc¢ pary nie dotyczy

r) Charakterystyka czasteczek granulat kulisty

9.2. Inne informacje

s) Ciepto spalania dane niedostepne

t) Ciepto polimeryzacji nie dotyczy

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Produkt charakteryzuje sie niewielkg reaktywnoscia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w podanych warunkach magazynowania i nie wymaga stosowania stabilizatorow (patrz sekcja
7.2).

Pentan wydziela sie z produktu w kazdych warunkach, jednak szczegdlnie szybko w temperaturze powyzej 20 +
25°C.

W temperaturze powyzej 70 + 80°C nastepuje mieknienie peretek i zwiekszanie ich objetosci.

W temperaturze 90 + 110°C wydzielajacy sie intensywnie pentan powoduje okoto 20 + 40 krotne zwiekszenie
objetosci peretek (spienianie).

Po przetworzeniu z wydzieleniem pentanu rozktad produktu zapoczatkowuje sie w temperaturze okoto 230°C. W
temperaturze powyzej 300°C rozktad polimeru nastepuje ze znaczaca szybkoscia.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Temperatura powyzej 20°C, zrodta zaptonu: ciepto, iskry, otwarty ogien. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia.
Unika¢ wytadowan elektrycznosci statycznej.

10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, rozpuszczalniki organiczne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Rozktadowi termicznemu produktu moze towarzyszy¢ wydzielanie par kwasnych, styrenu, tlenku wegla, pentanu i
bromowodoru.

SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozen jakie stwarza on dla zdrowia cztowieka
dokonano zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla mieszanin (patrz réwniez Sekcja
2 niniejszej karty charakterystyki).

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

11.1.1. Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.2. Dziatanie zrgce/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.3. Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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11.1.4. Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.5. Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.6. Rakotwoérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.7. Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.8. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.9. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.10. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.1.11. Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

Skéra, drogi oddechowe.

11.1.12. Objawy zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
Objawy nadmiernego narazenia na zawarty w produkcie pentan obejmujg miedzy innymi bdl i zawroty gtowy,
utrata koordynacji, stan oszotomienia.

11.1.13. Opdinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia
Nadmierna ekspozycja na zawarty w produkcie pentan moze powodowac depresje osrodkowego uktadu
nerwowego.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak danych.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

Niniejsza ocena zagrozenia dla srodowiska naturalnego jest oparta na dostepnych informacjach dla podobnych
produktow.

Produkt zawiera substancje zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla sSrodowiska. Jednak z ostatnich badan
wykonanych na organizmach wodnych wynika, ze polistyren spienialny (EPS) nie musi by¢ klasyfikowany jako
stwarzajacy zagrozenie dla Srodowiska, mimo iz zawiera takie substancje.

12.1. Toksycznosc

Bezkregowce wodne:

EC50 (48 godz.) > 100 mg/I, Daphnia magna (OECD202, cze$¢ 1, wody stojgce) Stezenie nominalne. Produkt
odznacza sie niska rozpuszczalnoscig w podtozu testowym. Eluat poddano badaniu. W zakresie rozpuszczalnosci nie
wystepujg efekty toksyczne.

Rosliny wodne:

EC50 (48 godz.) > 100 mg/|, EC50 (72 godz.) > 100 mg/| (szybko$¢ wzrostu) Desmodesmus subspicatus (OECD 202,
cze$¢ 1, wody stojgce) Stezenie nominalne. Produkt odznacza sie niskg rozpuszczalnoscig w podtozu testowym.
Eluat poddano badaniu.

W zakresie rozpuszczalnosci nie wystepujg efekty toksyczne.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Zawarty w produkcie polistyren nie ulega tatwo rozktadowi. Wydzielajacy sie z produktu pentan jest substancja
wysoce podatng na biodegradacje wg kryteriow OECD. W atmosferze pentan jest szybko utleniany w wyniku reakc;ji
fotochemicznych, okres potowicznego rozktadu wynosi od 1 do 10 dni.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Zawarty w produkcie polistyren nie ulega fatwo rozktadowi. Wydzielajgcy sie z produktu pentan jest substancja
wysoce podatng na biodegradacje wg kryteriow OECD. Ocenia sie, ze wydzielajgcy sie
z produktu pentan moze ulega¢ biokumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Dane niedostepne.
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12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako PBT i /lub vPvB.
12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Odpady produktu powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi. Odpady, ktorych nie udato sie poddac
odzyskowi, powinny by¢ unieszkodliwiane (poddane procesom przeksztatcenn biologicznych, fizycznych lub
chemicznych; sktadowane).

Sktadowaé nalezy wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb jest niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w instalacjach lub
urzadzeniach spetniajgcych odpowiednie wymagania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odpadom produktu wyjsciowego przypisuje sie nastepujgcy kod odpadu: 07 02 13.

W miare mozliwosci odzyskac lub przetworzy¢. Wszystkie opakowania nalezy przekazywaé do ponownego uzycia
lub usuniecia jako odpad.

Opakowania wielokrotnego uzytku po oczyszczeniu stosowac powtdrnie.

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Opakowanie i transport produktu podlegajg przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych ADR/RID,
IMDG, ICAQ/IATA

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

2211

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

KULKI POLIMERYCZNE, EKSPANDUJACE, wydzielajace pary palne

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

9

14.4. Grupa pakowania

1]

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie stanowi zagrozenie dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ.
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

Dodatkowa Informacja

IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z
poZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
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(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L nr 396 z 30 grudnia 2006
roku, z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku, z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggéow oraz pojemnikéw i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje
stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1368).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844, z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 poz.
1286).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 stycznia 2020 r. z zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. z 2020 poz. 61).

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 21)

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 150).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799, z
pozniejszymi zmianami)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego i sporzgdzono Raport Bezpieczenstwa Chemicznego dla tych

sktadnikow produktu, dla ktérych byto to wymagane.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

16.1. Wykaz punktow karty, ktorych tresc ulegta zmianie

1.3,

16.2. Lista odpowiednich zwrotéw wymienionych w sekcjach 2-15 oraz (jesli to wtasciwe) petny tekst wszelkich
zwrotow, ktore nie zostaty podane w catosci w sekcjach 2-15

H225  Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H304  Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig

H336 Moze spowodowacd sennosé lub zawroty gtowy

H411  Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany

DNEL  Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (Derived No-Effect Level)

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku (Predicted No Effect Concentration)

vPvB  (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka badanej substancji, ktéra powoduje 50% smiertelnosci w okreslonym przedziale czasowym

LC50  Smiertelne stezenie substancji chemicznej powodujace $mieré 50% badanej populacji

EC50  Stezenie badanej substancji powodujace 50% zmian w reakcji (np. na wzrost) w okreslonym przedziale

czasowym
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian (No Observed Effect Concentration)
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardow niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
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Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierajq sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczeniu. Nie
stanowiq one gwarancji wtasciwosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogq byc¢ podstawq do reklamacji. Przedstawione informacje nie
majq zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi w dostarczanej dla niego karcie charakterystyki.
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