
Side 1 av 9 

SYNTHOS EPS  
HMS Datablad  
I henhold til forskriften (EU) 1907/2006 (REACH)  
& forskriften (EU) 2020/878 
Dato for sammenstillingen (versjonsnr.): 28.04.2017 (1) 
Revisjon (revisjonsnr.): 2023/01/10 (7) 
 

 
 

 

Synthos S.A.  
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tlf. +48 33 844 18 21...25, faks +48 33 842 42 18. 

www.synthosgroup.com  

 

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 
 
1.1. Produktidentifikator 
Produktnavn:    Utvidbar polystyren 
Handelsnavn:  InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL, 

InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1, 
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1 

CAS-nr.     9003-53-6 polystyrene 
EU-nr.     Polymer-unntak 
REACH-registreringsnummer:  Polymer-unntak 
1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes 
Identifiserte bruksområder 
Brukes hovedsakelig til produksjon av termisk skumisolasjon og forpakning. 
Utendørs og innendørs bruk av artikler produsert av produktet av profesjonelle brukere og forbrukere. 
Ikke anbefalt bruk 
Ingen. 
1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 
Synthos S.A.  
ul. Chemików 1 
32-600 Oswiecim 
Polen 

Tlf. + 48 33 844 18 21  25 
Faks + 48 33 842 42 18 
reachSD@synthosgroup.com  
Anleggsproduksjon:  

• Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, Oświęcim, Polen 

• Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Tsjekkia 

• Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Nederland  

• Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Frankrike 
1.4. Nødtelefonnummer 
Polen: 48 33 847 22 23 (tilgjengelig døgnet rundt, 7 dager i uken) 
Tsjekkia: +420 315 727 085, +420 315 713 041  
Nederland: +44 1865 407333 
 
AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 
 
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 
2.1.1. Klassifisering av blandingen i henhold til forskrift (EU) nr. 1272/2008 
Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til forskrift (EU) nr. 1272/2008  
I bruk kan det danne seg brannfarlig/eksplosiv damp-/luftblanding. 
2.2. Merkingselementer 
Farepiktogram  Ingen. 
Signalord  Ingen. 
Fareerklæring  Ingen.  
Erklæring om forholdsregler: 
P210  Må holdes unna varme/gnister/åpne flammer/varme overflater – røyking forbudt. 
P233  Hold beholderen tett lukket. 
P243  Ta forholdsregler mot statisk utladning. 
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes kjølig. 
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Ytterlige fareinformasjon:  
EUH018 I bruk kan det danne brannfarlig/eksplosiv damp-/luftblanding. 
I henhold til EU og nasjonalt lovverk er ingen andre etikettelementer påkrevd. 
2.3. Andre farer 
Produktet inneholder ingen stoffer som er definert som kriterier for PBT eller vPvB i henhold til vedlegg XIII. 
Produktet utskiller pentan, et brannfarlig hydrokarbon. 
 
AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 
 
3.1 Stoffer 
Ikke relevant 
3.2 Stoffblandinger 
Produktet er en blanding som hovedsakelig består av polystyren og et blåsemiddel (blanding av n-pentan og 
isopentan)  
Innholdsstoffer/innholdsstoffer som bidrar til farene 

Innholdsstoff CAS-nr. EU-nr. Indeksnr. REACH-registreringsnr. 

blanding av: 
       n-pentan 
 
       isopentan 

 
109-66-0 

 
78-78-4 

 
203-692-4 

 
201-142-8 

 

 
 
 
 

601-006-00-1 

 
01-2119459286-30-**** 

 
01-2119475602-38-**** 

 

Innholdsstoff Kons. [%] Klassifisering i henhold til forskrift 1272/2008 

blanding av: 
       n-pentan 
 
       isopentan 

 

 
 
 
 

< 7,0 

Flam. Væske 1, H224; 
Asp. Toks. 1, H304; 
STOT SE.3, H336; 

Akvatisk kronisk.2, H411 
EUH066 

 
AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 
 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 
4.1.1. Innånding 
Flytt den som er rammet unna eksponeringsstedet. Hvis symptomene vedvarer, tilkall medisinsk hjelp. 
4.1.2. Hudkontakt 
Flytt den som er rammet unna eksponeringsstedet. Ta av kontaminerte klær og sko. Skyll huden under rikelig med 
rennende vann. 
4.1.3. Øyekontakt 
Hold øyet godt åpent, og skyll med rikelig rennende vann i minst 15 minutter. Ta ut kontaktlinser, hvis det er mulig. 
Gi medisinsk hjelp (øyespesialist), ved behov. 
4.1.4. Inntak/svelging 
Ta kontakt med lege. 
4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 
Overeksponering av innholdsstoffet pentan, som produktet inneholder, kan forårsake CNS-depresjon. Symptomer 
på overeksponering inkluderer svimmelhet og hodeverk, tap av koordineringsevne, en forvirret tilstand. 
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 
Usannsynlig, men behandle symptomatisk 
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AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 
 
5.1. Slokkingsmidler 
5.1.1. Egnet slokkingsmiddel 
Slokningspulver, vannsprut, karbondioksid, skum. 
5.1.2. Uegnet slokkingsmiddel 
Vannstråle. 
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 
Eksplosiv atmosfære i nærheten – blandinger av isomerer av pentan er ekstremt brannfarlige. 
Følgende stoffer kan dannes i løpet av en brann: karbonmonoksid, karbondioksid, styren, aromatiske og alifatiske 
hydrokarboner, spor av hydrogrenbromid og syredamper. 
Polystyrenstøv er farlig. Antennelseskilder kan forårsake brann og/eller eksplosjon. 
Brennende polystyren frigir irriterende og/eller giftig damp, gasser og sot. 
Advarsel – vann kan gjøre overflaten svært glatt (spredt produkt representerer fare for å gli og falle). 
5.3. Råd til brannmannskaper 
Brannmannskap må bruke fullt verneutstyr inkludert uavhengig pusteapparat. Kjemisk vernedress. Hold 
beholderne avkjølt ved å sprøyte vann på dem hvis de er utsatt for brann. Brannfarlige konsentrasjoner av pentan 
kan hope seg opp ved lagring i lukkede beholdere.  
Kast brannavfall og kontaminert slokkevann i henhold til gjeldende forskrifter. Samle opp slokkevann separat, ikke 
la det nå kloakk- eller avløpssystemet. 
 
AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 
 
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 
6.1.1. Råd for opprydningsteam 
Unngå direkte kontakt med produktet. Fjern alle antennelseskilder – ikke spis, drikk eller røyk, ikke bruk åpne 
flammer, ikke bruk redskap som avgir gnister. Følg instruksjonene som gis av hjelpemannskapet. 
6.1.2. For hjelpemannskap 
Forsiktig – spill kan være glatt. 
Pentan kan danne eksplosiv blanding med luft. Pentandamp er tyngre enn luft; vær oppmerksom ved groper og 
trange områder. Fjern, eller sikre alle antennelseskilder. Unngå friksjon, gnister eller andre antennelsesmuligheter. 
Ta forholdsregler mot statisk utladning. Bare bruk verktøy som ikke avgir gnister.  
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 
Beskytt vasker. Ikke kast i avløp. Unngå å forurense miljøet med det. 
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 
6.3.1. Metoder og materialer for oppsamling 
Ingen. 
6.3.2. Metoder og materialer for rengjøring 
Samle det mekanisk opp i merkede beholdere ved bruk av redskap som ikke danner gnister, som med spader av tre 
eller aluminium. Produktet kan også samles opp pneumatisk. Bruk igjen eller kast i henhold til gjeldende forskrifter. 
6.4. Henvisning til andre avsnitt 
Ikke relevant 
 
AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 
 
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 
Ikke pust inn damp eller støv. Ikke pust inn damp eller os som avgis fra oppvarmet produkt. Fjern damp ved bruk av 
egnet ventilasjonsutstyr. Unngå dannelse og opphoping av støv. 
Hold det unna antennelseskilder – røyking forbudt. Ha brannslokningsapparater i nærheten Ikke tillat dannelse av 
eksplosive blandinger av pentaner og luft. Ta forholdsregler mot statisk utladning. Ikke bruk åpne flammer. Bruk 
antistatisk verktøy. 
Utstyr all redskap med jording.  
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Sørg for god romventilasjon, spesielt på bakkenivå (pentandamp er tyngre enn luft). 
Må beskyttes mot fuktighet. Må beskyttes mot direkte sollys. Må beskyttes mot varme. Hold beholderen tett 
lukket. 
Prosessmaskiner må utstyres med lokalt avgassystem. Unngå dannelse og nedfall av støv.  
Unngå at produktet slippes ut i avløp.  
7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 
Lagringsforhold 
Polystyren som kan utvide seg må oppbevares i originale, forseglede beholdere (ved bruk av PE/PA6 
barrierebelegg) i godt ventilerte områder eller under et tak unna kilder for åpne flammer, varme og antennelse. 
Produktet må beskyttes mot frost. Lagringsområder må være i henhold til kravene i ATEX-direktivet.  
Hold beholderen tett lukket, på et kjølig, godt ventilert sted. 
Holdes unna direkte sollys og andre kilder for varme og antennelse. Må holdes unna regn og fuktige forhold. 
Ta forholdsregler mot statisk utladning. Det elektriske systemet må være gnistfritt.  
Lagringsstabilitet 
Må oppbevares i den originale beholderen på et kjølig, tørt, godt ventilert sted unna kilder for antennelse, varme 
eller flammer. 
Pakkematerialer 
Produktet er pakket av produsenten i aluminiumcontainere utstyrt med en tett lukking eller pappesker 
(åttekantede bokser) som er foret med PE/PA6-poser inni. 
7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 
Ikke relevant. 
 
AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/ PERSONLIG VERNEUTSTYR 
 
8.1. Kontrollparametrer 
8.1.1. Eksponeringsgrenser for personell  
 

STOFF Nr. CAS LEN 
(8h ppm) 

LEN 
(8h 

mg/m³) 

STEL 
(ppm) 

STEL 
(mg/m³) 

Anm 

Pentan  
isopentan  

109-66-0 
78-78-4 

250 750 - - - 

 

 
8.1.2. DN(M)EL-nivåer 
8.1.2.1. DN(M)EL-nivåer – arbeidere 
Ikke etablert  
8.1.2.2. DN(M)EL-nivåer – almen befolkning 
Ingen tilgjengelige data 
8.1.3. PNEC-nivåer 
Ingen tilgjengelige data 
8.2. Eksponeringskontroll 
8.2.1. Egnet teknisk kontroll 
Ventilasjon av arbeidsplassen 
8.2.2. Individuelle beskyttelsestiltak, som personlig verneutstyr 
8.2.2.1. Beskyttelse av øyne/ansikt 
Vernebriller 
8.2.2.2. Hudbeskyttelse 
Hudbeskyttelse 
Bruk egnede hansker. Anbefalt: Ugjennomtrengelige hansker (EN 374). Gjennombrytningstid for hanskematerialet: 
se i informasjonen fra hanskeprodusenten. 
Annet 
Bruk egnede antistatiske verneklær og antistatiske vernesko eller antistatiske støvler. 
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8.2.2.3. Beskyttelse av luftveiene 
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk maske med organisk dampfilter. 
8.2.2.4. Fare fra varme 
Produktet danner ingen fare for varmeutvikling.  
8.2.3. Kontroll over miljøforurensning 
Unngå å forurense miljøet med det. Ikke kast i avløp. 
Utslipp fra ventilasjon og prosessutstyr må kontrolleres for å beslutte om de er i samsvar med gjeldende forskrifter 
for miljøvern. Basert på resultater av slike kontroller kan det avgjøres om det er behov for å implementere egnede 
miljøtiltak. 
8.2.4. Andre opplysninger 
Ikke relevant  
 
AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
 
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
a) Fysisk tilstand     Faste, små runde kuler 
b) Farge      Hvit 
c) Lukt      svak pentanlukt 

d) Smeltepunkt/frysepunkt   60  80oC (temperatur for mykgjøring) 
e) Kokepunkt eller startkokepunkt og  
kokeområde     Ikke relevant – brytes ned 
f) Antennelighet I bruk kan det dannes brannfarlig/eksplosiv damp-

/luftblanding 
g) Nedre og øvre eksplosjonsgrense  nedre eksplosjonsgrense: 
       n-pentan: 7,8 % v/v 
       isopentan: 7,6 % v/v 

øvre eksplosjonsgrense: 
 n-pentan: 1,3 % v/v 
 isopentan: 1,0 % v/v 

støv: ca. 20 g/m3 
h) Flammepunkt     n-pentan: – 49oC 
      isopentan: – 51oC 
i) Selvantennelsestemperatur   n-pentan: 285oC 

isopentan: 420oC 
j) Spaltingstemperatur    ca. 230 oC 
k) pH      Ikke relevant 
l) Kinematisk viskositet    Ikke relevant 
m) Løselighet     løsbart i vann 

løsbart i aromatiske hydrokarboner, ketoner og estere 
n) Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann  
(logaritmisk verdi)    Ikke relevant 
o) Damptrykk     n-pentan: 

56,2 kPa ved 20 oC 
158,7 kPa ved 50 oC 
isopentan: 
77,1 kPa ved 20 oC 
208,6 kPa ved 50 oC 

p) Tetthet og/eller relativ tetthet   ca. 1,05 g/cm3 ved 20 oC 
q) Relativ damptetthet    Ikke relevant 
r) Partikkelegenskaper    små runde kuler 
9.2. Andre opplysninger 
s) varme ved forbrenning    ingen tilgjengelige data 
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t) varme ved polymerisering   Ikke relevant 
u) bulktetthet     ca. 550 - 650 kg/m3 ved 20oC 
 
AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 
 
10.1. Reaktivitet 
Produktet har lav reaktivitet 
10.2. Kjemisk stabilitet 
Produktet er stabilt ved de gitte lagringsforholdene og bruk av stabilisatorer er ikke nødvendig (se del 7.2). 
Produktet avgir pentandamp under alle forhold, men utslippsmengden er mye høyere ved temperaturer som 

overstiger 20  25oC. 

Ved temperaturer som overstiger 70  80 oC begynner kulene å bli myke og øker i volum. 

Ved temperaturer fra 90  110 oC forårsaker pentan, som blir frigitt i større mengder at kulene øker i volum ca. 20 

 40 ganger sin størrelse (utvidelse). 
Etter behandling med evolusjon av pentan, starter degraderingen av polymer ved temperaturer som overstiger 230 
oC, og over 300 oC er degraderingsprosessen mye mer intens. 
10.3. Risiko for farlige reaksjoner 
I bruk kan det danne seg brannfarlig/eksplosiv damp-/luftblanding. 
10.4. Forhold som skal unngås 
Temperaturer som overstiger 20 oC, antennelseskilder: varme, gnister, åpen flamme. Må beskyttes mot direkte 
sollys. Unngå elektrostatisk utladning. 
10.5. Uforenlige materialer 
Sterke oksidanter, organiske løsemidler. 
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 
Termisk degradering av produktet kan produsere f.eks. styren, syreholdige damper og karbonmonoksyd, pentan, 
spor av hydrogenbromid. 
 
AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
 
Ingen data om toksikologiske egenskaper for produktet er tilgjengelige. Farer som produktet betyr for menneskelig 
helse og liv beskrives i henhold til reglene som gjelder for blandinger (se også del 2 i dette HMS Databladet). 
11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 
11.1.1. Akutt giftighet 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.2. Hudetsing/hudirritasjon 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.3. Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.4. Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.5. Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.6. Kreftframkallende egenskaper 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.7. Reproduksjonstoksisitet 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.8. STOT – enkelteksponering 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.9. STOT – gjentatt eksponering 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
11.1.10. Aspirasjonsfare 
Basert på tilgjengelige data er klassifikasjonskriteriene ikke oppnådd. 
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11.1.11. Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier 
Hud, innånding 
11.1.12. Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper 
Symptomer på overeksponering for pentan inkluderer søvnighet og svimmelhet, hodeverk, tap av 
koordineringsevne, en forvirret tilstand. 
11.1.13. Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger som følge av kortvarig og langvarig 
eksponering 
Overeksponering av innholdsstoffet pentan, som produktet inneholder, kan forårsake CNS-depresjon. 
11.2. Opplysninger om andre farer 
Ingen tilgjengelige data. 
 
AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
 
Denne vurderingen av miljøfare baserer seg på informasjon som er tilgjengelig om lignende produkter. Dette 
produktet inneholder et stoff som er klassifisert som miljøfarlig. Nylige studier av akvatiske organismer har 
imidlertid vist at EPS-kuler som inneholder dette stoffet, ikke er nødvendig å klassifisere som en fare for miljøet. 
12.1. Giftighet 
Akvatiske, virvelløse dyr: 
EC50 (48 t) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-retningslinje 202, del 1, statisk) Nominell konsentrasjon. Produktet 
har liten løsbarhet i testmediet. En ekstrakt har blitt testen. Ingen toksiske virkninger skjer innenfor området av 
løsbarhet. 
Akvatiske planter:  
EC50 (72 t) > 100 mg/l (vekstrate), Daphnia magna (OECD-retningslinje 202, del 1, statisk) Nominell konsentrasjon. 
Produktet har liten løsbarhet i testmediet. En ekstrakt har blitt testen. Ingen toksiske virkninger skjer innenfor 
området av løsbarhet. 
12.2. Persistens og nedbrytbarhet 
Polystyrenet i produktet er ikke straks biologisk nedbrytbart. Penetanet, som frigis fra produktet er biologisk 
nedbrytbart i henhold til OECDs kriterier. I atmosfæren oksyderer pentan raskt i fotokjemiske reaksjoner med en 
halveringstid på 1 til 10 dager. 
12.3. Bioakkumuleringsevne 
Det er forventet at polystyrenet, som produktet inneholder ikke viser bioakkumulativt potensiale. Penetanet, som 
frigis fra produktet kan gjennomgå bioakkumulering.  
12.4. Mobilitet i jord 
Ingen tilgjengelige data 
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 
Produktet inneholder ingen stoffer som er definert som kriterier for PBT eller vPvB i henhold til vedlegg XIII. 
12.6. Hormonforstyrrende egenskaper 
Ingen tilgjengelige data. 
12.7. Andre skadevirkninger 
Ingen tilgjengelige data 
 
AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING 
 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Primært skal produktavfallet gjenvinnes. Avfall som ikke kan gjenvinnes, skal omdannes biologisk, kjemisk eller 
fysisk eller avhendes på en søppelfylling. 
Avhending på søppelfylling må bare utføres for det avfallet som ikke kan destrueres av tekniske årsaker, eller det  
ikke kan rettferdiggjøres av økologiske eller økonomiske grunner. 
Gjenvinning eller destruksjon av produktavfallet må utføres i henhold til gjeldende forskrifter, i spesielt tilegnede 
anlegg og/eller med utstyrt i henhold til kravene for dette. 
Avfallskode: selve produktet: 07 02 13.  
Gjenvinn eller resirkuler hvis mulig. Fjern all emballasje før gjenvinning eller avhending. Normal 
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avhending skjer via forbrenning utført av et godkjent gjenvinningsanlegg. 
Innholdet må avhendes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
Returnerbar emballasje kan brukes på nytt etter dekontaminering. 
 
AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 
 
ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA emballering og fraktkostnader gjelder. 
Pakkene skal lastes i lukkede, eller overbygde kjøretøy eller containere 
14.1. FN-nummer eller ID-nummer 
2211 
14.2. FN-forsendelsesnavn 
POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE 
14.3. Transportfareklasse(r) 
9 
14.4. Emballasjegruppe 
III 
14.5. Miljøfarer 
Blandingen er ikke miljøfarlig i henhold til kriteriene til UN Modellforskrifter. 
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 
Ingen. 
14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 
Ikke relevant. 
Tilleggsopplysninger 
IMDG Class 9 IMDG EMS  F-A, S-I 
 
AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK 
 
15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen  

• FORSKRIFT (EU nr. 1907/2006 FRA DET EUROPEISKE PARLAMENTET OG RÅDET av 18. desember 2006 om 
registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier, (REACH), etablering av et europeisk 
kjemisk direktorat, tilleggsdirektiv 1999/45/EU og tilbaketrekning av rådets forskrift (EEC) nr. 793/93 og 
kommisjonens forskrift (EU) nr. 1488/94 i tillegg til rådets direktiv 76/769/EEC og kommisjonens direktiver 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC og 2000/21/EU (inkludert alle tillegg/tilpasninger om teknisk fremgang). 

• FORSKRIFT (EU nr. 1272/2008 FRA DET EUROPEISKE PARLAMENTET OG RÅDET av 16. desember 2008 om 
klassifisering, merking og pakking av stoffer og blandinger, og utvidelser og tilbaketrekning av direktiv 
67/548/EEC og 1999/45/EU og tillegg til forskrift (EU) nr. 1907/2006 (inkludert alle tillegg/tilpasninger om 
teknisk fremgang). 

• DIREKTIV 2008/98/EU FRA DET EUROPEISKE PARLAMENTET OG RÅDET av 19. november 2008 om avfall og 
tilbaketrekning av noen direktiver (inkludert alle utvidelser/tilpasninger om teknisk fremgang). 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 
Vurdering av kjemisk sikkerhet er utført for de komponentene av blandingen som var nødvendig for. 
 
AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER 
 
16.1. Reviderte deler 
1.3 
16.2. Liste over relevante fareerklæringer og/eller forholdsregler gitt under delene 2 til 15 og (hvis relevant) 
erklæringenes fulle test som ikke er oppgitt fullt ut i de forannevnte delene. 
H225 Svært brannfarlig væske og damp 
H304 Kan være dødelig hvis det svelges og kommer inn i luftveiene 
H336 Kan forårsake søvnighet eller svimmelhet 
H411 Toksisk for akvatisk liv med langvarige virkninger  
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vPvB  Svært holdbart og svært bioakumulativt (stoff) 
PBT  Holdbart og bioakumulativt og toksisk (stoff) 
PNEC Forutsett konsentrasjon uten effekt  
DNEL  Avledet nivåer for ingen effekt 
LC50 Dødelig dose 50 %, dose som er nødvendig for å drepe halvdelen av en testet befolkning etter en 

angitt testvarighet 
EC50  Konsentrasjon av et testet stoff som forårsaker 50 % endringer i respons (f.eks. ved vekst) i løpet 

av et angitt tidsintervall. 
 
Dette dokumentet er bare til informasjon. Informasjonen i dette dokumentet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Det gir ingen 
garantier hverken når det gjelder produktets egenskaper eller kvalitative parametere, og kan ikke brukes som grunnlag for noen krav. 
Informasjonen som er oppgitt gjelder ikke for noen blandinger av produktet med noen andre materialer. Produktet må transporteres, 
oppbevares og brukes i henhold til gjeldende forskrifter, god arbeidshygiene og de anbefalingene som er angitt i HMS Databladet. 

 


