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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения об изготовителе и/или уполномоченном 
изготовителем лице, импортере, поставщике, продавце, экспортере 
 
1.1. Идентификация продукта 
Химическое Hазвание:    Вспенивающийся полистирол 
Название Продукта:  InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, 

InSphere F/NL, InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto 
D/NL, InPacto S/F1, InPacto SR/F1, InSphere FR/F1 

№ CAS     9003-53-6 полистирол 
№. EC     Полимер не включен. 
REACH Регистрационный номер:   Полимер не включен. 
1.2. Конкретизация области, основные условия использования смеси и противопоказания к применению 
Условия использования 
Производство блоков и плит для термоизоляции, нарезка профилей, производство фасонных изделий 
(упаковки, декоративные элементы, конструкционные блоки, фасонные детали для пола и кровли). 
Использование изделий, изготовленных из продукта, профессиональными пользователями и 
потребителями снаружи и внутри помещений. 
Противопоказания к применению  
НЕТ. 
1.3. Идентификация компании, разработчика спецификации 
Synthos S.A.  
ul. Chemików 1,  
32-600 Oświęcim  
Польша 
Тел. + 48 33 844 18 21 (25) 
Факс + 48 33 842 42 18 
электронная почта: reachSD@synthosgroup.com 
Промышленное производство:  

• Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chemików 1, Oświęcim, Польша 

• Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Чехия 

• Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Нидерланды. 

• Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Франция 
1.4. Номер телефона на случай аварии 
Польша:  48 33 847 22 23 (работает круглосуточно) 
Чехия: +420 315 727 085, +420 315 713 041  
Нидерланды: +44 1865 407333 
 
РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности(ей) 
 
2.1. Классификация смеси 
2.1.1. Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в 
соответствии с ГОСТ 12.1.007) и СГС (ГОСТ Р 58473, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425) 
Классификация смеси по категориям и группам в соответствии со стандартами, установленными в 
Регламенте ЕС 1272/2008 и GHS 
Продукт не классифицируется как опасный материал или опасное вещество. 
При использовании может образовывать огнеопасные или взрывоопасные смеси паров с воздухом 
2.2. Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ Р 58474 
Опасная(ые) пиктограмма(ы) Нет 
Сигнал слов(а)  Нет 
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Утверждение(ия) опасности Нет  
Мера(ы) предосторожности: 
P210  Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других 

источников воспламенения. Не курить  
P233  Держать контейнер плотно закрытым. 
P243  Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P403 + P235 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в холодном месте. 
Дополнительная информация 
EUH018 При использовании может образовывать огнеопасные или взрывоопасные смеси паров с 

воздухом 
2.3. Другие угрозы 
Ни один из компонентов данного продукта не отвечает критериям PBT и/или vPvB. Из продукта 
высвобождается пентан, легковоспламеняющийся углеводород. 
 
РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ) 
 
3.1 Вещества 
Не касается  
3.1 Смеси 
Продукт является смесью, которая содержит в своем составе главным образом полистирол, вспенивающий 
агент (пентан)  
Компоненты, представляющие угрозу 

Компонент Номер CAS Номер EC Номер индекса Регистрационный номер REACH 

пентан: 
         
нормальны
й пентан 

 
    изопентан 
 

 
 

109-66-0 
 

78-78-4 

 
 

203-692-4 
 

201-142-8 

 
 

 
 
 
 

601-006-00-1 

 
 

01-2119459286-30-**** 
 

01-2119475602-38-**** 

 

Компонент Концентрация [%] 
Классификация в соответствии  

с положениями Регламента 1272/2008 

пентан: 
         
нормальны
й пентан 

 
    изопентан 
 

 
 

 
 
 
 

 
< 7,0 

Flam. Liq. 1, H224; 
Asp. Tox. 1, H304; 
STOT SE 3, H336; 

Aquatic Chronic 2, H411 
EUH066 

 
РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
4.1. Описание мер первой помощи 
4.1.1. Вдыхание 
Вывести пострадавшего на свежий воздух. Если признаки/симптомы не проходят - обратиться за 
медицинской помощью.  
4.1.2. Контакт с кожей 
Необходимо вывести рабочего из зоны воздействия. Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу 
с большим количеством воды  
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4.1.3. Попадание в глаза 
Глаза немедленно промыть большим количеством холодной воды в течение 15 минут. Удалить контактные 
линзы и широко раскрыть пострадавшему глаза. На полученные ожоги наложить стерильную повязку, и 
обеспечить незамедлительную помощь специалиста окулиста. 
4.1.4. Попадание внутрь 
Обратитесь к врачу. При необходимости проводится симптоматическая терапия. 
4.2. Наиболее тяжелые осложнения и замедленные реакции, и опасные последствия 
Избыточная экспозиция содержащего в продукте пентана может вызвать серьезное нарушение работы 
центральной нервной системы. Основными симптомами воздействия пентана на организм являются: 
головная боль, головокружение, нарушение координации, состояние ошеломления.  
4.3. Рекомендации по оказанию первой неотложной медицинской помощи и порядок действий с 
пострадавшим 
Маловероятно, лечение симптоматическое. 
 
РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1. Средства тушения пожара 
5.1.1. Первичные средства пожаротушения 
Двуокись углерода (углекислотно-снежные огнетушители), сухой химикат, пена, водный туман или мелкая 
водная пыль. 
5.1.2. Нестандартные средства пожаротушения 
Компактные струи воды. 
5.2. Особые опасности, которые вызывает смесь 
Использование во взрывоопасных зонах — смеси изомеров пентана чрезвычайно огнеопасны. 
Следующие вещества могут образоваться при горении: угарный газ, углекислый газ, стирол, ароматические 
и алифатические углеводороды, следы бромистого водорода и кислотные испарения. 
Пыль полистирола является опасной для здоровья. При наличии источника воспламенения может 
возникнуть возгорание и/или взрыв. 
При горении полистирола образуются раздражающие и/или токсичные пары, газы и сажа. 
Внимание! При контакте с водой поверхность становится очень скользкой (рассыпанный продукт создает 
опасность скольжения и падения). 
5.3. Информация для пожарной команды 
Пожарным надлежит пользоваться полным комплектом защитной одежды, включая изолирующие 
дыхательные аппараты. Химстойкий комбинезон. Охлаждать контейнеры водяным распылением, если они 
подвержны опасности пожара. Огнеопасные концентрации пентана могут аккумулироваться при хранении в 
закрытых контейнерах. 
Утилизацию послепожарного мусора и загрязненной воды для тушения проводить в соответствии с 
действующими правилами. Загрязненную воду для тушения собирать в отдельную емкость, запрещено 
производить слив в канализацию или системы очистки сточных вод. 
 
РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное оборудование и порядок действий при 
аварийной ситуации 
6.1.1. Для лиц, входящих в состав персонала, оказывающего помощь 
Избегать прямого контакта с продуктом. Убедиться в отсутствии источников возгорания — не употреблять 
пищу, не пить и не курить, не пользоваться открытым огнем, а также инструментами, вызывающими 
искрение. Следовать указаниям аварийно-спасательных служб.  
6.1.2. Для лиц, оказывающих помощь 
Осторожно - разливы могут быть скользкими. 
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Пентан может образовать взрывчатую смесь с воздухом. Пар пентана более тяжелой чем воздух, 
остерегайтесь шахт и ограниченных пространств. Убрать или обезвредить все источники воспламенения. 
Избегать трения, искр или других средств воспламенения. Принять меры предосторожности против 
статических разрядов. Использовать только неискрящиеся инструменты.  
6.2. Меры предосторожности для защиты окружающей среды 
Обеспечить стоковые канавы. Не отводить через канализацию. Опасаться сброса в среду. 
6.3. Методы и материалы, направленные на предотвращение и ликвидацию загрязнения  
6.3.1. Рекомендации по предотвращению загрязнения, вызываемого сбросами 
Нет. 
6.3.2. Рекомендации по ликвидации утечки 
Продукт собрать в специальную емкость. При этом использовать защитные рукавицы и/или щетки и лопаты 
(деревянные или алюминиевые). Можно собирать при помощи пневматического насоса.  
Использовать или обезвредить в соответствии с действующими нормативными документами. 
6.4. Отнесения к другим разделам 
Не касается. 
 
РАЗДЕЛ 7: ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 
 
7.1. Меры предосторожности для правильного хранения 
Не вдыхать пары или пыль. Не вдыхать пары и испарения от нагретого продукта. Использовать надлежащее 
вентиляционное оборудование для отвода образующихся испарений. Предотвращать образование и 
накопление пыли. 
Хранить вдали от источников возгорания, не курить. Держать огнетушитель в непосредственной близости. 
Не допускать образования взрывоопасных смесей пентана с воздухом. Принять меры предосторожности 
против образования статических разрядов. Не использовать открытое пламя. Использовать инструменты с 
отводом зарядов статического электричества. 
Обеспечить заземление всех устройств.   
Обеспечить хорошую вентиляцию помещения, особенно на уровне земли (пары пентана тяжелее воздуха). 
Защищать от попадания влаги. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Защищать от 
воздействия высоких температур. Хранить контейнер плотно закрытым. 
Производственные установки должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией. Предотвращать 
образование и осаждение пыли. 
Не допускать попадания продукта в канализацию. 
7.2. Условия безопасного хранения 
Технические меры и условия хранения 
Вспененный полистирол следует хранить в плотно закрытой оригинальной таре (с использованием 
барьерной пленки PE/PA6) в хорошо проветриваемых помещениях или под кровлей, вдали от источников 
открытого пламени, тепла и возгорания. Защищать продукт от замерзания. Места для хранения должны 
соответствовать требованиям директивы ATEX.  
Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте. 
Хранить вдали от воздействия прямых солнечных лучей и других источников тепла или возгорания. Хранить 
вдали от атмосферных воздействий в сухих условиях. 
Принять меры предосторожности против образования статических разрядов. Электрическое оборудование 
должно иметь искробезопасное исполнение.  
Обеспечение стабильных условий во время хранения 
Хранить исключительно в оригинальной упаковке в холодном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали 
от источников тепла и открытого огня. 
Упаковочные материалы 
Продукт упаковывается производителем в алюминиевые плотно закрывающиеся контейнеры или ящики из 
картона (октабин), внутри которого находится мешок из пленки (PE/PA6). 
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7.3. Специальное конечное применение (-я) 
Не касается. 
 
РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
8.1. Параметры контроля 
8.1.1. Наивысшая допустимая концентрация в воздухе у рабочего места 

Наименование вещества Номер CAS 

ПДЭ Примечание 

(8 ч. ппм; 
среднее 

значение по 
одной смене) 

(8 ч. мг/м3; 
среднее 

значение по 
одной смене) 

пентан 109-66-0 600 1800 НППЭ 

Источник: НППЭ: Нормативный Показатель Производственной Экспозиции (WEL; UK HSE EH40) 
8.1.2. Показатели DN(M)EL  
Не установлено. 
8.1.2.1. Уровни ДОНЬЕВ(M) EL для работников 
Не установлено. 
8.1.2.2. Показатели DNEL для всех объектов 
Не установлено. 
8.1.3. Показатели PNEC 
Не установлено. 
8.2. Контроль воздействия 
8.2.1. Соответствующие технические меры 
Обеспечьте соответствующую вентиляцию  
8.2.2. Средства индивидуальной защиты, например индивидуальное защитное оборудование 
8.2.2.1. Средства защиты глаз или лица 
При выполнении действий, которые могут привести к поражению глаз, должны применяться защитные 
очки/маска для лица. 
8.2.2.2. Средства защиты кожи 
Защита рук 
Носить подходящие перчатки. Рекомендуется: Непроницаемые перчатки (EN 374). Время до прорыва 
материала перчаток: см. информацию, предоставленную производителем перчаток. 
Другие 
Надевайте специальную антиэлектростатическую одежду и обувь. 
8.2.2.3. Защита органов дыхания 
В случае недостаточной вентиляции, при образовании пыли рекомендуется пользоваться  
соответствующими сертифицированными респираторами. 
8.2.2.4. Термическая опасность 
Продукт не представляет термической опасности. 
8.2.3. Средства контроля воздействия на окружающую среду  
Избегать попадания в окружающую среду, не сбрасывать в канализацию. 
Возможные эмиссии из вентиляционных систем и производственных устройств должны проверяться для 
определения их соответствия с требованиями регламентов в области охраны окружающей среды. На 
основании этих данных можно сделать выводы о необходимости использования соответствующих устройств, 
уменьшающих эмиссию. 
8.2.4. Дополнительная информация 
не касается. 
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РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
9.1. Общая информация об основных физических и химических свойствах 
a) Внешний вид Твердое, Небольшие сферические гранулы, Белый. 
b) Запах слабый, невыразительный, напоминающий запах пентанов 
c) Порог запаха данные недоступны 
d) pH не касается 

e) Температура текучести/застывания 60  80 oC (температура пластичности) 
f) Температура кипения не касается – разлагается 
g) Температура воспламенения нормальный пентан: – 49 oC 
 изопентан: – 51 oC 
h) Скорость испарения не касается 
i) Группа горючести (твердые тела, газ)  Во время применения может образовать 

воспламеняющуюся/взрывоопасную смесь из пара и 
воздуха. 

j) Нижняя/верхняя граница взрываемости  верхняя граница взрываемости:  
нормальный пентан: 7,8 % емк. 
изопентан: 7,6 % емк. 
 
 
нижняя граница взрываемости:  
нормальный пентан: 1,3 % емк. 

изопентан: 1,0 % емк. 
пыль: около 20 г/м3 

k) Давление паров    нормальный пентан: 
56,2 кПа при 20 oC 
158,7 кПа при 50 oC 

изопентан: 
77,1 кПа при 20 oC 
208,6 кПа при 50 oC 

l) Плотность паров  не касается 
m) Относительная плотность  около 1,05 гр/см3 при температуре 20 oC 
n) Растворимость    нерастворимый в воде 

растворимый в: сложных эфирах, ароматических 
углеводородах, кетонах 

o) Коэффициент распределения: n-октанол/вода не касается 
p) Температура самовоспламенения  нормальный пентан: 285 oC 

  изопентан: 420 oC 
q) Температура разложения   около 230 oC 
r) Вязкость     не касается 
s) Взрывные свойства  Во время применения может образовать 

воспламеняющуюся/взрывоопасную смесь из пара и 
воздуха. 

t) Окислительные свойства   не касается 
9.2. Прочие данные 
u) Теплотворная способность   данные недоступны  
v) Теплота полимеризации   не касается 
 
РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
 
10.1. Реактивность  
Продукт характеризуется небольшой реактивностью. 
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10.2. Химическая и физическая стабильность 
Стабилен при нормальных условиях хранения и использования, и не требует применения стабилизаторов 
(смотри раздел 7.2). 
Пентан выделяется из продуктов в каждых условиях, однако более активно  

при температуре выше 20  25oC. 

При температуре выше 70  80oC гранулы начинают мякнуть и увеличивается их объем. 

При температуре 90  110oC интенсивно выделяющийся пентан способствует увеличению объема гранул в 

20  40 раз (спенивание). 
После полного удаления пентана продукт начинает разлагаться при температуре около 230oC. При 
температуре выше 300 oC процесс разложения полимера идет значительно быстрее. 
10.3. Возникновение опасной реакции 
Во время применения может образовать воспламеняющуюся/взрывоопасную смесь из пара и воздуха. 
10.4. Состояния, которых следует избегать 
Температура выше 20oC, источники воспламенения: тепло, искра, открытый огонь. Избегать 
непосредственного нагревания на солнце. Избегать разряда статического электричества. 
10.5. Материалы,  которых следует избегать 
Органические растворители. Сильные окислители. 
10.6. Опасные продукты разложения 
При термическом разложении продукта может образовываться напр. стирол, кислотные пары и угарный газ, 
пентан, следы бромистого водорода. 
 
РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 
 
Токсикологические исследования не были проведены. Оценка риска нарушений здоровья людей была 
произведена в соответствии с положениями, принятыми для смесей (смотрите также Раздел 2 данной 
спецификации). 
11.1. Информация о токсикологических последствиях  
11.1.1. Острая Токсичность 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены. 
11.1.2. Едкое/раздражительное воздействие на кожу 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены. 
11.1.3. Серьезное повреждение глаз/едкое воздействие на глаза 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.4. Раздражающие действия на дыхательные пути или кожу 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.5. Мутагенные действия на клетки органов выделительной системы 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.6. Канцерогенность 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.7. Неблагоприятное влияние на процесс оплодотворения   
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.8. Токсичное воздействие на целевые органы – в результате одиночного воздействия 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.9. Токсичное воздействие на целевые органы – в результате многократного воздействия  
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.10. Угроза, вызванная попаданием внутрь организма 
Исходя из данных, критерия классификации не выполнены 
11.1.11. Информация о возможных путях воздействия  
Кожа, дыхательные пути. 
11.1.12. Проявления, связанные с физико-химическими и токсилогическими свойствами 
Основными симптомами воздействия пентана на организм являются: головная боль, головокружение, 
нарушение координации, состояние ошеломления. 
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11.1.13. Замедленные, непосредственные и продолжительные последствия кратковременного и 
длительного воздействия 
Избыточная экспозиция содержащего в продукте пентана может вызвать серьезное нарушение работы 
центральной нервной системы. 
 
РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Данная оценка опасности для окружающей среды основана на имеющейся информации о подобных 
продуктах. 
Данный препарат содержит вещество, которое классифицировано как опасно для окружающей среды. Не 
стмотря на это, новые исследования на водных организмах показали, что расширенные полистиреновые 
гранулы, содержая данное вещество, не нуждается в классификации по вредности для окружающей среды. 
12.1. Токсичность 
Водяные безпозвоночные: 
ЭК50 (48 ч.) > 100 мг/л Дафния магна (Руководство ОЭРС № 202, часть 1, статически) Номинальная 
концентрация. Препарат обладает низкой растворимостью в испытательной среде. Элюат исследовалься. 
Никаких токсичных эффектов появляется в пределах растворимости. 
Водяные растения:  
ЭК50 (48 ч.) > 100 мг/л ЭК50 (72 ч.) > 100 мг/л (темпы роста), Зеленая водоросль (Руководство ОЭРС № 202, 
часть 1, статически) Номинальная концентрация. Препарат обладает низкой растворимостью в 
испытательной среде. Элюат исследовалься.  
Никаких токсичных эффектов появляется в пределах растворимости. 
12.2. Прочность и разложение (биодеградация) 
Главный компонент продукта (полимер) слабо подвергается биодеградации и абиотическому разложению. 
Пентан, который выделяется из продукта, является способным веществом к биодеградации по критериям 
OECD. Поступивший в атмосферу пентан довольно быстро окисляется, в результате фотохимической реакции, 
период половинного разложения составляет от 1 до 10 дней. 
12.3. Биоаккумуляция 
Исходя из химического состава, можно предположить, что главный компонент продукта (полимер) не имеет 
склонности к биоаккумуляции. Предполагается, что выделяющийся из продукта пентан может обладать 
свойствами биоаккумуляции. 
12.4. Маневренность в почве 
Данные недоступны. 
12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB 
Ни один из компонентов данного продукта не отвечает критериям PBT и/или vPvB. 
12.6. Другие опасные последствия 
Данные недоступны. 
 
РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ) 
 
13.1. Утилизация отходов 
Загрязненную упаковку необходимо очистить, затем она после соответствующей очистки может 
использоваться повторно. Отходы, которых не можно очистить, необходимо удалять безопасным образом 
(подвергнуть биологических, физических или химических процессам превращения; хранение). 
Следует хранить только те отходы, которые невозможно удалить другими способами по технологическим,  
экологическим или экономическим причинам. 
Следует всегда проводить утилизацию данного продукта, растворов и любых побочных продуктов в 
соответствии с требованиями по защите окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а 
также с требованиями органов местной власти. Рекомендуется утилизация через утвержденные 
предприятия 
Код отхода: исходный продукт: 07 02 13  
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При возможности утилизировать или использовать повторно. Удалите всю упаковку для восстановления или 
ликвидации отходов. Нормальное уничтожение проводится путем сжигания аккредитованным подрядчиком.  
Упаковку многократного употребления можно вновь применять после очищения. 
 
РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ) 
 
Продукт (его упаковка и транспортировка) попадает под действие международных положений по перевозке 
опасных грузов (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) 
14.1. Номер ООН (UN) 
2211 
14.2. Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования 
ПОЛИМЕРНЫЕ ШАРИКИ, ВЗРЫВООПАСНОЕ ВЕЩЕСТВО, выделяющее горючие газы  
14.3. Опасный(ые) класс(ы) транспорта 
9 
14.4. Упаковочная Группа 
III 
14.5. Экологическая опасность. 
Смесь не является экологически опасной в соответствии с критериями Типовых правил ООН. 
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователей 
Нет. 
14.7. Перевозку массовых грузов в соответствии с Приложением II из MARPOL и МКХ 
не касается 
Дополнительная информация 
IMDG Class 9 IMDG EMS  F-A, S-I 
 
РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ 
 
15.1. Положения по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, касающиеся смесей 

• Регламент (ЕС) №1907/2006 Европейского Парламента и Консула от 18 декабря 2006 года касающийся 
Регистрации, Оценки, Авторизации и Ограничения Химических веществ (REACH), устанавливающий 
Европейское Химическое Агентство (ECHA), изменяющий Директиву 1999/45/ЕС и  отменяющий 
Регламент Комиссии (ЕС) №1488/94, Директиву Консула 76/796/ЕЕС, а также Директиву Консула 
91/155/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС. 

• Регламент (EC) No 1272/2008 Европейского Парламента и Консула от 16 декабря 2008 года по 
классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющий и отменяющий Директивы 
67/548/EEC и 1999/45/EC, и дополняющий Регламент (ЕС) №1907/2006. 

• ГОСТ 30333-2007, ГОСТ Р 58475-2019 

• ГОСТ 12.1.007 и СГС (ГОСТ Р 58473, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425) 
15.2. Оценка химической безопасности 
Поставщик провел оценку химической безопасности смеси и составлял Отчет о Химической Безопасности. 
 
РАЗДЕЛ 16: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
16.1. Пункты спецификации, содержание которых было изменено 
1.3 
 
16.2. Список соответствующих выражений, используемых в разделах 2-15, и (если это необходимо) 
полная формулировка всех выражений, которые не были полностью изложены в разделах 2-15 
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и газ 
H304 Проглатывание или вдыхание может привести к смерти 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение 
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H411 Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные 
изменения в водной среде 

 
Данный документ носит исключительно информационный характер. Содержащаяся в нем информация разработана на базе наших 
актуальных знаний и опыта. Она не является ни гарантией свойств продукта, ни качественной спецификации, и не может быть 
обоснованием рекламационного акта. Представленная информация не имеет применения в случае смешивания продукта с другими 
веществами. Продукт следует перевозить, хранить и применять в соответствии с  положениями и положительной практикой из 
области трудовой гигиены, а также согласно рекомендациям, приведенным в спецификации. 

 
 


