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Fisa cu date de securitate

n conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 (REACH)
& Regulamentul UE 2020/878
Data emiterii (nr. versiunii): 2017/04/28 (1)

Actualizare (nr. actualizarii): 2023/01/10 (7)

[ )
SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/TNTREPRINDERII
1.1. Identificator de produs
Denumirea chimica: Polistiren Expandabil
Denumire produs: InSphere F/PL, InSphere F/CZ, InSphere FR/CZ, InSphere FC/NL, InSphere F/NL,

InSphere FR/NL, InSphere B/NL, InSphere S/NL, InPacto D/NL, InPacto S/F1,
InPacto SR/F1, InSphere FR/F1

Nr. CAS 9003-53-6 Polistiren
Nr. EINECS Polymer scutite
REACH Nr de inregistrare: Polymer scutite

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
Utilizari identificate
Productia de blocuri si placi pentru izolare termica, profiluri tdiate si fitinguri (ambalaje, elemente de decorare,
blocuri de constructie, fitinguri pentru podea si acoperis).
Utilizarea articolelor fabricate din produs de catre utilizatorii profesionali si consumatori atat in exteriorul cat si in
interiorul cladirilor.
Utilizari contraindicate
Lipsa.
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Synthos S.A.
str. Chemikow 1
32-600 Oswiecim
Polonia
Tel. + 48 33844 18 21 + 25
Fax +48 3384242 18
e-mail: reachSD@synthosgroup.com
Productii de plante:
e Synthos Dwory 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Chemikéw 1, Oswiecim, Polonia
e  Synthos Kralupy a.s., 278 01 Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Republica Ceha
e Synthos Breda B.V. Lijndonk 25, 4825BC Breda, Olanda
e  Synthos Wingles SAS; rue Duplat, 62410 Wingles, Franta
1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
Numarul de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, Biroul
pentru Regulamentul Sanitar International (RSI) si informare toxicologica,
Tel: +40 (0) 21 318 36 06, Program de functionare: L-V 8-15.

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

2.1.1. Clasificarea amestecului in conformitate cu normele de clasificare din Regulamentul (CE) NR. 1272/2008
Le produit non classé comme un mélange dangereux.

Tn timpul utilizérii, poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv

2.2. Elemente de etichetare

Pictograma (pictograme) de pericol Nici unul.

Cuvant (cuvinte) de avertizare Nici unul.

Fraza (fraze) de pericol Nici unul.

Fraza (fraze) de securitate:

P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de
aprindere. Fumatul interzis.

P233 Pastrati recipientul inchis etans.

o
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P243 Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice

P403 + P235 A se depozita Intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.

Informatii suplimentare

EUHO018 in timpul utilizarii, poate forma un amestec vapori-aer, inflamabil/exploziv

2.3. Alte pericole

Produsul nu contine substante care intra in categoria substantelor PBT sau vPvB descrise in Anexa XIlI.
Produsul elibereaza pentan — o hidrocarbura inflamabila.

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Substante

Nu se aplica

3.1 Amestecuri

Produsul este un amestec compus in principal din polistiren, un agent de expandare (un amestec de pentani).
3.1. Componenti care provoaca pericole

nr.cas | Nr.ce ] Nrindex | Nr.deinregistrare REACH

pentan:

n-pentan 109-66-0 203-692-4 | 01-2119459286-30-****

¢t 601-006-00-1
izopentan 78-78-4 201-142-8 J 01-2119475602-38-****
. . . Clasificarea in conformitate cu regulamentul (CE) nr

pentan: Flam. Liq. 1, H224;

n-pentan | Asp. Tox. 1, H304;

} <7,0 STOT SE 3, H336;
izopentan J Aquatic Chronic 2, H411

EUHO66

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

4.1.1. Inhalare

Transportati victima de la locul expunerii la aer liber. Daca simptomele nu dispar solicitati ajutor medical.

4.1.2. n contact cu pielea

Transportati victima de la locul expunerii. Dezbracati hainele contaminate si incaltamintea. Spalati pielea
contaminata cu apa din abundenta.

4.1.3. in contact cu ochii

Se vor spala imediat ochii cu pleoapele deschise cu apa din abundenta, timp de 15 minute cel putin. Daca e posibil,
scoate-ti lentilele de contact (daca nu s-au lipit de ochi). Asigurati ajutor oftalmologic, daca este necesar.

4.1.4. inghitire

Consultati mediul. Se recomanda tratament simptomatic.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Expunerea excesiva la pentanul care se contine in produs poate duce la deprimarea sistemului nervos central.
Simptomele de supraexpunere la pentanul continut in produs includ dureri de cap, ameteli, pierderea coordonarii,
stare de dezorientare.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare.

Improbabil, insa tratati simptomatic.
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SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

5.1.1. Mijloace de stingere a incendiilor corespunzatoare

Pulberi, apa pulverizata, spuma, dioxid de carbon (stingdtor de incendiu).

5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzatoare

Pulverizare cu jet compact de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Zona cu atmosfera exploziva — amestecurile de izomeri de pentan sunt extrem de inflamabile.

Urmatoarele substante se pot forma in timpul incendiului: monoxid de carbon, dioxid de carbon, stiren,
hidrocarburi aromatice si alifatice, urme de bromura de hidrogen si vapori acizi.

Praful de polistiren este periculos. Sursele de aprindere pot cauza incendii si/sau explozii.

Polistirenul care arde elibereaza fum iritant si/sau toxic, gaze si cenusa.

Avertisment — datoritd apei, suprafata poate deveni foarte alunecoasa (scurgerile de produs sunt asociate cu
pericolul de alunecare si cadere).

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Pompieri trebuie sa poarte echipament de protectie complet, inclusiv auto-aparat de respiratie. Costum de
protectie chimici. Réciti containerele prin stropire cu apd daca sint expuse la foc. in containerele inchise se poate
acumula pentan in concentratii inflamabile.

Eliminati reziduurile rezultate in urma incendiului si apa contaminata din incendiu, conform reglementarilor in
vigoare. Colectati separat apa contaminata folosita la stingere, nu permiteti deversarea in canalizare sau in
sistemele de efluenti.

SECTIUNEA 6: MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta

Evitati contactul direct cu produsul. indepértati toate sursele de aprindere — nu mancati, nu beti si nu fumati, nu
utilizati flacari deschise, nu utilizati instrumente care produc scantei. Urmati instructiunile oferite de echipele de
interventie In caz de urgenta.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Atentie - scurgerile pot fi alunecoase.

Pentanul poate forma un amestec exploziv cu aerul. Vaporii de pentan sunt mai grei decat aerul; procedati cu
precautie Tn spatii inchise, gropi etc. Indepartati sau neutralizati toate sursele de aprindere. Evitati frecarea,
scinteile sau alte metode de aprindere. A se lua masuri de precautie impotriva descarcarii statice. Nu utilizati
unelte care produc scantei.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Fixati rigole. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea in mediul inconjurator.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

6.3.1. Recomandari pentru prevenirea raspandirii cantitatilor varsate

Lipsa.

6.3.2. Recomandari pentru lichidarea cantitatilor varsate

Colectati mecanic in containere marcate utilizand instrumente care nu produc scantei, cum ar fi lopeti din lemn,
aluminiu. Puteti, de asemenea, colecta pneumatic.

Recuperati sau eliminati in conformitate cu reglementarile in vigoare.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Nu se aplica.
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SECTIUNEA 7: MANIPULAREA S| DEPOZITAREA

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Nu inspirati vaporii sau praful. Nu inspiratii vaporii si fumul rezultate de pe urma produsului incilzit. indepartati
vaporii utilizand echipament adecvat de ventilatie. Evitati formarea si acumularea de praf.

A se pastra departe de orice surse de aprindere — Fumatul interzis. Mentineti extinctoarele Tn apropiere. Nu
permiteti formarea de amestecuri explozive de pentani si aer. Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor
electrostatice. A nu se utiliza flacari deschise. Folositi unelte antistatice.

Asigurati tuturor dispozitivelor impamantare/legare la masa.

Asigurati o buna ventilatie in incapere, in special la nivelul solului (vaporii de pentan sunt mai grei decat aerul).
Protejati impotriva umiditatii. A se proteja de lumina directda a soarelui. Protejati impotriva caldurii. Pastrati
recipientul inchis ermetic.

Echipamentele de prelucrare trebuie sa fie prevazute cu sisteme de ventilatie de evacuare locale. Evitati formarea
si depunerile de praf.

Evitati eliberarea produsului in sistemul de canalizare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice si conditii de depozitare

Polistirenul expandabil trebuie pastrat in recipientele originale inchise ermetic (prin utilizarea unei pelicule PE/PA6
de protectie) in zone bine ventilate sau sub un adapost, la distanta fata de sursele de flacari deschise, caldura si
surse de aprindere. Protejati produsul impotriva inghetului. Zonele de depozitare trebuie sa fie in conformitate cu
cerintele directivei ATEX.

A se pastra recipientul inchis ermetic intr-un loc racoros, bine ventilat.

A se proteja de razele directe ale soarelui si alte surse de caldura sau aprindere. A se proteja de ploaie si conditii de
umiditate.

Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice. Sistemul electric trebuie sa fie lipsit de scantei.
Conditiile de pastrare a stabilitdtii in timpul depozitarii

Pastrati numai in ambalajul original intr-un loc racoros, uscat, bine ventilat, departe de surse de aprindere, de
caldura sau incendiu.

Materiale de ambalare

Produsul este ambalat de producator in vase din aluminiu cu capace etanse sau in cutii de carton (octabin),
captusite in interior cu polietilena (PE/PAG).

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu se aplica.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1. Parametri de control
8.1.1. Concentratia maxima la locul de munca

. . . . Valoare limita TWA
Denumirea substantei chimice Numarul CAS
(mg/m3) | pom |

pentan 109-66-0 3000 1000
izopentan 78-78-4 3000 1000

8.1.2. Nivelurile DN(M)EL

Nestabilit.

8.1.2.1. Nivelurile DN(M)EL pentru muncitori

Nestabilit.

8.1.3. Nivelurile PNEC

Nestabilit.

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Masuri tehnice de control corespunzatoare

Masuri tehnice de control corespunzatoare
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SYNTHOS EPS

8.2.2. Masuri de protectie individuald, cum ar fi echipamentele de protectie personala

8.2.2.1. Protectia ochilor sau fetei

Ochelari de protectie.

8.2.2.2. Protectia pielii

Protectia mainilor

Purtati manusi adecvate. Recomandat: Manusi impermeabile (EN 374). Timp Breakthrough din materialul de
manusi: se referd la informatiile furnizate de catre producator manusi ".

Altele

Purtati imbracaminte protectoare adecvata.

Incaltdminte de protectie antistatice sau cizme antistatica.

8.2.2.3. Protectia cailor respiratorii

n caz de ventilatie insuficienta, utilizarea mijloacelor corespunzitoare de protectie personald a tractului respirator.
8.2.2.4. Pericole termice

Produsul nu creeaza pericole termice.

8.2.3. Controlul expunerii mediului

A se evita aruncarea in mediul inconjurator.

Emisiile din sistemele de ventilatie sau echipamentul de lucru ar trebui sa fie verificate pentru a stabili
conformitatea lor cu cerintele legislatiei de protectie a mediului. Pe aceastd baza se determina necesitatea utilizarii
echipamentelor adecvate pentru reducerea emisiilor.

8.2.4. Alte informatii
Nu se aplica.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATI FIZICE $I CHIMICE

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

a) Starea fizica

b) Culoare

c) Miros

d) Punctul de topire/punctul de inghetare
e) Punctul de fierbere sau punctul initial de
fierbere si intervalul de fierbere

f) Inflamabilitatea

g) Limita inferioara si superioara de explozie

h) Punctul de inflamabilitate
i) Temperatura de autoaprindere

j) Temperatura de descompunere
k) pH

I) Viscozitatea cinematica

m) Solubilitate

Substanta solida, Margele mici sferice

Alba

slab, indistinct, care aminteste mirosul pentanilor
60 + 80°C (temperatura de inmuiere)

nu se aplica — se descompune

n timpul folosirii poate forma amestecuri vapori-aer
inflamabili/explozivi

limita superioara de explozie: n-pentan 7,8 % vol.

izopentan 7,6 % vol.

n-pentan 1,3 % vol.
izopentan 1,0 % vol.
pulberi: aproximativ
20 g/m3

limita inferioard de explozie:

n-pentan: —49°C

izopentan: —51°C

n-pentan: 285°C

izopentan: 420°C

aproximativ 230°C

nu se aplica

nu se aplica

insolubil in apa

solubil in hidrocarburi aromatice, cetone,

esteri
n) Coeficientul de partitie n-octanol/apa
(valoarea log) nu se aplica
o
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o) Presiunea vaporilor n-pentan:
56,2 kPa la 20°C
158,7 kPa la 50°C
izopentan
77,1 kPa la 20°C
208,6 kPa la 50°C

p) Densitatea si/sau densitatea relativa aprox. 1,05 g/cm?la temperatura de 20°C
q) Densitatea relativa a vaporilor nu se aplica

r) Caracteristicile particulei Margele mici sferice

9.2. Alte informatii

s) Caldura de combustie lipsa de date

t) Caldura de polimerizare nu se aplica

SECTIUNEA 10: STABILITATE $I REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Produsul este caracterizat de reactivitate scazuta.

10.2. Stabilitate chimica

Produsul este stabil in conditii specifice de depozitare si nu necesita utilizarea de stabilizatori (a se vedea punctul
7.2).

Pentanul este separat de produs in toate conditiile, dar foarte repede la temperaturi de peste 20 + 25°C.

La temperaturi de peste 70 + 80°C are loc inmuierea granulelor si cresterea volumului lor.

La o temperaturd de 90 =+ 110°C emisia intensa de pentan produce cresterea cu aproximativ 20 = 40 a volumului
granulelor (spumare).

Dupa prelucrarea cu separarea pentanului, descompunerea produsului incepe la o temperatura de aproximativ
230°C. La temperaturi de peste 300°C descompunerea polimerului are loc cu o viteza semnificativa.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

n timpul folosirii poate forma amestecuri vapori-aer inflamabili/explozivi.

10.4. Conditii de evitat

Temperaturi mai ridicate de 20°C, surse de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Evitati lumina directa a
soarelui. Evitati descarcarea electricitatii statice.

10.5. Materiale incompatibile

Agenti de oxidare puternici, solventi organici.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Descompunerea termica a produsului poate produce, printre altele, stiren, vapori acizi si monoxid de carbon,
pentan, urme de bromura de hidrogen.

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

Acest produs nu a fost obiectul unor studii toxicologice. Evaluarea riscurilor pentru sanatatea umana s-au facut in
conformitate cu normele aplicabile amestecurilor (a se vedea, de asemenea, sectiunea 2 din prezenta fisa tehnica
de securitate).

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

11.1.1. Toxicitate acuta

Tn baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.2. Corodarea / iritarea pielii

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.3. Lezarea grava a ochilor / iritarea ochilor

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.4. Sensibilizare prin inhalare sau piele

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
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11.1.5. Mutagenitatea celulelor germinative

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.6. Cancerogenitatea

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.7. Toxicitatea reproductiva

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.8. Actiune toxica asupra organelor tinta — expunere unica

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.9. Actiune toxica asupra organelor tinta — expunere repetata

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.10. Pericol prin aspirare

n baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

11.1.11. Informatii privind cdile probabile de expunere

Pielea, cdile respiratorii.

11.1.12. Simptomele legate de proprietatile fizico-chimice si toxicologice

Simptomele de supraexpunere la pentanul continut in produs includ dureri de cap, ameteli, pierderea coordonarii,
stare de dezorientare.

11.1.13. Efectele imediate si intarziate precum si expunere cronica pe termen scurt si pe termen lung
Expunerea excesiva la pentanul care se contine in produs poate duce la deprimarea sistemului nervos central.
11.2. Informatii privind alte pericole

Lipsa de date.

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

Aceasa evaluare a riscului asupra mediului se bazeza pe informatii disponibile de la produse similare.

Acest produs contine o substanta clasificata ca periculoasa pentru mediul inconjurator. Totusi, studii recente
asupra organismelor acvatice au ardtat cd bilele de polistiren expandat, desi contin aceasta substanta, nu impun
clasificarea ca material periculos pentru mediu.

12.1. Toxicitate

Aquatic nevertebrate:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Ghidul OECD 202, partea 1, static) Concentratia nominald. Produsul are
solubilitate scazutd in mediul de testare. A fost testat un eluat. Nu apar efecte toxice in intervalul de solubilitate.
Plante acvatice:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, EC50 (72 h) > 100 mg/| (Rata de crestere),Subspicatus Desmodesmus (Ghidul OECD 202,
partea 1, static) Concentratia nominala. Produsul are solubilitate scazuta in mediul de testare. A fost testat un
eluat.

Nu apar efecte toxice in intervalul de solubilitate.

12.2. Persistenta si degradabilitate

Polistirenul care face parte din produs nu este usor degradabil. Pentanul care se emite din produs este o substanta
extrem de sensibil3 la biodegradare conform criteriilor OCDE. Tn atmosferd pentanul este rapid oxidat de reactii
fotochimice, perioada de degradare este de 1-10 zile.

12.3. Potential de bioacumulare

Nu este de asteptat ca polistirenul continut Tn produs sa aibd capacitatea de a bioacumulare. Se estimeaza ca
pentanul generat din produs poate fi supus bioacumularii.

12.4. Mobilitate in sol

Lipsa de date.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Produsul nu contine substante care intra in categoria substantelor PBT sau vPvB descrise in Anexa XIlI.

12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Lipsa de date.

12.7. Alte efecte adverse

Lipsa de date.
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SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Rezidiurile produsului ar trebui sa fie supuse reciclarii in primul rand. Deseurile, care nu au putut fi recuperate, ar
trebui eliminate (supuse proceselor de transformare fizice biologice sau chimice; stocate).

Ar trebui sa fie stocate doar acele deseuri ale caror eliminare este imposibila in alt mod, din motive tehnologice sau
nejustificata din motive ecologice sau economice.

Reciclarea si eliminarea deseurilor poate avea loc numai la locul desemnat, in instalatii sau echipamente care
indeplinesc cerintele corespunzatoare, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Deseurilor produsului de iesire le este atribuit urmatorul cod de deseuri: 07 02 13.

A nota sau reciclati daca este posibil. Eliminati toate ambalajele pentru recuperare sau eliminare. Inlaturarea
normala se face prin incinerare de catre un contractor acreditat in acest sens.

Ambalajele refolosibile trebuie re-utilizate dupa curatare.

SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Ambalarea si transportul produsului este supus unor reglementari cu privire la transportul de marfuri periculoase
(ADR/RID, IMDG, ICAOQ/IATA)

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

2211

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

GRANULE DIN POLIMER, EXPANDATE, care degaja vapori inflamabili
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

9

14.4. Grupul de ambalare

Il

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Nu se aplica.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Nu se aplica.

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Nu se aplica.

Informatii suplimentare

IMDG Class 9 IMDG EMS F-A, S-I

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru

substanta sau amestecul in cauza

e Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei
76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

e Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare
a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

e Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive.

Synthos S.A. >
ul. Chemikoéw 1, 32-600 Oswiecim, tel. +48 33 844 18 21...25, fax +48 33 842 42 18. S u n C S

www.synthosgroup.com



Page 9 of 9
Fisa cu date de securitate

n conformitate cu Regulamentul CE 1907/2006 (REACH)
SY NTH OS E PS & Regulamentul UE 2020/878

Nr. versiunii (nr. actualizarii): 1 (7)

15.2. Evaluarea securitatii chimice
A fost efectuata evaluarea sigurantei chimice si intocmit un Raport de Securitate Chimica pentru acei componenti
ai produsului, pentru care a fost necesar.

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

16.1. Lista punctelor fisei tehnice de securitate care au suferit modificari

13

16.2. Lista frazelor H relevante mentionate la punctele 2-15 si (daca este cazul), textul integral al oricaror fraze H
care n-au fost indicate in intregime in sectiunile 2-15

nefavorabile in mediul acvatic.

H225 Lichid foarte inflamabil si vapori

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii
H336 Poate provoca somnolentad sau ameteala

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

vPvB foarte persistent si foarte bioacumulativ

PBT persistent, bioacumulativ si toxic

PNEC concentratie predictibila fara efect

DNEL nivel calculat fara efect

LC50 concentratie letala 50%

EC50 concentratie efectiva 50%.

Acest document are caracter informativ. Informatiile prezentate aici se bazeazd pe nivelul actual al cunostintelor si experienta noastrd. Nu
constituie o garantie a proprietdtilor produsului si nici o specificatie de calitate si nu pot constitui o bazd pentru reclamatii. Informatiile
prezentate nu se aplicd amestecurilor cu alte substante. Produs ar trebui sd fie transportat, stocat si utilizat in conformitate cu legislatia in
vigoare si bunele practici de igiend a muncii si recomanddrile cuprinse in aceastd fisd tehnicd de securitate furnizatd pentru acesta.
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