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KLEJE D 3 | synthes

do drewna klasy



KLEJE W KLASIE D3
Przemyst drzewno-meblarski caty czas ewoluuje a wraz
’ z nim oczekiwania wobec klejow do drewna. Dzisiejsze
A‘(‘ WR 13.50M kleje muszg cechowac sie wysokqg jakoscig, trwatosciqg,
efektywnoscig oraz bezpieczenstwem uzytkowania.

Synthos posiada w swojej kleje dyspersyjne na bazie
modyfikowane] dyspersji poliloctanu winylu) o klasie
wodoodpornosci D3. Sg to najwszechstronniejsze kleje,
wykorzystywane do produkcji drzwi, mebli czy podtog
drewnianych

WOODMAX® WR 13.50M

To podstawowy klej jednosktadnikowy posiadajgcy
certyfikat wydany przez IFT w Rosenheim oraz Instytut
Technologii Drewna w Poznaniu, potwierdzajgcy klase
certyfikat IFT ..
R hoi wodoodpornosci D3 wg normy PN-EN 204 oraz wysokq
B/ odpornosé termiczng: 2 7 N/mm? wg EN 14257 (WATT91).

Synthos produkuje rowniez inne kleje uzupetniajgce
portfolio klejow D3, jak cho¢by Woodmax® WR 13.50V.
Kazdy z nich charakteryzuje sie wysokq odpornosciq
termicznq zgodnq z normq EN 14257 (WATT 91).

ZASTOSOWANIA:
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v Wklejanie plastra miodu
- Oklejanie powierzchni ) Produkcja deski podtogowej
\ © okleinami naturalnymi = (finishparkiet)
oraz modyfikowanymi o
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& tgczenie elementow
\/Okejcm'e laminatem HPL, CPL ‘::;’ na diugose

., Kaszerowanie foliami
~ ' finisz ptyt HDF, MDF
i ptyt widrowych

— mikro i miniwczepy

% Klejenie ptyt masywnych

oraz: klejenie drewna twardego, ogdlne prace stolarskie, klejenie
na zimno, klejenie na gorgco, stosowanie w prasach o wysokiej
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W celu uzyskania danych technicznych skontaktuj sie z nami:
www.synthosgroup.com woodmax.sales@synthosgroup.com



