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1. Cel i zakres

Celem niniejszego opracowania jest upowszechnienie wsréd pracownikéw
zatrudnionych na terenie Synthos Dwory 7 i Synthos S.A. Synthos Agro zasad i wskazowek,
ktérych przestrzeganie jest podstawa bezpiecznej pracy.

Podstawowe Zasady Bezpiecznej Pracy:

e okreslajg jedynie obowigzujace normy postepowania i zawierajq niektére
podstawowe informacje niezbedne w codziennej pracy,

e wykonywanie poszczegolnych prac jest uregulowane innymi aktami prawnymi,
ktorych znajomosé i stosowanie obowigzuje kazdego pracownika, sg to zaréwno
przepisy powszechnie obowigzujace (np. Ustawy, Rozporzadzenia) jak
i wewnetrzne (np. Procedury, Zarzadzenia i Pisma okdlne, Instrukcje: technologiczne,
eksploataciji, stanowiskowe, obstugi, remontowe, bezpieczeristwa i higieny pracy i
przeciwpoZarowe).

Wszyscy pracownicy Synthos Dwory 7 i Synthos S.A. i Synthos Agro zobowigzani s do
zapoznania sie i $cistego przestrzegania postanowieri zawartych w Podstawowych
Zasadach Bezpiecznej Pracy.

e wzwigzku z tym, ze przepisy i zasady nie mogq uja¢ wszystkich mozliwych
przypadkéw wystepujacych w ztozonych procesach produkcyjnych w sprawach
watpliwych nalezy zwracac sie do bezposrednich przetozonych.

2. Definicje i skroty

Synthos Dwory 7 - Synthos Dwory 7 spd6tka z ograniczong odpowiedzialnoscia spotka jawna
Synthos Agro - Synthos Agro spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
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3. Opis przebiegu postepowania
3.1 Postanowienia ogdlne

3.1.1 Ustalenia organizacyjne

a. W Synthos Dwory 7 i Synthos S.A. i Synthos Agro zwanych w dalszej czesci
niniejszej Procedury - Spétkami obowiazuje zasada wydawania polecer stuzbowych
pracownikom przez bezposredniego przetozonego. W przypadku, gdyby polecenie
stuzbowe wydat pracownikowi przetozony wyzszego szczebla, pracownik obowiazany
jest polecenie wykonac¢ po zawiadomieniu swego bezposredniego przetozonego.

b. Przy pracach zespotowych nalezy zawsze wyznaczy¢ pracownika odpowiedzialnego za
kierowanie zespotem.

c. Zadania, obowiazki i uprawnienia kazdego pracownika dozoru i kierownictwa
okreslone s3 w karcie opisu stanowiska pracy otrzymanej przy obejmowaniu
stanowiska.

d. Pozostali pracownicy wykonujg swoje prace na podstawie obowigzujacych instrukcji
lub na polecenie swojego przetozonego, zgodnie z zasadami techniki, zdobytymi
kwalifikacjami i posiadanym doswiadczeniem.

e. ,Dostawcy ustug” przed rozpoczeciem swoich prac muszg zgtosi¢ uzytkownikowi
obiektu charakter wykonywanych prac oraz fakt ich zakoriczenia. Prace na terenie
Spétek dostawcy ustug moga rozpoczaé po uzyskaniu jednego z zezwolen
okreslonych w pkt. 3.5.1 niniejszej Procedury.

f. Wszelkie zmiany w instalacjach mogg by¢ wykonywane za zgoda osoby uprawnionej.
Zmiany dotyczace procesu technologicznego wymagaja pisemnej zgody osoby do
tego uprawnionej.

g. Urzadzenie techniczne objete dozorem technicznym moze byé eksploatowane
wytacznie po otrzymaniu decyzji zezwalajacej na jego eksploatacje wydanej przez
wtasciwy organ dozoru technicznego. Na przerébke urzadzeri podlegtych dozorowi
technicznemu wymagana jest zgoda Urzedu Dozoru Technicznego.

3.1.2 Przepisy porzadkowe

a. Wstegp na teren Spétek dozwolony jest wytacznie przez wyznaczone bramy.

b. Obowiazkiem kazdej osoby wchodzacej iub wjezdzajacej na teren Spétek jest
okazanie bez wezwania a na wyraznga prosbe oddania do rak wtasnych pracownikowi
ochrony waznego dokumentu upowazniajacego do wstepu na teren Spétek.

c. W czasie pracy przepustki przechowuje przetozony (nie dotyczy to pracownikéw
biurowych i dozoru technicznego oraz pracownikéw regularnie wykonujacych swoje
czynnosci pracownicze w terenie).

d. Po wejsciu na teren Spotek pracownicy zobowigzani sa do:

e wykonywania polecen bezposredniego przetozonego,

e przestrzegania wszystkich Procedur, Zarzgdzen oraz Instrukciji:
technologicznych, eksploatacji, stanowiskowych, obstugi, bhp i p.poz.,
przepisow ruchu drogowego, ktére gwarantujg wtasciwe, a zarazem
bezpieczne wykonywanie powierzonej pracy,

e przestrzegania znakow bezpieczenistwa i higieny pracy (zatacznik nr 1)
oraz sygnalizacji ostrzegawczo — alarmujacej,

e trzymania sie poreczy wchodzac i schodzac po schodach .
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Pracownikom dojezdzajacym do pracy pojazdami zabrania sie:
e parkowania pojazdéw poza miejscami wyznaczonymi i oznakowanymi,
e przetrzymywania pojazdow tj. samochoddéw, motocykli, motorowerow
i rowerow w pomieszczeniach hal produkcyjnych, warsztatach,
magazynach, korytarzach itp.
e pracownik podmiotu ochraniajagcego ma prawo mierzy¢ predkosé
pojazdéw poruszajacych sie po drogach wewnetrznych Spoétek.
Zabrania sie fotografowania oraz filmowania obiektéw Spétek bez pisemnego
zezwolenia podpisanego przez Dyrektora Marketingu Synthos S.A. lub osobe do tego
uprawniong.
Przychodzenie do pracy pod wptywem srodkéw odurzajacych, w stanie nietrzezwym,
lub po uzyciu alkoholu jak réwniez wnoszenie napojéw alkoholowych, srodkow
odurzajacych i ich uzywanie na terenie Spoétek jest zabronione.
Pracownik podmiotu ochraniajgcego ma prawo do kontroli, za pomocg alkomatu,
stanu trzezwosci wchodzacych na teren Spétek. Kazdy, poproszony o to powinien
dobrowolnie poddac¢ sie probie badaniu alkomatem. Odmowa poddania sie tej prébie
jest rownoznaczna z przyznaniem sie do stanu nietrzeZwosci czy tez stanu po uzyciu
alkoholu lub srodkéw odurzajacych.
Pracownik zobowigzany jest przebywac w czasie godzin pracy tylko w miejscach,
w ktérych ma prace wykonywac. Przebywanie w innych miejscach lub samowolne
wchodzenie na teren innych Wydziatéw/Dziatdw jest zabronione.
Kazdy pracownik ma obowiagzek niezwtocznie poinformowad swojego przetozonego o
obecnosci 0séb postronnych, ktére zauwazyt na terenie Spétek. Szczegodlnie dotyczy
to miejsc za/roztadunku oraz magazynéw produktéw i surowcow, ktére objete s3
Planem Ochrony Towardéw Niebezpiecznych Duzego Ryzyka wg ADR i RID.
Wnoszenie, wwozenie jak rGwniez wynoszenie lub wywozenie bez wainego
dokumentu transportowego jakichkolwiek przedmiotéw (poza przedmiotami
osobistymi i wyposazeniem pojazdéw) na/z terenu Spétek jest zabronione.
Kazdy pracownik podczas wykonywania czynnosci pracowniczych ma obowigzek
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.
. Zabrania sie prania, czyszczenie odziezy ochronnej na terenie Synthos.
Zabrania sie tarasowania drég, drzwi, okien, bram i zejs¢ awaryjnych, korytarzy,
toréw kolejowych, ramp oraz szyn jezdni dzwigdw. Zabrania sie rowniez zastawiania
dojs$¢ do zasuw, zawordw, tablic rozdzielczych, rozdzielnic elektrycznych, szaf
pomiarowych, wytacznikow, hydrantow, podrecznego sprzetu przeciw pozarowego
(p.pot.) oraz studzienek kanalizacyjnych. Istnieje mozliwosé czasowego wytaczenie z
ruchu drog wewnetrznych po uprzednich ich oznakowaniu i w uzgodnieniu z
Dyspozytorem, Dziatem Infrastruktury, Dziatem Logistyki i ZSR.
Zabronione jest usuwanie lub przestawianie tablic ostrzegawczych (np. prace na
wysokosci, wykopy itp.) lub informacyjnych (np. wskazujgcych potozenie hydrantow,
punktéw pomiarowych) oraz znakéw bezpieczenstwa i higieny pracy (zatacznik nr 1).
Przebywanie na terenie Spétek poza godzinami pracy dozwolone jest jedynie za
zgodgq przetozonego.
W trosce o dobry wizerunek Spoétek, kazdy pracownik zobowigzany jest dba¢ o swoje
najblizsze otoczenie i czystos¢ w miejscu pracy.
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Spozywanie positkdw powinno odbywac sie w jadalniach. Zabrania sie uzywania do
gotowania i podgrzewania positkdw urzadzen elektrycznych, ktdre nie zostaty
zakupione przez pracodawce i nie sg przeznaczone do tego celu. Zabrania sie
uzywania naczyn laboratoryjnych do jakichkolwiek innych celéw poza ich
przeznaczeniem. Chemikalia nalezy przechowywa¢ wytacznie w opakowaniach
przeznaczonych do tego celu.

Za utrzymanie porzadku na stanowisku pracy, w pomieszczeniach socjalno-biurowych
odpowiedzialny jest osobiscie kazdy pracownik.

Uzywanie ognia:

e palenie tytoniu, w tym papieroséw, e-papieroséw, fajek i innych,
dopuszczalne jest wytgcznie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.
Miejsca te oznakowane s znakami zawierajacymi napisy: ,,TU WOLNO PALIC”
lub ,,PALARNIA”. Palenie tytoniu poza tymi miejscami jest zabronione,

e postugiwanie sie ogniem otwartym dozwolone jest tylko po uzyskaniu
pisemnego zezwolenia zatwierdzonego przez Kierownika Wydziatu/
Dziatu/Zespotu/osoby uprawnionej lub Dyspozytora, o ile szczegétowe
przepisy nie okreslajg innej zasady,

e spalanie traw po ich wykoszeniu oraz drewna (krzewow) pod kazdg postacia
po jego wycince jest na terenie Spoétek zabronione.

Zabrania sie uzywania sprzetu przeciwpozarowego do jakichkolwiek innych celéw
poza jego przeznaczeniem.

Nadzor oraz kontrole na stanowiskach pracy w Spotce w zakresie Bezpieczeristwa

i Higieny Pracy petnig osoby dozoru oraz pracownicy Dziatu BHP.

. Osoby poruszajgce sie po terenie Spétek majq obowigzek meldowania sie
Kierownikom poszczegdlnych komérek organizacyjnych na okolicznos¢ wejscia

i pobytu na terenie przez nich zarzagdzanym.

Na czas ogtoszenia awarii (miejscowej, lokalnej, komunalnej) badz w wyniku
uzyskania pomiaréw wskazujgcych na przekroczenie zawartosci substancji palnych,
toksycznych w miejscu wykonywania pracy, wszystkie prace nalezy natychmiast
przerwaé, miejsce pracy zabezpieczyé, skontaktowac sie z bezposrednim
przetozonym, lub Kierownikiem komorki organizacyjnej, podja¢ ewakuacje.

W strefach zagrozonych wybuchem wprowadza sie zakaz posiadania wtaczonych
telefonéw komodrkowych a takie wszelkich urzadzen elektrycznych i elektronicznych,
nieposiadajgcych obudowy w wykonaniu przeciwwybuchowym ,,Ex”. Oznaczenie
stref zagrozonych wybuchem zawiera zatacznik nr 1 do niniejszego Zarzadzenia.
Obowigzuje réwniez nakaz uzywania odziezy i butéw z atestem na
antyelektrostatycznos¢, narzedzi wykonanych z materiatow nieiskrzacych oraz
elektronarzedzi w obudowach ze znakiem Ex dopuszczajagcym do pracy w strefach i
przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

Pracownikom na terenie Spdtek zabrania sie stosowania wszelkich maszyn,
przyrzaddw, sprzetu i urzadzen elektrycznych stanowigcych ich prywatng wtasnosé.
W przypadku koniecznosci dtuiszego opuszczenia stanowiska pracy, a takze po
zakoczonym dniu pracy w pomieszczeniach biurowych nalezy odtgczy¢ z sieci
elektrycznej urzadzenia elektryczne niewymagajace statej pracy.
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3.2 Transport
3.2.1 Transport drogowy

a. Wjazd pojazdem na teren Spoétek dozwolony jest wylgcznie przez wyznaczone bramy.
Obowiazkiem kazdej osoby wjezdzajacej na teren Spoétek jest przedtozenie
pracownikowi ochrony waznego dokumentu, ktéry upowainia dang osobe do wjazdu
i poruszania sie po wyznaczonym terenie Spétek pojazdem mechanicznym o
pojemnosci skokowej silnika powyzej 50 cm3 .

b. Drogi wewnatrz Spétki Synthos Dwory 7 dla pojazdow mechanicznych, motocykli,
rowerdw I ruchu pieszego 0séb dzielg sie na:

e gféwne - biegnace z zachodu na wschéd terenu Spoétki, oznaczone literami
alfabetu B, E - s3 to drogi dwukierunkowe, z pierwszeristwem przejazdu na
catej dtugosci,

e pomocnicze - biegnace z zachodu na wschéd terenu Spétki, oznaczone
literami alfabetu A, C, D, F, G - sg drogami podporzadkowanymi w stosunku
do przecznic,

e przecznice - s drogami podporzadkowanymi wzgledem drog gtéwnych,

a majg pierwszenstwo przejazdu w stosunku do drég pomocniczych
i oznaczone sg liczbamiod 1 - 11.

¢. Skrzyzowaniem drog wewnatrz Spétki jest przeciecie sie drogi gtéwnej z przecznica
lub przecznicy z drogg pomocniczg. Pozostate zjazdy z drég gtéwnych lub
pomocniczych i przecznic do obiektow terendw zlokalizowanych w poszczegdinych
polach s drogami dojazdowymi do posesii.

d. Pierwszenstwo przejazdu na skrzyzowaniu toru kolejowego z droga lub przecznica,
maja pojazdy kolejowe.

e. Lokomotywy przejezdzajg przez przejazdy drogowe bez zatrzymania sie po uprzednim
podaniu sygnatu ostrzegawczego syreng lokomotywy (,,Bacznos¢" - jeden dtugi
sygnat).

f. Wszystkich uzytkownikow drég na terenie Spétek obowigzujg przepisy ,,Prawa o
ruchu drogowym” gdzie w szczegdlnosci:

e rowerzysci, motorowerzysci zobowigzani sg poruszac sie po biegnacych
wzdtuz drog gtdwnych sciezkach rowerowych,

e piesi zobowigzani s poruszac sie po chodnikach dla pieszych,

o w przypadku braku sciezek rowerowych, chodnikéw dla pieszych, poruszanie
sie po drogach gtéwnych, pomocniczych i przecznicach reguluje ,,Prawo o
ruchu drogowym” oraz znaki drogowe.

g. Predkos¢ na poszczegdlnych drogach reguluja znaki drogowe.

h. Pracownik podmiotu ochraniajgcego ma prawo mierzy¢ predkos¢ samochoddéw
poruszajacych sie po drogach wewnetrznych Spétek.

i. Przy zjezdzaniu ze sciezek rowerowych na droge gtéwng, pomocniczg lub przecznice
nalezy zachowac szczegding ostroznosé i ustapic pierwszenstwa przejazdu
uzytkownikom drogi znajdujacych sie na niej juz w ruchu.

j- Kazdy pojazd samochodowy poruszajacy sie po terenie Spoétek powinien miec
wigczone Swiatta mijania przez caty rok a kierujgcy pojazdem i pasazerowie powinni
mieé zapiete pasy bezpieczenstwa zgodnie z przepisami — ,,Prawo o ruchu
drogowym”.
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Wijazd prywatnymi lub stuzbowymi pojazdami na teren Spotek odbywa sie zgodnie
z przepisami odrebnej Procedury.
Zabrania sie przewozenia pracownikow:

e na platformach pojazdéw niedostosowanych do przewozu oséb,

e wspolnie z materiatami niebezpiecznymi tj. zrgcymi, toksycznymi,
tatwopalnymi itp. oraz réwnoczesnie z przedmiotami, urzadzeniami,
opakowaniami niezabezpieczonymi przed ich przemieszczaniem w trakcie
ruchu pojazdu.

. Przewozone materiaty na samochodach i ciggnikach, naczepach, przyczepach
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem w trakcie jazdy.
Kierujacy na terenie Spoétek pojazdem transportowym lub specjalistycznym

(np. elektrowozy, multikary, wozki widtowe) muszg posiadaé¢ odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia pojazddéw przewidzianych przez ,Prawo ruchu
drogowym”. Pojazdy w/w wyjezdzajace poza teren Spotek na drogi publiczne muszg
posiadac rejestracje dopuszczajaca je do ruchu po drogach publicznych.

Na przejazd lub przewoz ciezkiego sprzetu, szczegdlnie o trakcji ggsienicowej, nalezy
uzyskac zgode Dyspozytora.

Na wjazd na drogi bezpieczeristwa oznakowane znakiem ,,zakaz wjazdu dla ruchu
kotowego” wymagane jest kazdorazowo zezwolenie Kierownika danego
Wydziatu/Dziatu lub Dyspozytora.

W Spétkach jest zalecane aby wysokos¢ skrajni drogowej wynosita co najmniej 5,1m.
Przystapienie do prac wymagajacych zamkniecia drég lub ograniczenia na nich ruchu
moze nastgpic¢ po uzyskaniu zezwolenia od Dyspozytora, ktéry o niniejszym fakcie
zobowigzany jest powiadomic¢ Zaktadowg Stuzbe Ratownicza. Drogi w miejscu
prowadzenia prac nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa o
ruchu drogowym”.

Jedynym miejscem, w ktérym mozna pozostawic pojazd, jest odpowiednio
oznakowany parking. Pozostawienie pojazdu w innym miejscu jest surowo
zabronione.

Upowaznionymi do kontroli ruchu drogowego na terenie Synthos Dwory 7 s3:

e pracownicy podmiotu ochraniajgcego mienie Spoétek,

e pracownicy Dziatu BHP,

e Dyspozytorzy Spétki Synthos Dwory 7.

Kierownik obszaru funkcjonalnego zobowigzany jest do utrzymywania chodnikow

i przejs¢ dla pieszych, klatek schodowych, placéw manewrowych, parkingéw, drég
p.pozi., drog ewakuacyjnych, ulic, przystankéw autobusowych itp. w stanie
umozliwiajacym bezpieczne poruszanie sie pracownikow oraz pojazddéw i urzadzen
przez nich obstugiwanych. Obowigzek ten nalezy przestrzegaé¢ zwtaszcza w okresie
zimowym.

. Przepisy dotyczace przewozu towardéw niebezpiecznych (ADR) oraz obowigzki Spotki
Synthos Dwory 7 i Synthos Agro jako uczestnika tego rodzaju przewozéw, w tym:

e obowigzki nadawcy, odbiorcy, zatadunkowego, pakujacego, napetniajacego,
roztadowcy,

e klasyfikacji materiatow niebezpiecznych wg ADR,

e wilasciwego doboru i oznakowania Srodkéw transportu oraz przesytek.

- okresla odrebna Procedura.




SynthOs Procedura Korporacyjna Z-14 3&;‘;’:\2 35

w. Dla Wydziatu Klejéw w Sochaczewie (Synthos Dwory 7) oraz Zamiejscowego Dziatu
Produkcji w Nowej Sarzynie (Synthos Agro) nalezy stosowac sie do wytycznych
obowigzujacych na terenie firm na ktérych znajduja sie w/w Wydziaty.

3.2.2 Transport kolejowy

a. Ruch kolejowy na terenie Spétek odbywa sie po torach biegnacych ze wschodu na
zachdd oraz po tzw. zeberkach odgateziajacych sie od torow gtownych
(przelotowych) do punktéw tadunkowych.

b. Wzdtuz toréw i nad torami powinna by¢ zachowana wolna przestrzen tzw. skrajnia
budowli. Skrajnie budowli wyznacza linia graniczna, ktdrej nie powinna przekraczaé
zadna cze$¢ budowli i urzadzen z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do
bezposredniego wspoétdziatania z torem.

c. W obrebie skrajni budowli nie wolno sktadowaé materiatéw i przedmiotow, ani tez
budowac lub ustawiac statych lub przenosnych konstrukcji.

d. Wymiary skrajni budowli obowigzujace w Spétkach s3 nastepujace:

e poziomy: 4400 [mm] tj. 2 x po 2200 [mm] od osi toru na zewnatrz toru,
e pionowy: 4850 [mm] od poziomu gtéwki szyny w gore.

e. Czasowe [do 8 godzin] zajecie obszaru skrajni budowli (prowadzenie roboét, postoj
samochodu, budowa rusztowania itp.) wymaga kazdorazowo uzyskania zgody Mistrza
Transportu Kolejowego lub innej uprawnionej osoby z Rail Polska Sp. z 0.0. - Region
Potudnie lub innego podmiotu zajmujgcego sie transportem kolejowym na terenie
Spotek.

f. Na zajecie skrajni taboru powyzej 8 godzin i na prowadzenie prac mogacych naruszy¢
strukture torowiska (tj. prac prowadzonych w odlegtosci mniejszej niz 2,5 m od szyny
toru kolejowego) nalezy uzyskaé zgode Kierownika lub innej uprawnionej osoby z
Wydziatu Spedyciji i Eksploatacji Rail Polska Sp. z 0.0. - Region Potudnie lub innego
podmiotu zajmujacego sie transportem kolejowym na terenie Spotek.

g. Miejsce prowadzonych robét nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w budownictwie i przepisami kolejowymi na bocznicy.

h. Zabrania sie:

e uzywania torow kolejowych i torowisk jako drég dla pojazddw i pieszych,

e przechodzenia pod wagonami, po zderzakach lub po sprzegach wagonowych,

e przechodzenia przez tory przed toczacym sie taborem i w odlegtosci
mniejszej niz 10 m od stojgcego taboru,

e prowadzenia czynnosci zatadunku i roztadunku bez zabezpieczenia wagondéw
przed zbiegnieciem przy pomocy specjalnie do tego celu przeznaczonych ptéz,

e wykonywania prac manewrowych bez odpowiednich uprawnien.

i. Utrzymanie torowiska w obrebie skrajni budowli (koszenie trawy oraz od$niezanie)
nalezy do obowigzkdéw wtasciciela, na ktorego terenie tor sie znajduje.

j. Prace zatadunkowe i roztadunkowe powinny sie¢ odbywa¢ na podstawie przepiséw
RID, RIV, PKP, TDT oraz instrukcji stanowiskowych.
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3.2.3 Transport reczny

> @

Dopuszczalne normy: recznego przemieszczania przedmiotéw przez jednego
pracownika okresla zatacznik nr 2, zespotowego recznego przemieszczania
przedmiotdw okresla zatacznik nr 3, przemieszczanie tadunkéw na wézkach recznych
lub taczkach zatacznik nr 4.

Przemieszczane przedmioty nalezy tak zabezpieczyé, aby nie ulegaty podczas
podnoszenia, przenoszenia i przewozenia gwattownym ruchom np. odksztatceniom,
zmianom srodka ciezkosci, wypadnieciom lub przesunieciom.

Ostre, wystajace elementy przedmiotdw przemieszczanych nalezy zabezpieczy¢ w
spos6b zapobiegajgcy powstawaniu urazow.

Przy podnoszeniu i przenoszeniu przedmiotéw nieporecznych, trudnych do
utrzymania tam gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac sprzet pomocniczy
odpowiednio dobrany do wielkosci, masy i rodzaju przemieszczanych przedmiotéw.
Powierzchnia, po ktérej sg recznie przemieszczane przedmioty powinna by¢ réwna,
stabilna i nie $liska.

Niedozwolone jest przenoszenie i przetaczanie przedmiotow po pochylniach,
niezwigzanych w sposdb staty z konstrukcjg budynku, o kacie nachylenia ponad 15°
oraz po schodach o nachyleniu ponad 60°.

Przedmiot przemieszczany nie moze ogranicza¢ pola widzenia pracownika.

Podczas zatadunku, roztadunku i przewozenia urzadzenia, na ktérych przemieszczane
sg przedmioty powinny by¢ stabilne.

3.3 Ogolne zasady obstugi urzadzen

3.3.1 Zasady obstugi

Sposob korzystania lub obstugi kazdego urzadzenia produkcyjnego jest okreslony we
witasciwych instrukcjach stanowiskowych, instrukcjach obstugi, instrukcjach
eksploatacyjnych, jak rowniez w instrukcji napraw obstugiwanych urzadzen.
Pracownik obstugujacy urzadzenia i ciaggi technologiczne zobowigzany jest do
doktadnej znajomosci i postepowania wg zapiséw instrukcji obstugi oraz instrukc;ji
stanowiskowej.

Zabrania sie samowolnego dokonywania zmian parametréw technologicznych,
wytaczania pracujacych blokad, nastawiania zabezpieczen (zawory bezpieczeristwa,
wylaczniki kranicowe, ograniczniki itp.). Nie wolno réwniez dokonywaé napraw przy
obstugiwanych urzadzeniach, jesli nie posiada sie wymaganych do tego uprawnien.
Urzadzenia podlegajace UDT moga by¢ eksploatowane tylko na podstawie decyzji
zezwalajacej na ich eksploatacje, wydanej przez organ wtasciwej jednostki dozoru
technicznego.

Rodzaje urzadzen technicznych, ktére podlegajg dozorowi technicznemu a takze
obowiazki i zadania podmiotu eksploatujacego w/w urzadzenia okresla odrebna
Procedura.

Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ identyfikowalne poprzez posiadanie wtasnego
numeru i metryki wystawionej przez Dziat Utrzymania Ruchu lub inng uprawniong do
tego komdrke organizacyjna. Jezeli zawor bezpieczenstwa zainstalowany jest na
urzadzeniu poddozorowym musi posiada¢ plombe inspektora UDT.




Strona 10/39

Synthos Procedura Korporacyjna Z-14 Wydanie: &

g. Wprowadzenie zmian odbiegajacych od tresci instrukcji (stanowiskowych, obstugi

itp.) dopuszczalne jest wytacznie na podstawie pisemnych polecen Kierownika (Z-cy)
Wydziatu/Dziatu w ,,Ksigzce polecen” lub wpisu do raportu stanowiskowego.
. Zabrania sie uruchamiania maszyn i urzadzen bez zamontowanych koniecznych oston
na czesci wirujace i sprawnych zabezpieczen (sprawnych wytgcznikéw
bezpieczenstwa, urzadzen pomiarowych, blokad itp.). Zabrania sie uzywania rekawic
przy obstudze maszyn i urzadzen wirujacych.
Zabranla sie samowolnego demontazu oston, zabezpieczen jak réwniez uruchamiania
maszyn i urzadzen bez zamontowanych oston na czesciach ruchomych.
Brak zatozonej ostony nalezy natychmiast zgtosi¢ przetozonemu.
Zabrania sie otwierania tablic, rozdzielnic elektrycznych, sterowniczych lub
pomiarowych przez osoby nieuprawnione lub nieupowaznione.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Instalacje
i urzadzenia musza podlegac statej kontroli specjalistycznej. Urzadzenia o napedzie
elektrycznym musza posiadac ochrone przeciwporazeniowq.
Urzadzenia, ktérych uruchomienie moze stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzkiego w innych obiektach mozna wtgczy¢ do ruchu po uprzednim zawiadomieniu
i uzyskaniu zgody od zainteresowanych komdrek organizacyjnych.
. Pracownikom nie wolno pozostawiaé bez dozoru obstugiwanych maszyn i urzgdzen.
Po zakonczeniu pracy, maszyny i urzadzenia nieobjete ruchem cigglym nalezy
wytgczyc.
Pracownikéw obstugujacych stanowiska pracy w ruchu ciggtym obowiazujg
nastepujace zasady przekazywania zmian:
e przekazywanie zmiany musi odbywac sie na stanowisku pracy,
e pracownik zdajacy zmiane informuje zmiennika o przebiegu ruchu, stanie
urzadzen, wystepujacych zaburzeniach, zakoriczonych lub wykonywanych
pracach na instalaciji, itp. Przekazane informacje pracownik zapisuje w
raporcie stanowiskowym i potwierdza podpisem,
e pracownik przejmujacy zmiane zapoznaje sie z przekazywanymi uwagami
wpisanymi w raporcie i ewentualnie zgda dodatkowych wyjasnien, a
nastepnie fakt przejecia zmiany potwierdza wtasnorecznym podpisem w
raporcie stanowiskowym.

p. Pracownik zobowigzany jest zgtosi¢ przetozonemu:

e kazdorazowy zamiar opuszczenia stanowiska pracy,

e kazde zauwazone uszkodzenie lub anormalng prace urzadzenia,

e brak oston, zabezpieczen,

e mozliwe potencjalne zagrozenie pozarowe, wybuchowe, toksyczne lub
inne moggace spowodowac powazne straty finansowe na stanowisku pracy
badz w jego otoczeniu,

e wypadek przy pracy, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, pozar lub
jakakolwiek awarie,

e nieobecnos$¢ swojego zmiennika,

e zte samopoczucie badz niemoznosé¢ dalszego prowadzenia procesu pracy,

e nieprawidtowe wykonywanie obowigzkéw przez wspotpracownikow w
skutek ztego samopoczucia, podejrzane zachowanie wskazujace na
spozycie alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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g. W przypadku awarii urzadzenia do czasu ogledzin miejsca awarii przez kompetentne
osoby nalezy zachowad zaistniaty stan i zabezpieczy¢ luzne uszkodzone elementy.
Zwalnia sie z powyzszych obowigzkéw pracownika w sytuacji, w ktorej zachodzi
koniecznos$¢ ratowania zycia i zdrowia cztowieka, mienia Spotek lub gdy moze
spowodowac to degradacje srodowiska.

r. Eksploatujacy maszyne lub urzadzenie podlegte UDT jest zobowigzany, niezwtocznie
zawiadomi¢ Dyspozytora oraz przedstawiciela Dziatu Utrzymania Ruchu lub innej
uprawnionej do tego komorki organizacyjnej, odpowiedzialnego za koordynacje
dziatan dozorowych w Spoétce, o kazdym niebezpiecznym uszkodzeniu w/w
urzadzenia lub maszyny, a takze zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub
wypadkowym zwigzanym z ich eksploatacja.

s. Niedozwolone jest zatrudnianie przy obstudze maszyn i urzgdzen pracownikow, jezeli
nie zostali oni przeszkoleni i nie przeegzaminowano ich ze znajomosci praktycznych
zasad obstugi tychze maszyn i urzadzen.

t. Pracownicy obstugujacy urzadzenia podlegajace pod dozér techniczny zobowiazani sa
posiadaé uprawnienia wydane przez UDT, dla ktorych takie uprawnienia s
wymagane.

u. Niezaleinie od przeszkolenia i sprawdzenia znajomosci instrukcji stanowiskowych dla
obstugi niektorych urzadzen (energetyczne, wozki widtowe) ustalone sg dodatkowe
wymagania, takie jak: posiadanie swiadectw lub zaswiadczen kwalifikacyjnych czy
specjalistycznych badan lekarskich.

v. Zabrania sie wchodzenia na ruchome czes$ci maszyn i urzadzen oraz operowania
konczynami w obrebie dziatania nieostonietych ruchomych, wirujgcych czesci maszyn
i urzadzen.

w. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac w obrebie dziatania urzadzenia,
maszyny, jezeli nie zostata ona uprzednio wytgczona.

3.3.2 Przekazywanie infrastruktury technicznej (maszyn, urzadzen, instalacji)
do remontu i po remoncie

a. W zaleznosci od zakresu prac remontowych przekazanie i odbidr infrastruktury
technicznej do remontu i po remoncie dokonywany jest jednoosobowo lub
komisyjnie pomiedzy uzytkownikiem a dostawcg ustug oraz stronami
zainteresowanymi.

b. Kierownik Wydziatu/Dziatu decyduje czy przekazanie i odbiér infrastruktury
technicznej do remontu i po remoncie ma odbywac sie jednoosobowo czy
komisyjnie.

c. Catosc¢ spraw zwigzanych z przekazaniem i odbiorem infrastruktury technicznej do
remontu i po remoncie, dla ktérego powotywana jest komisja nalezy uja¢ w
»Protokole przekazania placu budowy” oraz ,Protokole odbioru technicznego”.

d. Catos¢ spraw zwigzanych z przekazaniem i odbiorem infrastruktury technicznej do
remontu i po remoncie podlegajgcych jednoosobowemu przekazaniu lub
odbiorowi nalezy uja¢ w ,Ksigzkach przekazania urzadzen do i po remoncie”, w
aktach zdawczo — odbiorczych lub w protokotach odbioru wykonanych robét
przedktadanych przez wykonawcow.

e. Wszystkie prace remontowe, montazowe, konserwacyjne, z wyjatkiem prac
wykonywanych w oparciu o instrukcje stanowiskowe, eksploatacyjne lub inne
szczegdtowe nalezy rozpoczaé i prowadzié w oparciu o pisemne zezwolenia
okreslone w pkt. 3.5.1 niniejszej Procedury.
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f. Szczegbtowe zasady i obowiazki dotyczace przekazywania i odbioru infrastruktury
technicznej do remontu i po remoncie okreéla odrebne Zarzadzenie.

8 Maszyny i urzadzenia produkcyjne przekazuje sig do remontu po kompleksowym
przygotowaniu ich przez komérke zlecajaca remont. Przygotowanie polega na
oproznieniu np.: przez przedmuchanie, wyczyszczenie, przemycie lub
przeparowanie itp. Zastosowane operacje powinny by¢ adekwatne do rodzaju
substancii jej wtasnosci i stopnia zanieczyszczenia. Jezeli aparatura miata kontakt
z substancjami palno-wybuchowymi nalezy wykona¢ analize powietrza z whetrza
urzadzenia na zawartos¢ czesci palnych i tlenu celem bezpiecznego wykonania
remontu.

h. Rurociggi doptywowe i odptywowe do zbiornikéw, mieszalnikéw i kolumn
produkeyjnych powinny by¢ na ztaczach rozkrecone i zaslepione.

I.  Prace remontowe zwigzane z zagrozeniem $rodowiska nalezy prowadzi¢ w
oparciu o ,Zezwolenie na prowadzenie prac zwigzanych z zagrozeniem
$rodowiska”.

j. Urzadzenia podlegajgce UDT moga by¢ przekazane do remontu po uzyskaniu
protokotu wydanego przez inspektora dozoru technicznego, z wpisem
zezwalajacym na przeprowadzenie remontu.

3.4 Prace laboratoryjne i pobieranie prébek
3.4.1 Prace laboratoryjne

a. Zasady organizacji pracy w laboratoriach s3 regulowane przez instrukcje
stanowiskowe.

b. Przy pracy w laboratoriach nalezy obowiazkowo stosowa¢ érodki ochrony
indywidualnej, ktore okreéla instrukcja stanowiskowa lub instrukcja bhp i p.poz.

c. Wszystkie prace laboratoryjne nalezy wykonywaé w odpowiednich okularach
ochronnych.

d. Prace zwiazane z przelewaniem, rozciericzaniem kwaséw, tugéw i innych zragcych
substancji lub mieszanin nalezy wykonywa¢ stosujac odpowiednig odziez i $rodki
ochrony indywidualnej zabezpieczajace oczy, twarz oraz wszystkie koriczyny.

e. Prace ze substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi zwtaszcza palnymi, ktére
wydzielaja draznigce, toksyczne pary lub gazy dozwolone s3 tylko pod sprawnie
dziatajacymi wyciggami (dygestorium).

f. W przypadku rozsypania, rozlania substancji/mieszaniny niebezpiecznej nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg bhp i p.poz. oraz wytycznymi zawartymi w karcie
charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego.

g Napetnianie naczyrt powinno odbywac sie syfonowo, przy pomocy recznych pompek
lub za pomoca pipet pét i automatycznych z pompka lub gruszka do zasysania.
Zabronione jest zasysanie cieczy ustami.

h. Odpowiedzialnos¢ za przechowywanie i rozchéd substancji i mieszanin
niebezpiecznych ponosi Kierownik komarki organizacyjnej lub osoby przez niego
upowaznione.

i.  Zuzyte kwasy, tugi i odpady (zlewki) ciekte nalezy wlewaé do oznakowanych
pojemnikéw przeznaczonych na ten cel.
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j. Zabronione jest uzywanie otwartego ognia do podgrzewania substancji tatwopainych.
Wyijatek od tej zasady stanowig przypadki, gdy metody badan wedtug
obowiazujgcych norm przewidujg taki wiasnie tok postepowania. Dopuszczalne jest
natomiast podgrzewanie w fazniach wodnych, parowych i elektrycznych catkowicie
obudowanych.

k. Zabronione jest stosowanie ciektego powietrza lub tlenu do schtadzania substancji
organicznych, poniewaz wynikiem takiego dziatania moze by¢ powstanie mieszaniny
wybuchowej. Do tego typu prac nalezy uzywac ciektego azotu.

I. W przypadku wykonywania analiz z udziatem substancji niebezpiecznych o
charakterze wybuchowym nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia np. ekrany
ochronne.

m. Przy taczeniu wezy nalezy stosowac oliwki szklane, metalowe lub z tworzywa.
Nakfadanie wezy gumowych na koricowki szklane nalezy wykonywaé w rekawicach
ochronnych, odpornych na przeciecia.

Przy cieciu nozem probek do badan nalezy stosowac rekawice anty-przecieciowe

n. Wszystkie urzadzenia laboratoryjne powinny by¢ sprawne technicznie. Instalacje
i urzadzenia musza podlegac statej kontroli specjalistycznej. Urzagdzenia o napedzie
elektrycznym muszg posiadac ochrone przeciwporazeniows.

0. Wszystkie naczynia, opakowania, pojemniki — laboratoryjne, w ktérych znajduja sie
jakiekolwiek substancje lub mieszaniny muszg by¢ oznakowane i opisane.

p. Zabrania sie stosowania lub przechowywania w laboratoriach uszkodzonych
szklanych naczyn (tj. nadttuczonych, peknietych, a takze w znacznym stopniu
wyeksploatowanych).

g. Pracownik laboratorium zobowigzany jest zna¢ wykaz substanciji/mieszanin
niebezpiecznych zwigzanych z jego stanowiskiem pracy, a takze ich wtasnosci
fizykochemiczne, wartosci NDS, dziatanie na organizm ludzki (m.in. typowe objawy
zatru€ i oparzen) oraz zasady udzielania pierwszej pomocy na okoliczno$é¢ zdarzen
wypadkowych przy udziale wskazanych substancji lub preparatow.

3.4.2 Pobieranie probek

a. Pobieranie prébek gazowych powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujacg norma,
przepisami analitycznymi lub instrukcjg poboru préb.
b. Przy pobieraniu prébek:

e substancji zracych nalezy stosowac petne ubranie ochronne oraz okulary
lub przystony twarzowe i rekawice ochronne,

e substancji toksycznych — stosowac maske z pochtaniaczem oraz rekawice
ochronne, prace te nalezy wykonywac pod nadzorem drugiego
pracownika,

e substancji pylacych —nalezy stosowaé maske przeciwpytows i okulary
ochronne.

c. Przy pobieraniu préobek cieczy i gazéw palnych metalowe pojemniki nalezy uziemic.

d. Prébki kwasow i tugdéw nalezy przenosi¢ w butelkach wykonanych z odpowiednich
tworzyw. W przypadku stosowania butelek szklanych nalezy je dodatkowo umiescié
w pojemnikach.

e. Przy pobieraniu probek gazowych i ciektych z aparatury pracujacej pod cisnieniem
nalezy stosowac okulary ochronne lub maski twarzowe.
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f. Zbiorniki ci$nieniowe przenosne (w tym butle), o pojemnoéci wiekszej niz 0,35 dm3 i
nadciénieniu wyzszym niz 0,5 bara podlegaja dozorowi technicznemu. Butle powinny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem i wyposazone w reduktory ci$nienia, ktére
umozliwiajg jego obnizenie.

g. Pracownik pobierajacy probki gazéw i cieczy w strefach zagrozonych wybuchem
powinien stosowac odziez w wykonaniu antyelektrostatycznym.

3.5 Prace remontowo-montazowe
3.5.1 Zasady ogélne

a. Prowadzenie prac remontowych, montazowych, konserwacyjnych, ziemnych,
budowlanych, wyburzeniowych itp. - z uwagi na wystepujace zagrozenia - wymaga
kazdorazowego przeprowadzenia szczegétowego rozpoznania oraz dobrego
przygotowania i zabezpieczenia wszystkich etapdw prowadzonych czynnoéci, a
przede wszystkim uzyskania jednego z nizej podanych zezwolen:

e zezwolenie na wykonanie prac remontowych, montazowych i innych z
uzyciem otwartego ognia,
¢ zezwolenie na wykonanie prac remontowych, montazowych i innych bez
uzycia otwartego ognia,

zezwolenie dtugoterminowe,

polecenie wykonania pracy,

karta przetaczen,

zezwolenie na prowizoryczne przytaczenie urzadzenia elektrycznego,

protokét zabezpieczenia prac,

e karta uzgodnien.

b. Zezwolen pisemnych nie wymagajg prace wykonywane w oparciu o instrukcje
stanowiskowe, eksploatacyjne lub inne szczegétowe. Szczegdtowe zasady
wystawiania zezwolen reguluje odrebna Procedura.

c. Prace remontowe urzadzen pozostajgcych pod dozorem technicznym mogg byé
wykonane wylacznie przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia nadawane
przez UDT. Uzyte do remontu materiaty musza posiadaé atesty. Po zakoriczeniu
remontu nalezy urzadzenie zgtosi¢ do odbioru w UDT.

d. Miejsca prac remontowych winny by¢ zabezpieczone i oznakowane wg
obowigzujacych przepiséw (tasmami, ostrzegawczymi tablicami informacyjnymi,
znakami bezpieczenstwa, sygnalizatorami $wietlnymi).

e. Urzadzenia znajdujace si¢ obok miejsca wykonywania robét, a ktérych ruch moze
zagrazac bezpieczerstwu wykonujacym prace remontowe powinny byé wytaczone.
W uzasadnionych przypadkach prace mogg by¢ zabezpieczone innymi $rodkami (np.
ostonami).

f. Remontowane rurociagi przesytowe cieczy i gazéw mogace stwarzaé zagrozenie
pozarowe, wybuchowe, wypadkowe nalezy po ich opréznieniu przeptukaé,
przedmuchac i zaslepic zaslepkami statymi odpowiadajgcym parametrom ciénienia w
danym rurociggu. Odcigcie wytacznie przy pomocy armatury np. zaworéw recznych
jest niewystarczajgce i zabronione.

g. Kierownik lub mistrz zmiany jest zobowigzany wstrzymaé prace brygady
(wykonawcy), jezeli stwierdzi, ze w miejscu pracy nie sg stosowane zalecenia
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okreslone zezwoleniem jednorazowym lub dtugoterminowym albo tez nie sa
przestrzegane przepisy bezpieczenstwa pracy.

Przy podnoszeniu ciezaréw nalezy upewnic sie, czy dane urzadzenie diwignicowe
posiada wystarczajacy udzwig. Przebywanie osob pod podnoszonymi ciezarami jest
zabronione.

Zabrania sie pozostawiania niezabezpieczonych, otwartych kanatéw, podestow,
otworéw montazowych itp.

Po zakonczeniu robot wykonawcy zobowigzani sg do uporzadkowania terenu i
miejsca pracy, oraz pisemnego potwierdzenia zakonczonych prac i zwrotu pisemnego
zezwolenia u osoby wystawiajgcej zezwolenie.

Po zakonczeniu roboét przedstawiciel wykonawcy oraz wydajacy zezwolenie
zobowiazani sg dokonad sprawdzenia miejsca pracy i odbioru zakresu prac objetych
zezwoleniem.

3.5.2 Prace szczegodlnie niebezpieczne

Przez prace szczegodlnie niebezpieczne rozumie sie prace o zwiekszonym zagrozeniu

powstania wypadku (urazu) lub wykonywane w szczegélnie utrudnionych warunkach.
Wykaz ww. prac stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej Procedury.

3.5.3 Prace wewnatrz zbiornikéw, aparatow technologicznych, w kanatach i w innych

a.

niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

Zabrania sie wchodzenia do zbiornikow, aparatéw, studzienek kanalizacyjnych,
suszarek, komor, zasobnikdw, wykopdw ziemnych itp. bez uzyskania pisemnego
zezwolenia na prowadzenie takich prac.

Prace wewnatrz zbiornikoéw i aparatéw nalezg do prac o szczegdlnym zagrozeniu.
Organizacja, zabezpieczenie oraz wykonywanie tych prac moze odbywac sie
wytacznie z zachowaniem zasad okreslonych w ,,Wytycznych bezpieczenistwa pracy
wewnatrz zbiornikéw i aparatéw” stanowigcych zatacznik nr 5 do niniejszej
Procedury.

3.5.4 Przedmuchiwanie aparatury, korzystanie z sieci powietrza i azotu

Sprezonego powietrza i azotu uzywa sie do celéw technologicznych i okresowo do
przedmuchiwania aparatury. Sie¢ z powyzszymi gazami uzywanymi do
przedmuchiwania aparatury nie moze miec z nig statych pofaczen. Podtgczen nalezy
dokonywaé przy pomocy elastycznych wezy. Dopuszczalne sg state doprowadzenia
powietrza lub azotu do przedmuchiwania aparatury pod warunkiem wykonania ich w
spos6b gwarantujacy przerwe w doprowadzaniu.

Zabrania sie wypuszczania gazow z przedmuchiwanej aparatury do pomieszczen
pracy.

W przypadkach przedmuchiwania aparatury nalezy stosowac reduktory nastawione
na cis$nienie dopuszczalne dla danej aparatury.

Punkty poboru powietrza i azotu muszg by¢ oznakowane (napisy oraz tablice lub
znaki informacyjne).

Aparaty i rurociagi oprdzniane z substancji palnych nalezy w pierwszej kolejnosci
przedmuchiwad azotem.
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3.5.5 Prace ziemne

a. Przed wykonaniem prac ziemnych lub przed wbijaniem kotew do lin masztowych,
wind, itp. nalezy uzyska¢ pisemne zezwolenie na prowadzenie prac na terenie Spétek,
a takze posiada¢ informacje o rozmieszczeniu sieci kablowej i rurociagdéw oraz innej
infrastruktury w danym miejscu. Wykonawca prac musi $cisle przestrzegaé zasad
bezpieczenstwa okreslonych w zezwoleniu, dotyczacych sposobu prowadzenia robét i
rodzaju uzywanego sprzetu.

b. Zezwolenie na prace powinno by¢ uzgodnione z wiascicielem infrastruktury
podziemnej. Przy odkrywaniu przewoddw, kabli itp. powinien byé obecny pracownik
sprawujacy nadzor nad siecig elektryczna, kontrolno - pomiarowg lub
teleinformatyczna.

c. Wykopy w ziemi o $cianach pionowych niezabezpieczonych mogg byé wykonywane
do giebokosci 1m. W tym wypadku teren nie moze by¢ obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. We wszystkich innych przypadkach $ciany
wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed ich obsunigciem. Zabezpieczenie $cian wykopu
gtebszego niz 4 m powinno by¢ wykonane zgodnie ze specjalnie opracowang
dokumentacja projektowa.

d. Odspajanego gruntu nie wolno sktadowac przy krawedzi wykopu. Wzdtuz krawedzi
wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.

e. Ruch $rodkéw transportu obok wykopow moze odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

f.  Pracujaca koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
wykopu, poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Wokét niej nalezy wyznaczyé
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé.

g. Dopuszcza sig stosowanie rozkopu, jako zabezpieczenie przed obsuwaniem sie ziemi,
pod warunkiem przestrzegania norm nachylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu.

h. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy zabezpieczy¢ -
poreczami, tablicami ostrzegawczymi, a w nocy dodatkowo oswietlié.

Wszystkie zagtebienia w terenie: wykopy, rowy, doty itp. nalezy zabezpiecza¢
barierami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi zagtebienia.

i. Zabrania sig usuwania z wykopdw wszelkich przedmiotéw takich jak; podktady
kolejowe, rury stalowe, ptyty betonowe itp. bez uzyskania zgody stuzb posiadajacych
infrastrukture podziemng w miejscu wykopu.

3.5.6 Prace przy budowie rusztowan

a. Rusztowania, pomosty, pochylnie itp. moga by¢ sktadane, montowane tylko przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.

b. Obowiazkowego odbioru (dotyczy rusztowan powyzej 2 m), moze dokonaé tylko
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia oraz dokument, ktory je potwierdza.

c. Potwierdzenie (pisemne oswiadczenie) odbioru rusztowania powinno by¢
dostarczone wystawiajgcemu zezwolenie na prowadzone prace.

d. Rusztowania powinny posiadaé¢ dokumentacje DTR oraz wazne przeglady techniczne
dokonywane tylko przez uprawniong do tego osobe (posiadajgca dokument, ktéry to
potwierdza).
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e. Rusztowanie powinno by¢ stabilnie posadowione i umocowane, z zabudowang w
catosci powierzchnig podtogi, posiadajace drabine wejsciowa.

f. Montaz i demontaz rusztowan na wysokosci powyzej 1m moga wykonywac
pracownicy posiadajacy zaswiadczenie lekarskie upowazniajgce ich do wykonywania
prac na wysokosci.

g. Pomosty na rusztowaniu od wysokosci 1m wzwyz nalezy zabezpieczyé barierg
sktadajaca sie z deski krawedziowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska krawedziowg a
poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

h. W czasie wchodzenia na rusztowanie, konstrukcje, drabine itp. torbe z narzedziami
nalezy przewiesi¢ przez gtowe na ramie.

3.5.7 Prace na wysokosci

a. Przez prace na wysokosci rozumie sie prace wykonywang na powierzchni znajdujgcej
sie na wysokosci, co najmniej 1m nad poziomem podtogi, terenu lub ziemi.

b. Przy pracy na wysokosci nalezy zapewnié, aby drabiny, klamry, rusztowania pomosty
oraz inne urzadzenia nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi byty stabilne i
zabezpieczone przed nieprzewidywalng zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia. Podtoga pomostu
roboczego powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu.

c. Przy pracy na wysokosci nalezy teren zagrozony zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb
postronnych w odlegtosci 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty lub
materiaty, ale nie mniej niz 6 metrow.

d. Przy pracach na wysokosci obowigzkiem jest stosowanie barier ochronnych
(szczegdlnie w robotach dekarskich) lub srodkéw ochrony indywidualnej chronigcych
przed upadkiem z wysokosci zwtaszcza szelek bezpieczenstwa z linkg zamocowang do
statego elementu konstrukcji, lub szelki z pasem biodrowym przeznaczone do prac w
podparciu. Amortyzator z linkg musi by¢ potgczony do przedniej lub tylnej klamry
zaczepowej szelek bezpieczenstwa zabrania sie faczenia amortyzatora z linkg do
klamer bocznych pasa do prac ,,w podparciu”. Szelki, pasy biodrowe, linki
asekuracyjne powinny by¢ w okresie przydatnosci do uzycia, posiadac atest i karte
przegladu. Corocznego przegladu szelek, pasow, linek, systemow asekuracyjnych
moze dokonywac tylko osoba posiadajgca do tego uprawnienia wydawane przez
producenta sprzetu.

e. Bariery ochronne podestow obstugowych na terenie Spétek powinny mieé wysokosé
110 cm, kraweznik 15 cm i co najmniej jedng poprzeczke usytuowang w potowie
wysokosci bariery.

f. Do pracy na wysokosci mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajacy aktualne
badania lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do takiej pracy.

g. Drabiny stosowane przy pracach na wysokosci powinny posiada¢ atest (oznakowanie
CE lub starsza B) by¢ sprawne techniczne i wyposazone w odpowiednie zaczepy
(uchwyty) chronigce przed ich samowolnym przemieszczaniem sie w czasie
uzytkowania. Powinny posiadac réwniez karte przegladéw dokonywanych corocznie
przez uprawniong do tego osobe (posiadajgcg dokument, ktéry to potwierdza).
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3.5.8 Prace na pomostach ogdélnozaktadowych

Wszelkie prace remontowe, a takze prace zwigzane z budowg nowych lub likwidacja
nie uzytecznych rurociggdédw na pomostach ogélnozaktadowych wymagajq uzyskania
pisemnego zezwolenia na prowadzenie prac w Spéice.
Przed rozpoczeciem wyzej okreslonych prac zezwolenie zatwierdza:

e Kierownik komarki organizacyjnej, kiedy prace wykonywane sg w obrebie

podlegtej jemu infrastruktury, lub
e Kierownik komorki nadzorujacej pomosty ogdlnozaktadowe nienalezace
do infrastruktury poszczegdlnych Wydziatéw/Dziatow.

Zakres remontu rurociggdw podlegajacych dozorowi technicznemu nalezy uzgodnié
z Dziatem Utrzymania Ruchu lub inng uprawniong do tego komadrka organizacyjna.
Za oprdznienie, wyczyszczenie i zabezpieczenie rurociggu odpowiada jego
uzytkownik.
Za stosowanie w miejscu pracy okreslonych w zezwoleniu srodkéw zabezpieczajacych
odpowiedzialny jest wykonawca robét.
Prace z uzyciem ognia na pomostach muszg by¢ poprzedzone analizg powietrza
wykonang przy zastosowaniu przenosnego eksplozymetru.
Kazdy rurociag znajdujacy sie na terenie Spétek lub rurociag znajdujacy sie poza
terenem Spotek, ktérego administratorem jest Spotka powinien by¢ oznakowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Oznakowanie rurociggéw okresla zatacznik nr
1 do niniejszej Procedury.

3.5.9. Prace spawalnicze

Na prowadzenie prac zwigzanych ze spawaniem, postugiwaniem sie otwartym
ogniem we wszystkich obiektach oraz na instalacjach Spotek nieobjetych specjalnymi
instrukcjami danego Wydziatu/Dziatu nalezy wystawic pisemne zezwolenie.

W zezwoleniu nalezy podac niezbedne zabezpieczenia do wykonania przez

wydajacego zezwolenie i wykonawce prac.

Prace spawalnicze przy urzadzeniach podlegtych nadzorowi specjalistéw Dziatu

Utrzymania Ruchu lub innej uprawnionej do tego komaorki organizacyjnej mogga

wykonywac wylacznie spawacze posiadajacy aktuaine uprawnienia nadane przez

Dozér Techniczny.

Zalecenia przeciwpozarowe w zakresie przygotowania budynkéw i pomieszczen do

wykonywania pracy z uzyciem otwartego ognia:

e Przedmioty i materiaty palne lub niepalne w opakowaniach palnych nalezy usung¢
na bezpieczng (ustalong indywidualnie dla kazdego przypadku) odlegtos¢ od
miejsca spawania celem uniemozliwienia przedostania sie rozpryskdéw
spawalniczych.

e Jezeli w/w warunek nie moze by¢ spetniony, urzadzenia lub materiaty palne
nalezy zabezpieczyé przed dziataniem rozpryskow spawalniczych przez ostoniecie
np. kocami gasniczymi lub ptytami niepalnymi, arkuszami blachy wzglednie w inny
skuteczny sposob.

e Przed przystgpieniem do spawania nalezy sprawdzi¢ czy w sasiednich
pomieszczeniach nie znajdujg sie materiaty lub przedmioty mogace ulec zapaleniu
wskutek przewodnictwa cieplnego lub rozpryskéw spawalniczych.
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e Jezeli w poblizu miejsca spawania znajdujg sie otwory przelotowe, instalacyjne,
kablowe itp. nalezy je uszczelni¢ materiatami niepalnymi, celem niedopuszczenia
do przenikania rozpryskéw spawalniczych do sasiednich pomieszczer lub na
nizsze kondygnacje.

e Wszelkie kable, przewody elektryczne i rurociagi gazowe oraz technologiczne z
izolacja palng powinny by¢ zabezpieczone skutecznie (np. ostonami niepalnymi)
przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Wykonywanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, w ktorych tego samego
dnia wykonano prace malarskie lub inne przy uzyciu substancji tatwopalnych jest
niedozwolone, o ile nie ma skutecznej wentylaciji.

e Jezeli w miejscu prowadzenia prac z uzyciem otwartego ognia istnieje
prawdopodobierstwo wystgpienia zagrozenia pozarowo-wybuchowego,
szczegdlnie, gdy w poblizu miejsca prowadzenia prac s3 magazynowane,
przetwarzane lub transportowane substancje o wtasciwosciach pozarowo-
wybuchowych warunkiem przystgpienia do tych prac jest stwierdzony badaniem
analitycznym i potwierdzony swiadectwem analizy brak substancji palnych i
wybuchowych w powietrzu.

© Prace z uzyciem otwartego ognia w obiektach bedacych w ruchu, w ktérych
istnieje mozliwos¢ powstania pozaru lub wybuchu, nalezy natychmiast przerwaé
po wystapieniu zaburzen technologicznych lub awarii.

e W miejscach dokonywania prac spawalniczych nalezy przygotowac:

» pojemniki metalowe z woda na odpadki drutu spawalniczego
z elektrod,

» materiaty izolacyjne i ostaniajace niezbedne do zabezpieczenia
miejsc spawalniczych,

> podreczny sprzet gasniczy lub inny ustalony dodatkowo.

e Drogi ewakuacyjne i dojscia do stanowisk spawania powinny by¢ wolne oraz tak
wybrane, aby mozna byto szybko ewakuowad ludzi z miejsca objetego pozarem.

d. Po zakonczeniu robét przedstawiciel wykonawcy oraz zleceniodawca (np. mistrz),
ktéry wystawit zezwolenie s zobowiazani przeprowadzi¢ doktadng kontrole w
miejscu prac spawalniczych i w pomieszczeniach s3gsiednich celem stwierdzenia:

e czy nie pozostawiono tlacych lub zarzgcych sie czastek na stanowisku pracy,

w jego otoczeniu lub w pomieszczeniach przylegtych,

® czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatow, badz inne wskazujace na
mozliwosc zaistnienia pozaru,

e czy zostat zdemontowany sprzet spawalniczy, wytaczony ze Zrédet zasilania
i dostatecznie zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

e. Fakt przeprowadzenia kontroli miejsca prac spawalniczych po ich zakoriczeniu mistrz
zobowigzany jest odnotowac w raporcie mistrza zmiany. Takg sama kontrole
powinien przeprowadzi¢ mistrz nastepnej zmiany roboczej i zapisaé ten fakt w
raporcie mistrza zmiany.

3.5.10 Prace przy urzadzeniach energetycznych i elektroenergetycznych
a. Zaprawidtowg eksploatacje urzadzen, instalaciji i sieci energetycznych lub

elektroenergetycznych odpowiedzialni sg bezposredni uzytkownicy oraz osoby
nadzorujace dane urzadzenia oraz instalacje.
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b. Eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych lub elektroenergetycznych
mogg zajmowac sie osoby posiadajagce wazne swiadectwa kwalifikacyjne dla
okreslonych rodzajow obstugiwanych urzadzen, instalacji i sieci. Ponadto osoby
eksploatujace muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie stanowiskowe, a takze
wykazac sie odpowiednia znajomoscig zagadnien wystepujacych na danym
stanowisku - potwierdzong egzaminem.

c. Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wymaga sig posiadania w/w swiadectw
kwalifikacyjnych ustala Kierownik Wydziatu Utrzymania Ruchu lub osoba do tego
uprawniona oraz Kierownicy zainteresowanych komaérek organizacyjnych.

d. Kazdy pracownik eksploatujacy urzadzenie, instalacje energetyczna lub
elektroenergetyczng powinien postepowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
instrukcjach eksploatacji urzadzen, technologicznych, obstugi oraz instrukcjach
stanowiskowych. Ponadto obowigzany jest zachowaé odpowiednig kolejnos¢
prowadzonych czynnosci, ktérg wyznaczajg w/w instrukcje.

e. Urzadzenia, instalacje i sieci energetyczne oraz elektroenergetyczne lub ich czesci,
przy ktérych beda prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne,
powinny by¢ wytgczone z ruchu i pozbawione wszelkich czynnikéw mogacych
stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi. Ponadto powinny by¢ oznakowane i
skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem. Wytaczenia
urzadzen, instalacji mozna dokonac tylko na odpowiednie polecenie osoby
upowaznionej do wydawania polecen.

f. Prace konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne, przy urzadzeniach
elektroenergetycznych lub energetycznych, przy ktérych nie wymaga sie wytaczenia
spod napiecia elektrycznego dozwolone s tylko w strefach niezagrozonych
wybuchem oraz w przypadkach, ktére okreslajag instrukcje eksploatacji urzadzen,
obstugi itp.

g. Prace eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne przy urzadzeniach, instalacjach
energetycznych mogg by¢ wykonywane na podstawie pisemnego zezwolenia.

h. Prace eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane na polecenie pisemne lub ustne,

a w przypadkach okreslonych instrukcjami bez polecenia.
i. Polecenie wykonania pracy powinno w szczegdlnosci okresla¢:
e zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy,
e srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
e przerwy w cCzasie pracy oraz zmiany miejsca pracy.
e liczbe pracownikéw skierowanych do pracy,
e pracownikow odpowiedzialnych za organizacje pracy, petnigcych funkcje:
» koordynujacego lub dopuszczajacego poprzez podanie stanowiska
stuzbowego lub imiennie,
» Kierownika robét, nadzorujgcego lub kierujacego zespotem
pracownikow — imiennie.

j. Pisemne polecenia wykonania pracy powinny by¢ rejestrowane przez
poleceniodawce w rejestrze polecen.

k. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba petnigca
funkcje dopuszczajacego lub osoba wyznaczona przez poleceniodawce lub
koordynujacego.
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l. W przypadku wykonywania czynnosci przetagczeniowych przy wiecej niz jednym
urzadzeniu elektroenergetycznym lub w przypadku, jezeli ilo$é czynnosci
taczeniowych przy wykonywaniu danego zadania wynosi wiecej niz trzy,
poleceniodawca lub koordynujacy jest zobowigzany wystawié ,Karte przetaczen”.

m. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych i energetycznych w warunkach
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego muszg by¢ wykonane, przez co
najmniej dwie osoby. Wykaz takich prac okresla odrebna Procedura.

3.5.11 Narzedzia pracy

a. Do kazdej pracy nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzia i uzywaé je zgodnie
z przeznaczeniem. Wszystkie narzedzia nalezy utrzymywac w stanie przydatnym do
uzytku (bez uszkodzen) tak, aby prace wykonaé w sposéb bezpieczny.

b. Przy pracach z substancjami tworzacymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem nalezy
stosowac narzedzia z nieiskrzacych stali stopowych, w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie narzedzi ze zwyktej stali maczanych w oleju, natomiast
uzywane elektronarzedzia powinny by¢ w obudowie posiadajgcej znak Ex
dopuszczajacy do pracy w strefie i przestrzeni zagrozonej wybuchem.

c. Po zakornczeniu pracy narzedzia nalezy oczysci¢ i przechowywaé w wyznaczonym
miejscu.

d. Elektronarzedzia w zaleznosci od sposobu stosowania i przechowywania dzieli sie na
nastepujace kategorie uzytkowania:

| kategoria uzytkowania - elektronarzedzia eksploatowane dorywczo kilkakrotnie
w ciggu jednej zmiany,

Il kategoria uzytkowania - elektronarzedzia eksploatowane czesto w ciagu jednej
zmiany,

Il kategoria uzytkowania - elektronarzedzia eksploatowane w sposéb ciggly na wiecej
niz jednej zmianie roboczej, zainstalowane stale na linii
produkcji lub montazowe;.

e. Okresowe badanie stanu izolacji i skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowej elektronarzedzi moze przeprowadzi¢ elektryk posiadajacy
aktualne uprawnienia.

Czasokres badan: dla kat. | uzytkowania co 6 miesigcy
dla kat. 1l uzytkowania co 4 miesigce
dla kat. IlI uzytkowania €0 2 miesigce
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3.6 Srodki ochrony indywidualnej

3.6.1 Zasady przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
ochronnego

a. Pracownik zatrudniony w Spotce otrzymuje bezptatnie na wyposazenie (state lub
czasowe) Srodki ochrony indywidualnej, a takze odziez i obuwie ochronne, ktére
uzaleznione jest od zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy lub rodzaju
wykonywanych prac.

b. Pracownicy nieposiadajacy na osobistym wyposazeniu srodkéw ochrony
indywidualnej, ktorzy podejmujg prace lub mogg znalei¢ sie w strefie zagrozenia,
powinni mie¢ mozliwos¢ dostepu do dyzurnych lub awaryjnych srodkéw ochrony
indywidualnej.

c. Przydziatu wyzej wymienionych srodkdw, a takze odziezy i obuwia ochronnego
dokonuje Kierownik komérki organizacyjnej, w ktdrej pracownik jest zatrudniony lub
osoba przez niego upowazniona.

d. Srodki ochrony indywidualnej powinny posiadac:

e instrukcje obstugi napisang w jezyku polskim,

e deklaracje zgodnosci,

e oznakowanie CE,

e numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej w przypadku srodkéw
ochrony indywidualnej o ztozonej konstrukcji.

e. Osoby kierujace pracownikami zobowigzane s3 do:

e wydania pracownikom przed rozpoczeciem wykonywania okreslonej pracy
przystugujacych im srodkdw ochrony indywidualnej,

e przypomnienia pracownikowi zasad stosowania i przeznaczenia srodkow
ochrony indywidualnej, w tym zwtaszcza srodkéw awaryjnych i dyzurnych,

e egzekwowania, aby srodki ochrony indywidualnej oraz odziez ochronna
byty przez pracownikéw stosowane podczas pracy,

e ewidencjonowania oraz dokonywania przegladow i kontroli stanu
przydatnosci srodkéw ochrony indywidualne;.

f. Fakt zapoznania sie z instrukcjg obstugi poszczegélnych srodkéw ochrony
indywidualnej pracownik powinien potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem w ksigzce
szkolen.

g. Pracownik jest zobowigzany do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie
z przeznaczeniem, ktore okreslajg Instrukcje: obstugi, stanowiskowe, bhp i p.poz.,
karty charakterystyki stanowiska pracy.

h. Zabrania sie stosowania srodkéw ochrony indywidualnej - uszkodzonych,
niekompletnych, a takze dla ktérych minat okres waznosci. Zabrania sie takze
uzywania odziezy ochronnej brudnej lub zniszczone;.

i. Zastanigotowosc do zastosowania awaryjnych badz dyzurnych srodkéw ochrony
indywidualnej odpowiedzialni s Kierownicy poszczegdlnych komorek
organizacyjnych.

j. Zabrania sie podejmowania pracy i dopuszczania do pracy pracownika bez nalezytego
wyposazenia w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej, a takze odziez i obuwie
ochronne.
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k. Kierownik komérki organizacyjnej lub osoba przez niego upowazniona zobowigzana
jest do przeprowadzenia raz na kwartat (w réwnych odstepach czasu) przegladu
wszystkich srodkow ochrony indywidualne;j.

I. W zaleznosci od warunkéw i charakteru pracy, pracownicy otrzymuja srodki higieny
osobistej (mydto, paste bhp i kremy ochronne itp.). Rodzaj oraz ilos¢ w/w srodkéw
okresla odrebna Procedura.

m. Zasady przydziatu pracownikom odziezy i obuwia ochronnego okresla Procedura
zawierajaca tabele okreslajaca rodzaj, odziezy lub obuwia oraz czasokresy jego
uzytkowania.

3.6.2 Podziat oraz wainiejsze zasady stosowania srodkéw ochrony indywiduainej

a. Wyrodznia sie nastepujace rodzaje srodkdw ochrony indywidualnej:
e odziez ochronna,

srodki ochrony koriczyn gornych i dolnych,

srodki ochrony gtowy,

srodki ochrony oczu i twarzy,

srodki ochrony stuchu,

srodki ochrony uktadu oddechowego:

» filtrujace (potmaski, maski p.gaz. z pochtaniaczem),
» aparaty pot-izolujace, wezowe,
» izolujacy (aparaty powietrzne),

e srodki chronigce przed upadkiem z wysokosci (szelki, liny bezpieczenstwa),

srodki izolujace caty organizm,

dermatologiczne srodki ochrony skéry.

b. Kaidy pracownik zobowigzany jest stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
instrukcjq stanowiskowg, instrukcjg bhp, poleceniem przetozonego, instrukcja
producenta, znakami nakazu, zezwoleniami na wykonywanie prac w Spétce oraz
Procedura w sprawie , Zasad gospodarowania i zaopatrywania pracownikow w srodki
ochrony indywidualnej oraz srodki higieny osobistej”.

c. Czasokres uzywalnosci sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
ochronnego uzalezniony jest od:

e utraty badz pozbawienia ich wtasnosci ochronnych,

e momentu rozpoczecia stosowania,

e daty lub okresu waznosci,

e momentu zastgpienia lub wycofania dotychczas stosowanych srodkéw
ochrony indywidualnej lub odziezy i obuwia ochronnego.

d. Pracownicy firm (Dostawcy ustug) zobowigzani sg stosowac srodki ochrony
indywidualnej wyznaczone w ,,Pisemnym zezwoleniu na wykonywanie prac w
Synthos Dwory 7, Synthos S.A i Synthos Agro”.

e. Maska przeciwgazowa stuzy do celéw ewakuacyjnych oraz jako sprzet biezacego
uzytku tj. do prac remontowych, konserwacyjnych przy wytaczonych zrédtach emis;ji i
stanowi zabezpieczenie osobiste na wypadek miejscowych przekroczer NDS.

f. Sprzet filtrujacy nie moze by¢ uzyty w bezposrednim sgsiedztwie czynnych zrédet
emisji, a wiec nie nalezy uzywac go podczas prac zwigzanych z likwidacjg awarii.
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g. Zabrania sie uzywania masek p. gazowych z pochtaniaczem:
e przy pracach z gazami i parami oraz cieczami o stezeniach wyzszych niz
podane jest na pochtaniaczu dla danego gazu lub w instrukcjach obstugi,
e przy pracach wewnatrz zbiornikéw, aparatow, kanatow itp.,
e gdy zawartos¢ tlenu w powietrzu jest nizsza niz 17 % obj.
h. Sprzet izolujacy oraz odziez gazoszczelna moze by¢ uzywana wytacznie przez
pracownikow odpowiednio przeszkolonych (ratownikéw) posiadajacych aktualne

wtasciwe badania lekarskie.

i. Na kazdym pochtaniaczu okreslona jest:
e nazwa substancji toksycznych, przeciwko ktérym pochtaniacz powinien by¢

stosowany,

# data waznosci pochtaniacza,

e przeciwwskazania dla zastosowania,

e klasa pojemnosci sorpcyjnej.
i- W przypadku wykonywania prac nietypowych dla danego stanowiska, pracownik
winien by¢ wyposazony w srodki ochrony indywidualnej stosowne do wystepujacych

zagrozen.

k. Zasady przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej okresla odrebna Procedura.
I.  Sposdb znakowania pochtaniaczy przemystowych okresla nizej podana tabela.

Klasa pojem. Typ pochtaniacza,
Rodzaj zanieczyszczen sorpcyjnej pocht. filtro- Barwa wyrdzniajgca
[x] pochianiacza
organiczne gazy, pary, ktorych punkt wrzenia
jest wyzszy niz 65°C 1,2 albo 3 A Brazowa
nieorganiczne gazy i pary (z wyjatkiem tlenku
wegla) 1,2 albo 3 B Szara
dwutlenek siarki oraz inne kwasne gazy
i pary okreslone przez producenta 1,2 albo3 E Zotta
amoniak i organiczne pochodne
amoniaku okreslone przez producenta 1,2 albo 3 K Zielona
tlenki azotu 3 NO Niebieska
pary rteci 3 Hg Czerwona
filtropochtaniacze 1,2 albo 3 P Biata
tlenek wegla co Czarna
zwigzki organiczne o niskiej temp. wrzenia
ponizej 65°C 1,2 albo 3 AX Brgzowa
gazy i pary specyficzne okreslone 3 SX Fioletowa
przez producenta
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[X] - Klasy pochtaniaczy:

Klasa 1 - pochtaniacz o matej pojemnosci sorpcyjne;j
Klasa 2 pochtaniacz o sredniej pojemnosci sorpcyjnej
Klasa 3 pochtaniacz o duzej pojemnosci sorpcyjnej

1

3.7 Gtéwne zagroienia

3.7.1 Podziat zagrozen

a.

Procesy technologiczne w przemysle chemicznym nalezg do proceséw o duzym
potencjale niebezpieczenstwa. Niekontrolowany wyptyw substancji chemicznej
(awaria) jest sytuacja o duzych mozliwosciach powstania strat materialnych, a takze
ludzkich. Sytuacje takie okresla sie¢ mianem zagrozenia.
Wtasciwosci niebezpieczne kazdej substanciji chemicznej powoduja, ze wiekszo$é
substancji, zwtaszcza organicznych, stwarza jednoczes$nie zagrozenia réznych
rodzajow, lecz zawsze jedno z nich jest dominujace.
W zaleznosci od skutkdw, jakie mogg przynies¢ zagrozenia dzielimy je na:
e zagrozenia toksyczne
Skutkiem zagrozen tego rodzaju moga by¢ zatrucia podostre i ostre, wymagajace
pomocy lekarskiej. Stopien zatrucia zalezy w kazdym przypadku od wielkosci dawki
pochtonietej. Do zdecydowanej wiekszosci tego typu zatru¢ w przemysle dochodzi
przez drogi oddechowe. Natomiast zatrucia przez skére lub drogg pokarmowg w
praktyce przemystowej zdarzaja sie rzadko.
e zagrozenia pozarem
Podczas pozaru czas niekontrolowanego wyzwolenia energii jest wzglednie dtugi,
a gtéwnym czynnikiem niszczgcym jest energia ciepina.
W obiektach produkcyjnych Spétek istnieje duze obcigzenie ogniowe spowodowane
gtéwnie przez ciecze palne oraz gazy, natomiast typ pozaru moze by¢é zréznicowany
zaleznie od warunkéw spalania np.:
» pozar powierzchniowy - spalanie paliwa na swobodnej przestrzeni,
> pozar strumieniowy - spalanie gazu wyptywajacego przez nieszczelnosé
zbiornika (rurociggu),
» pozar blyskawiczny - spalanie mieszaniny paliwowo - powietrznej bez
wytworzenia nadcisnienia.
zaleznie od rodzaju:
» blokowy — pozar obejmujacy kilka kondygnacji jednego obiektu lub pozar
zespotu obiektéw,
» otwarty — pozar rozwijajacy sie i rozprzestrzeniajacy na otwartej przestrzeni z
oznakami zarzenia lub swiecenia,
podpowierzchniowy — pozar gtebszych warstw gruntowych,
przestrzenny — pozar obejmujacy wiele obiektow,,
ukryty — pozar, ktory rozwija sie i rozprzestrzenia w pustych przestrzeniach
stropdw, scian, podtog itd. bez oznak fotooptycznych np. $wiecenia i zarzenia,
» wewnetrzny — pozar rozwijajacy sie i rozprzestrzeniajacy wewnatrz obiektu,
» wewnetrzny ukryty — pozar w pustych przestrzeniach, scian wewnatrz
instalacji i urzadzen technologicznych,
» wewnetrzny otwarty — pozar w przestrzeni zamknietej z widzialnym Zrédtem
ogniska,

V VY
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» wierzchotkowy — pozar catkowity drzewostanu,
» w zarodku — pozar, ktéry nie rozprzestrzenit sie poza miejsce powstania,
» zewnetrzny — pozar rozwijajacy sie i rozprzestrzeniajacy na zewnatrz obiektu

lub poza obszarem budynku,

zaleznie od fazy rozwoju pozaru:

>

»

>

faza |, charakteryzuje sie rozszerzaniem ognia od zrédtfa zapalenia — w tej fazie
nastepuje gwattowny wzrost temperatury. Pozar jest kontrolowany przez ilos¢
paliwa.

faza ll, pozar osiagga petny rozwéj przez objecie ptomieniem catego
pomieszczenia lub przez wnikniecie w gtagb materiatu palnego. Podczas
przejscia pozaru do tej fazy moze nastgpic rozgorzenie lub wsteczny ciag
pfomienia. Nastepuje gwattowny wzrost temperatury do ok. 800-1200 °C w
gornej strefie gazow pozarowych. Pozar jest kontrolowany przez wentylacje.
faza Ill, nastepuje dopalanie sie resztek materiatu palnego — w fazie tej
temperatura zaczyna stopniowo spadac

faza IV, jest to faza, w ktdérej nastepuje stygniecie pogorzeliska, a temperatura
osigga wartosc sprzed zapalenia.

zaleinie od wielkosci:

>

bardzo duzy — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone
obiekty lub ich czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatéw, maszyny,
urzadzenia, surowce, paliwa itp. o powierzchni ponad 1001 m? lub objetosci
ponad 5001 m3; trawy i nieuzytki o powierzchni ponad 100 ha lub, jezeli
podano ponad 36 praddéw gasniczych,

duzy — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone obiekty
lub ich czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatéw, maszyny, urzadzenia,
surowce, paliwa itp. o powierzchni od 301 m? do 1000 m? lub objetoéci od
1501 m? do 5000 m3; trawy i nieuzytki o powierzchni powyzej 10 ha i nie
wiekszej niz 100 ha lub jezeli podano 13-36 pradow gasniczych,

Sredni — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone obiekty
lub ich czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatéw, maszyny, urzadzenia,
surowce, paliwa itp. o powierzchni od 71 m? do 300 m? lub objetosci od 351
m3 do 1500 m3; trawy i nieuzytki o powierzchni powyzej 1 ha i nie wiekszej niz
10 ha lub jezeli podano 5-12 praddéw gasniczych,

mafy — wystepuje, jesli w jego wyniku zostaty spalone lub zniszczone: obiekty
lub ich czesci, ruchomosci, sktadowiska materiatéw, maszyny, urzadzenia,
surowce, paliwa itp. o powierzchni do 70 m? lub objetosci do 350 m3; trawy i
nieuzytki o powierzchni nie wiekszej niz 1 ha lub jezeli podano do 4 pradéow
gasniczych.

w ZSR i SD7 wielko$é pozaru zasadniczo okresla sie wedtug ilosci podanych
praddéw gasniczych i ich wydajnosci w I/min lub w m3/h,

w SD7 stosuje sie rdwniez parametr czasowy, prowadzenie dziatan w wyniku
zdarzenia, do 59 minut jest zaptonem, powyzej 60 minut pozarem.
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zaleznie od rodzaju palacego sie materiatu:

Grupa

. o Okreslenie pozaréw (rodzaj materiatu ulegajacego spalaniu)

Pozary materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
A zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli.
(drewno, papier, wegiel, tworzywa sztuczne)

Pozary cieczy palnych i materiatdw statych topigcych sie wskutek ciepta wytwarzanego
B przy pozarze.
(benzyna, alkohole, oleje, farby, smota)

Pozary gazéw.

o ) .
il (metan, woddér, acetylen, gaz ziemny)
D Pozary metali.
(aluminium, magnez, sod, potas i ich zwigzki)
F Pozary ttuszczow.

(pozary ttuszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych)

e zagrozenia wybuchem

Wybuch w odréznieniu od pozaru zachodzi bardzo szybko z wytworzeniem niszczacej
fali nadcisnienia. Skutki bezposrednie wybuchu to zniszczenie wywotane falg
nadcisnienia. Wtérnymi zjawiskami mogga by¢ pozary. Zagrozenia pozarem i
wybuchem czesto wystepuja rdwnoczesnie.

d. Kazdy pracownik zobowigzany jest zapoznac¢ sie z oceng ryzyka zawodowego
(zwtaszcza z zagrozeniami ujetymi w ocenie), jakie wystepuje na zajmowanym
stanowisku pracy, na ktérym pracownik wykonuje swoje czynnosci pracownicze.

3.7.2 Zrodta zagrozen

a. Spdtka Synthos Dwory 7 oraz Synthos Agro zakwalifikowana jest do kategorii zaktadu
duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej ze wzgledu na przekroczenie
kryterium progowego odnoszacego sie do ilosci magazynowanych substancji
niebezpiecznych.

Instalacje o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej to:
e Centralny Magazyn Butadienu (CMB) ze stanowiskiem roztadunku cystern,
e Magazyn pentanu wraz ze stanowiskiem roztadunku cystern i autocystern,
e |Instalacja Polimeryzacji Latekséw E-145, F-101 i
Regeneracji Butadienu D-146,
e Instalacja do produkcji kauczukéw rozpuszczalnikowych (SSBR),
e Instalacja produkcyjna formulacji i konfekcji srodkéw ochrony roslin (w
Synthos Agro).

b. Instalacje technologiczne Spétki Synthos Dwory 7 oraz Synthos Agro stwarzaja ryzyko
wystapienia powaznych awarii z udziatem substancji niebezpiecznych, ktére zaliczane
sq do substancji moggcych spowodowac zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
oraz srodowiska. Do najbardziej niebezpiecznych zalicza sie nastepujace substancje o
dominujgcym zagrozeniu:

e toksycznym: amoniak, akrylonitryl, kwasy nieorganiczne i tugi,
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d.

e pozarowym i wybuchowym: butadien, styren, etylobenzen, pentan,
metan, bentol, nadtlenki organiczne, wodér, izobutan, octan winylu,
akrylan etylu, metakrylan metylu, heksan, n-butylolit,

e toksycznym, pozarowym i wybuchowym : dimetyloamina i izopropylamina
(w Synthos Agro).

Wihasciwosci substancji i mieszanin, ktore wystepuja na terenie Spétek znajdujg sie w
kartach charakterystyki substancji w stosunku do poszczegélnego Wydziatu/Dziatu, na
ktérym substancja lub mieszanina jest stosowana.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ stworzenia zagrozen o zasiegu komunalnym wyréznia sie
nastepujace gtdwne zrodta zagrozen:

e magazyn butadienu ze stanowiskiem roztadunku cystern,

e zbiorniki magazynowe amoniaku i stanowisko roztadunku cystern.

3.7.3 Elektrycznos¢ statyczna

Materiaty dielektryczne sa to materiaty nieprzewodzace pradu elektrycznego. Moga
nimi by¢: gazy, ciecze, pyty i ciata state, tadujace sie w czasie ruchu elektrycznoscia
statyczna.

Elektrycznos$¢ statyczna w pewnych warunkach moze stwarzaé zagrozenie dla
zdrowia i zycia cztowieka. Iskra moze by¢ inicjatorem zaptonu lub wybuchu
mieszaniny wybuchowej.

W celu odprowadzenia tadunkow elektrycznosci statycznej do ziemi w sposob
bezpieczny, stosuje sie uziemienia od elektrycznosci statycznej, zwane réwniez
uziemieniami technologicznymi.

Przy potgczeniach kotnierzowych rurociggdw i aparatow o cisnieniu do 5 MPa nalezy
stosowad, co najmniej dwie Sruby z podktadkami sprezynujacymi pod gtowka i
nakretkg pomalowanymi na kolor czerwony. Miejsc taczen nie nalezy zamalowywaé
farba nieprzewodzaca.

Przy napetnianiu zbiornikéw, cystern i beczek cieczami palnymi nieprzewodzacymi
pradu elektrycznego, nalezy rure nalewowa umiescié przy dnie naczynia. Naczynie
napetniane oraz rure nalewowg zmostkowac gietkim przewodem i uziemic.
Opornos¢ uziomu elektrycznosci statycznej nie moze przekracza¢ 10 omow.

W Wydziatach/Dziatach produkcyjnych w strefach zagrozonych wybuchem
zabronione jest noszenie odziezy ochronnej lub roboczej z widkien tadujacych sie
elektrycznoscia statyczna.

3.8 Zasady ochrony przeciwpozarowej

3.8.1 Prewencja przeciwpozarowa

a.

Catoksztatt zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg, dziatalnoscia
prewencyjng i operacyjnym zabezpieczeniem obiektow Spotek okresla odrebna
Procedura.

Obowigzkiem kazdego pracownika jest znajomosc i przestrzeganie postanowien w/w
Procedury, instrukcji bhp i p.poz. przewidzianej dla danego
Wydziatu/Dziatu/Laboratorium, ramowych instrukcji przeciwpozarowych

(z czerwonym paskiem) oraz znakéw ochrony przeciwpozarowej (zatqcznik nr 1).
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c. Pracownicy sg szczegdlnie zobowigzani:
e znac¢ dokfadnie:
> zagrozenie pozarowe na swoim stanowisku pracy wynikajace ze
stosowanych substancji chemicznych, technologii i rodzaju wykonywanych
prac niebezpiecznych,
> lokalizacje i zasady obstugi instalacji, urzadzen i podrecznego sprzetu
gasniczego znajdujacych sie na stanowisku pracy,
» sposoby alarmowania na wypadek powstania pozaru.
e przestrzegac i wypetniaé natozone obowigzki, a mianowicie:
> uczestniczy¢ w szkoleniu i éwiczeniach z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
» kontrolowac szczelno$é aparatury, urzadzen, armatury oraz zgtaszaé
kierownictwu wszystkie zauwazone usterki lub zagrozenia pozarowe,
wybuchowe i nieprawidtowosci w stanie sprzetu instalacji i urzadzen
gasniczych i alarmowych,
> niezwtocznie usuwac kazde ilosci rozlanych substancji palnych,
» utrzymywac tad i porzgdek na stanowisku pracy oraz na drogach
ewakuacyjnych i komunikacyjnych,
> reagowac i zwraca¢ uwage osobom naruszajagcym obowigzujgce przepisy
ochrony przeciwpozarowej,
» brac czynny udziat w akcjach ratowniczo-gasniczych i innych pracach
zapobiegawczych zlecanych przez kierownictwo.
d. Zabrania sie:
e uZywania otwartego ognia bez uzyskania pisemnego zezwolenia,
e palenia papieroséw oraz tytoniu z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych
(palarnie),
e stosowania narzedzi i urzadzen iskrzacych o budowie normalnej w strefach
zagrozonych wybuchem,
e sktadowania materiatéw palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
e odpowietrzania aparatury do pomieszczen produkcyjnych.

3.8.2 Pozar

a. Pozar jest to kazdy przypadek palenia powstaty w miejscach nieprzeznaczonych do
tego celu oraz w warunkach niekontrolowanych bez wzgledu na rozmiar
i spowodowane straty.

b. Inne miejscowe zagroienie s3 to kazdego rodzaju przypadki zagrozenia zycia,
zdrowia oséb lub mienia nie bedace pozarem lub wystepujace wraz z pozarem,
wymagajace uruchomienia procedury alarmowania i rozpoczecia akcji ratowniczej
oraz podjecia dziatania ratowniczego.

c. Kazdy pracownik zatrudniony na terenie Spoétek, ktéry zauwazy pozar, zobowigzany
jest:

e jak najszybciej zaalarmowac telefonicznie Zaktadowgq Stuzbe Ratownicza
(numer alarmowy 88, pomocniczy 20-20, z tel. komd6rkowego 33 847-20-20)
lub przyciskiem pozarowym.

W razie alarmowania telefonicznego alarmujacy powinien poda¢:
» doktadne okreslenie miejsca pozaru - ulice i nr budynku,
» cosie pali,
» swoje nazwisko.
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Uwaga: nie wolno odktadac stuchawki telefonu dopdki przyjmujacy meldunek
nie potwierdzi przyjecia zgtoszenia.
Alarmujacy przyciskiem pozarowym powinien zbi¢ szybke i nacisngé przycisk.
Nastepnie nalezy sie upewni¢ telefonicznie, czy meldunek dotart do Zaktadowej
Stuzby Ratowniczej. Po zaalarmowaniu Zaktadowej Stuzby Ratowniczej jeden
z pracownikow, jezeli obsada zmiany na to pozwala, powinien wyjs$¢ przed obiekt na
spotkanie przybywajgcych na ratunek jednostek Zaktadowej Stuzby Ratowniczej.
e wezwac na pomoc pracownikow zatrudnionych w poblizu powstatego pozaru,
e udzieli¢ pierwszej pomocy osobom, ktore doznaty obrazen,
e przystgpi¢ natychmiast do gaszenia pozaru w zarodku podrecznym sprzetem
gasniczym,
e powiadomi¢ o pozarze przetozonego i Dyspozytora.
Dla Wydziatu Klejéw w Sochaczewie (Synthos Dwory 7) oraz Zamiejscowego Dziatu
Produkcji w Nowej Sarzynie (Synthos Agro) nalezy stosowac sie do wytycznych
obowigzujacych na terenie firm na ktérych znajdujg sie w/w Wydziaty — w przypadku
pozaru nalezy zaalarmowac niezwtocznie Panstwowg Straz Pozarng (numer alarmowy
998). Pozostate w/w zalecenia s obowigzujace.

d. W rejonie pozaru nalezy zachowa¢ spokéj i nie wywotywac paniki.

e. W razie powstania pozaru wewnatrz budynku nie nalezy otwiera¢ drzwi ani okien,
zamknac nalezy natomiast przewody wentylacyjne i otwory, ktédrymi pozar mégtby
sie rozprzestrzenic.

f. Do czasu przyjazdu Zaktadowej Stuzby Ratowniczej (lub Paristwowej Strazy Pozarnej)
akcja ratownicza kieruje Kierownik Wydziatu/Dziatu, Zastepca, Mistrz.

g. Na polecenie Kierownika kazdy pracownik zobowigzany jest udzieli¢ pomocy i bra¢
czynny udziat w akcji ratownicze;.

h. W chwili przybycia Zaktadowej Stuzby Ratowniczej (lub Panstwowej Strazy Pozarnej)
osoba kierujaca dotychczas akcjg ratowniczg i pracami okoto ratowniczymi
obowiazana jest zwiezle poinformowac dowddce przybytej jednostki o
dotychczasowym przebiegu akcji, wydanych poleceniach i zaistniatej sytuacji oraz
wspotdziatac z Kierujagcym Dziataniami Ratowniczymi (KDR) w dalszym prowadzeniu
dziatania ratowniczego.

3.8.3 Techniczne systemy zabezpieczen przeciwpozarowych

a. Stafe urzadzenia gasnicze (SUG):
e wodne:
» tryskaczowe,
> zraszaczowe,
» dziatka gasnicze.
e pianowe (dla cieczy palnych):
» state,
> potstate.
® na gazy obojetne np. CO,,
e proszkowe.
e parowe.
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b. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:
e hydranty zewnetrzne,
e hydranty wewnetrzne,
e zbiorniki wody p.poz. i chtodnie kominowe.

c. Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru, w skrécie SSP i alarmowo-sygnalizacyjne
(np. przyciski alarmowe, telefony, czujki p.poz.).

d. Podreczny sprzet gasniczy:

e gasdnice przenosne i przewozne,
e hydranty wewnetrzne,
e inny sprzet podreczny (np. koc gasniczy).

e. Gasnice proszkowe uzywane sg do gaszenia wszelkich pozaréw, a zwtaszcza gazéw,
par tatwopalnych cieczy i papieru oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem.

f. Gasnice sniegowe uzywane s do gaszenia wszelkich ptonacych cieczy, gazéw i
urzadzen elektrycznych pod napieciem do 1 kV - z wyjatkiem sproszkowanych metali,
rozzarzonego wegla, koksu i siarki.

g. Gasnice pianowe uzywane s3 do gaszenia pozaréw cieczy i ciat statych, z wyjatkiem
ludzi, urzadzen elektrycznych pod napieciem i materiatow reagujacych z woda np.
karbid, sod, potas.

h. Koce gasnicze majg zastosowanie przy gaszeniu cieczy tatwopalnych w naczyniach,
odziezy na ludziach, matych przedmiotow, gazéw palnych.

i. Piasek suchy ma zastosowanie przy gaszeniu ciat statych i rozlanych cieczy oleistych.
Nie nalezy stosowad piasku do gaszenia maszyn.

j- Palaca sie odziez na cztowieku gasimy przy pomocy koca gasniczego, natryskow
wodnych. Przy braku powyzszych srodkéw uzywamy odziezy niepalnej lub piasku.

k. Pozary gazéw gasi¢ nalezy przez doprowadzenie azotu, CO,, ewentualnie pary
wodnej do rurociggéw wzglednie urzadzen objetych pozarem, a nastepnie przez
odciecie doptywu medium palnego. Jezeli doprowadzenie azotu, CO; lub pary wodnej
z sieci zaktadowej bytoby w danych warunkach niemozliwe to nie nalezy gasic¢
ptomienia gazu przez $ciecie go za pomoca gasnicy $niegowej, proszkowej lub wody
ani przez przykrycie blachg, gdyz takie gaszenie bez wstrzymania doptywu gazu
prowadzi do powstania mieszaniny wybuchowej i moze spowodowac grozniejsze
skutki niz dalsze swobodne wypalanie sie gazu.

I.  Woda nie nalezy gasic:

e instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem,

e ciat reagujacych z wodg, jak np. karbid, séd, potas, magnez, wapno,

e weglowodoréw nierozpuszczalnych w wodzie lub Izejszych od wody jak oleje,
benzyna, benzen, toluen, etylobenzen, styren, butanol.

m. W zaleznosci od rodzaju palgcego sie materiatu (grupy pozarow) stosujemy
nastepujacy sprzet gasniczy:

e ABCDF - gasnice proszkowe */*
e BC - gasnice $niegowe ¥/
e AB - gasnice pianowe

()" - stosuje sie do gaszenia urzadzen elektrycznych o napieciu do 1000 V i przy zachowaniu

odstepu minimum 1 m.

( )* - dostepne sa gasnice do gaszenia urzadzen elektrycznych o napieciu powyzej 1000 V
przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci wskazanej na oznaczeniu gasnicy.
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3.9 Awarie chemiczne

3.9.1 Okreslenia uzywane w przypadku awarii chemicznej

a.

Powaina awaria - zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska, lub
powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.
Substancja niebezpieczna - rozumie sie przez to jedng lub wiecej substanciji albo
mieszaniny substancji, ktore ze wzgledu na swoje wtasciwosci chemiczne, biologiczne
lub promieniotwdrcze mogg, w razie nieprawidtowego obchodzenia sie z nimi,
spowodowa¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska. Substancjqg
niebezpieczng moze by¢ surowiec, produkt, pétprodukt, odpad, a takze substancja
powstata w wyniku awarii.
Ryzyko — kombinacja czestosci lub prawdopodobienstwa wystgpienia okreslonego
zdarzenia wywotujgcego zagrozenie i konsekwencji niebezpiecznych zwigzanych z
tym zdarzeniem.
Zagrozenie — stan sSrodowiska pracy mogacy spowodowac wypadek lub chorobe.
Zagrozenie znaczace — zagrozenie mogace spowodowac powazne i nieodwracalne
uszkodzenie zdrowia lub Smier¢, wystepujace w szczegdlnosci podczas wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych lub w sytuacjach powainych awarii.
Ze wzgledu na zasieg oddziatywania mozna wyrdzni¢ nastepujace rodzaje awarii:
e miejscow e -ktérej zasieg nie wykracza poza granice obiektu i instalacji,
a w niebezpieczenstwie znajdujg sie tylko pracownicy tego Wydziatu, Dziatu,
e lokalne-ktdrejzasieg jest wiekszy niz jednego Wydziatu, Dziatu, lecz nie
przekracza jeszcze granic Spoétek,
e komunalne-ktdrejzasieg wykracza poza granice Spétek, stwarzajac
niebezpieczenstwo dla zdrowia lub Zycia okolicznych mieszkancow,
e transgraniczne- -ktdrejzasieg wykracza poza granice administracyjne
kraju, stwarzajac niebezpieczenstwo dla zdrowia lub zycia mieszkancow
innych panstw.

3.9.2 Sity i srodki do likwidacji awarii

d.

W celu zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutkow awarii przemystowej
opracowano Wewnetrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, ktory zapewnia petna
informacje niezbedna do prowadzenia dziatan ratowniczych, prewencyjnych i
kontrolno-rozpoznawczych z szczegdlnym naciskiem na dziatania ratownicze.
Spotka posiada w dyspozycji sity i srodki przewidziane do dziatan na wypadek awarii,
ktére scharakteryzowane sa w w/w dokumencie.
Podstawowa site stanowig:

e ratownicy Rezerwowych Grup Specjalistycznych rekrutujgcych sie z

pracownikow poszczegdlnych Wydziatéw/Dziatéw produkcyjnych,

o Zaktadowa Stuzba Ratownicza.
Organizacja sit w akcji ratowniczej dostosowana jest do struktury organizacyjnej
Spotek:
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e W przypadku wystgpienia pozaru lub awarii w poszczegdlnych instalacjach
produkcyjnych Spétki Synthos Dwory 7, Synthos Agro akcjg kieruje Kierownik
Akcji Ratowniczej, ktéremu winni podporzgdkowa¢ sie i wykonywa¢ jego
polecenia wszyscy pracownicy znajdujacy sie na terenie akcji (w rejonie
zagrozenia). Stanowisko Kierownika Akcji Ratowniczej obejmuje Kierownik
Wydziatu, Dziatu, Zastepca, Mistrz.
Z chwilg przybycia na miejsce zdarzenia pierwszego zastepu jednostki
taktycznej jednostki Zaktadowej Stuzby Ratowniczej (lub Paristwowej Strazy
Pozarnej) dotychczasowy Kierownik Akcji Ratowniczej przekazuje
kierownictwo przybytemu dowddcy jednostki Zaktadowej Stuzby Ratowniczej
(lub PSP) udzielajac przy tym szczegétowej informacji o sytuacji oraz podjetych
przedsiewzieciach zmierzajacych do likwidacji pozaru lub awarii, a nastepnie
pozostaje do dyspozycji dowddcy jednostki Zaktadowej Stuzby Ratowniczej
(lub PSP) w zakresie informacji oraz kontroli procesu technologicznego,
instalacji i urzadzen technologicznych.

e Na szczeblu ogélnozaktadowym, strategicznym lub taktycznym, zgodnie z
WPO-R, organizacjg dziatan i wspétdziataniem stuzb w niej uczestniczacych
zajmuje sie Kierujacy Dziataniami Ratowniczymi lub Dyrektor Dziatan
Ratowniczych.

e Na szczeblu taktycznym lub interwencyjnym, , zgodnie z WPO-R, organizacjg
dziatania ratowniczego w miejscu wystapienia zdarzenia i wspétdziataniem
stuzb w niej uczestniczacych zajmuje sie strazak z uprawnieniami do
Kierowania Dziataniem Ratowniczym.

e Sposrod roznych rodzajow i typu sprzetu specjalistycznego wykorzystywanych
na czas awarii chemicznych szczegélna role odgrywa sprzet dla potrzeb
ratownikow Rezerwowego Oddziatu Ratowniczego danego Wydziatu/Dziatu
posiadajacych przeszkolenie do jego stosowania. Rozmieszczony on jest na
terenie poszczegdlnych Wydziatéw/Dziatow produkcyjnych tak, aby w kazdej
sytuacji przynajmniej jego czes$é znajdowata sie w strefie bezpiecznej.
Ratownicy Rezerwowego Oddziatu Ratowniczego posiadajg przyszyte na
ubraniu emblematy ze znakiem krzyza maltanskiego, w celu umozliwienia ich
identyfikacji w przypadku koniecznosci podjecia dziatari ratowniczych.

d. Obiekty, w ktérych umieszczony jest sprzet oznakowane sg nastepujgco:
e znakiem krzyza maltanskiego, w ktérych znajdujg sie izolujace aparaty

oddechowe,
e znakiem krzyza maltanskiego i tablicg z napisem ZPSR,

w ktdrych zorganizowane s3 Wydziatowe/Dziatowe punkty sprzetu
ratowniczego. Budynek ten jest zarazem statym miejscem
zbidrki ratownikéw Wydziatu/Dziatu na wypadek awarii,

e pozostatych obiektach znajdujacych sie w strefie zagrozenia
kazdy pracownik posiada sprzet ochrony indywidualnej, przechowywany na
stanowisku pracy lub w przeznaczonym do tego celu specjalnym
pomieszczeniu Wydziatu/Dziatu
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3.9.3 System alarmowy

a.

System alarmowy stuzy do alarmowania i ostrzegania o zagrozeniu srodowiska lub
klesce zywiotowe] pracownikéw Spétek oraz okolicznych mieszkancow przy
pomocy nastepujacych srodkéw technicznych:

e syren elektronicznych zabudowanych na obiektach: A-110, D-19, E-171,
G-96, ktore pozwalajg na ogtaszanie alarmoéw i komunikatéow gtosowych
nadawanych na zywo we wszystkich lub tylko wybranych syrenach,
syren recznych,
gongow,
telefonicznej sieci ogéInozaktadowej lub dyspozytorskiej,

e sieci radiotelefonéw.

Sygnat alarmowy ostrzega przed niebezpieczefistwem zwigzanym ze
skazeniem srodowiska powstatym na skutek katastrofy przemystowej lub awarii
technologiczne;.

e QOgtoszenie alarmu - sygnat modulowany trwajacy 3 minuty poprzedzony

komunikatem gtosowym.

e Odwotanie alarmu — sygnat ciagty trwajacy 3 minuty poprzedzony

komunikatem gtosowym.
W niektorych szczegodlnie zagrozonych rejonach Spétek sg zainstalowane
sygnalizatory, ktérych czerwone swiatto ostrzega o niebezpieczenstwie wejscia w
strefe zagrozenia wybuchem i pozarem oraz substancjami toksycznymi i
jednoczesnie zabrania wstepu i wjazdu na teren znajdujacy sie za sygnalizatorem.
Pod Swiattem umieszczone sg tabliczki z napisem "STOP-GAZ".

e o o

3.9.4 Zasady alarmowania

d.

Obowigzkiem kazdego pracownika jest znajomos¢ systemu alarmowego i zasad
postepowania w wypadku jego ogtoszenia.

Kazdy pracownik, ktory wykryt zagrozenie toksyczne czy pozarowo-wybuchowe
zobowigzany jest natychmiast powiadomic przetozonego. Jesli takie
powiadomienie jest niemozliwe zobowigzany jest powiadomi¢ telefonicznie
Dyspozytora (telefon 22-23) lub tez dzwonigc bezposrednio do punktu
alarmowego Zaktadowej Stuzby Ratowniczej na numer alarmowy 88 (lub 998 dla
Zamiejscowych Oddziatéw). Alarmowanie w kazdym przypadku i rodzaju
zdarzenia zawsze w pierwszej kolejnosci na numer alarmowy 88 z wewnetrznej
sieci oraz 33/847-20-20 z sieci zewnetrznego operatora. Jedyny wyjatek
dopuszczony instrukcjami Synthos stanowi mozliwos¢ alarmowania na numer 999
w przypadku zdarzen (wypadkéw) zagrazajacych zdrowiu i zyciu poszkodowanych.
Ogtoszenie alarmu o zagrozeniu wymaga, ze wzgledu na zaistniate
niebezpieczenstwo, podjecia czynnosci organizacyjnych i ewakuacyjnych celem
zmobilizowania pracownikéw poszczegdlnych Wydziatow/Dziatow do dziatan
ochronnych i zabezpieczajacych.

Organizatorami tych dziatan sg przetozeni pracownikow lub w szczegdlnych
przypadkach poszczegdlni pracownicy samodzielnie.
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e. W przedsiebiorstwie obowigzujg dwa stany mobilizacji na wypadek awarii:

e stan pogotowia, w trakcie ktorego pracownicy powinni bezwzglednie
pozostawaé na stanowisku pracy oraz podja¢ czynnosci takie jak:

» przerwanie telefonicznych rozméw prywatnych oraz
ograniczenie stuzbowych do niezbednego minimum,

» wzmozenie kontroli pracy aparatury i procesu
technologicznego,

» sprawdzenie stanu osobowego zmian roboczych i ustalenie
miejsca pobytu 0séb i zespotow bedacych poza statym
miejscem pracy,

» przygotowanie do uzycia sSrodkéw ochrony indywidualne;j.

e stan alarmowy, w trakcie ktérego pracownicy powinni zachowa¢ gotowos¢
do podjecia wszelkich dziatan koniecznych w sytuacji awaryjnej i
wskazanych przez przetozonego - Kierownika lub Kierownika Akcji
Ratowniczej. Stan alarmowy wprowadzany jest natychmiast w
Wydziale/Dziale lub w rejonie, w ktérym wystapita awaria i w tej sytuacji
dzwiekowy sygnat alarmowy o zagrozeniu jest jednoczesnie sygnatem
wprowadzajgcym stan alarmowy obowigzujgcy wszystkich pracownikow.
Wprowadzenie stanu alarmowego nie musi by¢ poprzedzone stanem
pogotowia.

3.9.5 Zasady ewakuacji

a. Ewakuacja pracownikow z zagrozonego terenu moze byc:

e czesciowa, gdy zachodzi konieczno$¢ dozorowania pracy urzadzen, ktérych
wytaczenie lub pozostawienie bez obstugi w danej chwili jest niemozliwe.
Pracownicy pozostajacy na stanowiskach muszg by¢ zabezpieczeni w
odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej,

e catkowita.

b. Ewakuacje przeprowadza sie przez szybkie i sprawne wyprowadzenie pracownikow
do rejonu ewakuacji, kierujac sie m.in. rozmieszczonymi znakami ewakuacyjnymi
(zat. nr 1).

c. Na terenie Spotek, wokoét gtdéwnych zrédet zagrozenia, istnieja state rejony ewakuacii,
ktére sa oznakowane.

d. W przypadku, gdy staty rejon ewakuacji jest zbyt odlegty wyznacza sie go doraznie po
stronie nawietrznej i taki rejon wskazuje osoba podejmujaca decyzje o ewakuac;ji.

e. W przypadku bezposredniego zagrozenia decyzja o ewakuacji moze by¢ podjeta
samodzielnie przez pracownika lub grupe pracownikow.

f.  Wyboru kierunku ewakuacji dokonuje sie stosujac ogolng zasade: prostopadie do
kierunku wiatru (mozna go okresli¢ przy pomocy rozmieszczonych wiatrowskazow,
kierunku przesuwania sie dymu lub pary wydobywajacych sie z niskich kominéw lub
obiektow).

g. Koncowym etapem ewakuacji powinno by¢ ztozenie meldunku o stanie osobowym
ewakuowanych, miejscu ich przebywania oraz o liczbie poszkodowanych lub ich
braku. Meldunek sktada sie bezposredniemu przetozonemu lub Dyspozytorowi.
Obowiazek ten dotyczy réwniez ewakuacji podjetej samodzielnie przez pracownikow.

h. Rejon ewakuacji mozna opuscic¢ na polecenie kierujgcego akcjg ratownicza lub po
sygnale odwotania alarmu.
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3.10 Wypadki i pierwsza pomoc

3.10.1 Wypadki przy pracy

a.

Pracownik, ktéry ulegt wypadkowi zobowigzany jest - o ile pozwala na to stan jego
zdrowia - niezwtocznie zawiadomic przetozonego. Natomiast kazdy pracownik, ktéry
zauwazy wypadek zobowigzany jest udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemu lub
ja zorganizowaé, wezwac Panstwowe Ratownictwo Medyczne i zawiadomié
przetozonego osoby poszkodowanej lub swojego przetozonego.

Miejsce wypadku nalezy zabezpieczy¢.

Badaniem przyczyn i okolicznos$ci wypadkdw przy pracy zajmuje sie powotany do tego
Zespot powypadkowy.

3.10.2 Zatrucia

a.

Oceni¢, czy jest bezpiecznie, zatozy¢ srodki ochrony osobistej.

b. Przy ostrych zatruciach chlorowodorem, amoniakiem, parami wszelkich kwasow,

bezwodnikami kwasow, nalezy:

e przenies¢ zatrutego na $wieze powietrze (ratujacy powinien by¢

zabezpieczony w maske przeciwgazowaq z pochtaniaczem),

e rozluzni¢ obcista odziez,

e okry¢ poszkodowanego, aby zabezpieczy¢ go przed utratg ciepta,

e oceni¢ drozno$¢ drog oddechowych oraz czestosé oddechéw.
W przypadku braku oddechu nalezy przystgpi¢ do posredniego masazu serca oraz
sztucznego oddychania.
Przy zatruciach spowodowanych przez potkniecie substancji niebezpiecznych nalezy
postepowacd zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki substanciji.

3.10.3 Oparzenia chemiczne, termiczne i odmrozenia

Oceni¢, czy jest bezpiecznie, zatozy¢ srodki ochrony osobiste;j.

Przy oparzeniach tugami, kwasami (nalezgcymi do najgrozniejszych oparzen) nalezy:
e oblane miejsca ciata sptukac obficie wodg, dbajac o wtasne bezpieczenstwo,
e zatozy¢ jatowy opatrunek.

Przy oblaniu odziezy substancjami zrgcymi, nalezy jg natychmiast zdja¢, a ewentualne

oparzenia przemyc i postgpic¢ jak w pkt. 3.10.5 a.

Przy oparzeniu termicznym miejsca oparzone nalezy ochtadza¢ wodg polewajac ciato

nieco powyzej miejsca oparzenia z wysokosci okoto 20 cm chtodng wodg przez 20

minut, nastepnie zatozy¢ jatowy opatrunek.

Na odmrozenia nalezy zatozy¢ jatowy opatrunek, nie nalezy drastycznie ogrzewacd

miejsca odmrozonego.
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3.10.4 Urazy oczu

a. Ocenic, czy jest bezpiecznie, zatozy¢ Srodki ochrony osobiste;j.

b. Drobne ciata obce z oka lub spod powieki nalezy usuna¢ za pomoca czystej chusteczki
i uda¢ sie do lekarza lub wezwa¢ Panistwowe Ratownictwo Medyczne.

c. Przy oparzeniach oczu wapnem nalezy usungc z oka i spod powieki oka czastki
wapna, a nastepnie wyptuka¢ doktadnie oko wod3 i uda¢ sie do lekarza lub wezwa¢é
Panstwowe Ratownictwo Medyczne. Nie nalezy zaktada¢ opatrunku na oko.

d. Ciat obcych wbitych w oko nie wolno usuwac - nalezy zatozy¢ opatrunek i udaé sie do
lekarza lub wezwa¢ Paristwowe Ratownictwo Medyczne.

e. Przy oparzeniu oczu tugami, kwasami lub innymi substancjami zragcymi nalezy
natychmiast oko dobrze wyptuka¢ wodg. Na oko nie nalezy zaktadaé opatrunku.
Uwaga: Przy wszelkich zatruciach, oparzeniach chemicznych ciata i oczu nalezy przy
wezwaniu Panstwowego Ratownictwa Medycznego podac informacije, jaka
substancjag poszkodowany sie zatrut lub poparzyt.

3.10.5 Rany

a. Ocenig, czy jest bezpiecznie, zatozy¢ srodki ochrony osobiste;.

b. Rany mate nalezy zaopatrzy¢ jatowga gaza i zawigza¢ bandazem lub plastrem
samoprzylepnym.

c. Rany duze nalezy pokry¢ gazg, zabandazowac, zatrzymacé ewentualny krwotok
tetniczy (silny wytrysk) przez ucisniecie rany przy pomocy jatowej gazy lub zatozenie
opatrunku uciskowego (jatowq gaze zwinietag w watek obwigza¢ bandazem tak, aby
caty czas miejsce krwawienia byto uciskane przez opatrunek).

Przy zylnym krwotoku potozy¢ na rane jatowa gaze, obandazowad i wezwaé Panstwowe

Ratownictwo Medyczne.

3.10.6 Ztamania kosci

a. Oceni¢, czy jest bezpiecznie, zatozy¢ srodki ochrony osobiste;.

b. Ztamana koriczyne nalezy pozostawi¢ w pozycji zastane;j.

¢. W przypadku ztaman otwartych nalezy zatozy¢ jatowy opatrunek w okolicy odtamu
kostnego, koriczyne pozostawi¢ w pozycji zastanej, wezwaé Paristwowe Ratownictwo
Medyczne.

3.10.7 Porazenie pradem elektrycznym

a. Ocenic, czy jest bezpiecznie, zatozy¢ Srodki ochrony osobiste;j.
b. Porazonego nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania pradu elektrycznego przez:
e wytaczenie napiecia wtasciwego obwodu elektrycznego,
® odciggniecie porazonego od urzadzen bedacych pod napieciem,
¢ odizolowanie porazonego, uniemozliwiajac przeptyw pradu przez jego ciato.
¢. Przy uwalnianiu porazonego spod dziatania pradu elektrycznego o napieciu do 1 kV
jako podstawowy materiat izolacyjny nalezy stosowac sprzet ochronny.
d. W razie braku sprzetu ochronnego nalezy stosowac¢ materiat izolacyjny zastepczy:
suche drewno, tworzywo sztuczne, suche materiaty tekstylne.
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e. Gdy porazenie nastgpito na wysokosci, a wytgczenie moze spowodowaé grozny
upadek porazonego - nalezy zabezpieczy¢ go przed skutkami upadku.

f. Przy uwalnianiu porazonego spod dziatania pradu elektrycznego o napieciu powyzej
1 kV przez odciaggniecie go od urzadzen (w przypadku braku mozliwosci wytaczenia
napiecia) nalezy postugiwac sie sprzetem ochronnym z wykluczeniem mozliwosci
bezposredniego dotkniecia porazonego oraz dotkniecia urzadzen znajdujacych sie
pod napieciem.

g. W razie zaniku oddechu lub akcji serca - nalezy przystgpi¢ do wykonywania
posredniego masazu serca i sztucznego oddychania.

h. Zabiegi resuscytacyjne prowadzi¢ do momentu przybycia wykwalifikowanej pomocy,
utraty sit, powrotu funkcji Zyciowych u poszkodowanego lub pojawienia sie
zagrozenia dla wykonujgcego resuscytacje.

i. W kazdym przypadku nalezy wezwac Panstwowe Ratownictwo Medyczne.

3.10.8 Zatrzymanie krazenia

a. Ocenié, czy jest bezpiecznie, zatozy¢ srodki ochrony osobiste;j.

b. Ocenic przytomnos¢ poszkodowanego poprzez delikatne potrzasanie za ramiona oraz
probe nawigzania kontaktu gtosowego: ,,Czy cos sie stato, czy styszy mnie Pan?”.

¢. Udroznié¢ drogi oddechowe poprzez odgiecie glowy poszkodowanego do tytu.

d. Oceni¢ oddech przez 10 sekund pochylajac sie nad ustami poszkodowanego, starajac
sie ustyszeé, poczuc lub zaobserwowac poprzez unoszenie sie klatki piersiowej
minimum dwa oddechy.

e. W przypadku stwierdzenia braku oddechu:

e zawotaé o pomoc,

e wezwac Panstwowe Ratownictwo Medyczne, dzwonigc pod numer 999, 112,
88, 20-20/33-847 20-20 lub, podajac miejsce zdarzenia oraz informacje o
stanie poszkodowanego (nieprzytomny, nie oddycha),

o wykonac 30 ucisniec klatki piersiowej, dtonie potozyé¢ na srodku klatki
piersiowej (dolna potowa mostka), wykonac ucisniecia z czestoscig 100-
120/min na gtebokos$¢ 5-6 cm,

e wykonac¢ 2 oddechy ratunkowe metoda usta-usta, odchylajgc glowe
poszkodowanego do tytu aby udrozni¢ drogi oddechowe, swoimi ustami
pokry¢ cate usta poszkodowanego, nastepnie wykonaé wdech normalng
objetosciag oddechowa. W przypadku oporéw natury estetycznej lub w obawie
o wtasne bezpieczenstwo kontynuowad same ucisniecia klatki piersiowe;j.

f. Kontynuowac zabiegi resuscytacyjne wedtug schematu 30 ucisniec klatki piersiowej, 2
oddechy ratunkowe do momentu przybycia wykwalifikowanej pomocy, utraty sit,
powrotu funkcji zyciowych u poszkodowanego lub pojawienia sie zagrozenia dla
wykonujacego resuscytacje.
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3.11 Postanowienia koncowe

3.11.1 Przepisy koricowe

a. Zobowiazuje pracownikéw do zapoznania sie oraz przestrzegania postanowien
niniejszej Procedury, natomiast Kierownikéw poszczegélnych komédrek

organizacyjnych do kontroli ich przestrzegania.

b. Zobowiazuje Kierownika Dziatu BHP (PB) oraz Specjaliste ds. BHP w Synthos Agro do
wydania Procedury dodatkowo w formie ksigzeczki oraz do rozpowszechnienia
Procedury w tej formie wsrdd pracownikow Spotki Synthos Dwory 7 i Synthos Agro.

c. Ksigzeczke ,,Podstawowe Zasady Bezpiecznej Pracy” pracownicy odbieraja za
pisemnym potwierdzeniem odbioru. Zagubienie ksigzeczki nalezy zgtosi¢

przetozonemu.
4. Zataczniki

ZAt. 01 - ,Znaki bezpieczenstwa”,

ZAt. 02 - ,Reczne przemieszczanie przedmiotéw przez jednego pracownika”,

ZAt. 03 - ,Zespotowe reczne przemieszczanie przedmiotéw”,

ZAt. 04 - ,Przemieszczanie tadunkéw na wozkach recznych lub taczkach”,
ZAt. 05 - ,,Wytyczne bezpieczenistwa pracy wewnatrz zbiornikdw i aparatéw”,

ZAt. 06 - ,Wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych”.
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Materialy stwarzajqce zagrozenie dla $rodowiska wodnego

SPOS@®
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ZNAKI BEZPIECZENSTWA

synthos

OZNAKOWANIE OPAKOWAN SUBSTANCII | MIESZANIN CHEMICZNYCH

Materialy dziatajace uczulajaco na drogi oddechowe

Materialy rakotwoércze, mutagenne i dziatajace szkodliwie na rozrodczos$é
Materialy dziatajace toksycznie na narzady docelowe — przy narazeniu
jednorazowym (Kat. 1i 2)

Materialy dzialajace toksycznie na narzady docelowe — przy narazeniu
powtarzanym

Materialy stwarzajace zagrozenie aspiracja

Materialy toksyczne w toksycznosci ostrej (trucizny) (Kat. 1, 2i 3)

Materialy toksyczne w toksycznoséci ostrej (Kat. 4)
Materialy dziatajace draznigco na skére/oczy
Materialy dziatajace uczulajgco na skore
Materialy

STREFY ZAGROZONE WYBUCHEM

ZAGROZENIE &
WYBUCHEM FA 0 zagrozenia wyb

STREFA 0

ZARROZEMIE
WYBUCHEM REFA 1

STREFA 1

ZAGROZEMIE -
WYBUCHEM TREF. zeni h

STREFA 2

Miejsce, gdzie moga wystepowac atmosfery wybuchowe
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RECZNE PRZEMIESZCZANIE PRZEDMIOTOW PRZEZ

JEDNEGO PRACOWNIKA
Dopuszczalny ciezar w kg Dopuszczalny ciezar w kg
Rodzaj i sposéb wykonywanej pracy kobiety mezczyini
1. Podnoszenie i przenoszenie ciezaréw
Praca stata 12 30
Praca dorywcza - nie czesciej niz 4 razy na
godzine, jezeli taczny czas wykonywania 20 50
tych prac nie przekracza 4 godzin na dobe
2. Masa przedmiotéw podnoszonych na
wysokos$¢ powyzej obreczy barkowej nie
moze przekraczac:
Praca stata 8 21
Praca dorywcza 14 35
3. Masa przedmiotéw przenoszonych na
oz . 12 30
odlegtos¢ przekraczajacg 25 m.
4. Masa przedmiotu przenoszona pod gére
po nierdwnej powierzchni, pochylniach
lub schodach, ktérych maksymalny kat
nachylenia nie przekracza 300, a wysoko$¢ 12 30
przekracza 4 metry, niezaleznie od
odlegtosci, na jaka przedmioty s3
przenoszone, nie moze przekraczac:
5. Masa przedmiotu przenoszona pod
gore po nieréwnej powierzchni,
pochylniach lub schodach, ktérych
maksymalny kat nachylenia przekracza
30°, a wysokog¢ przekracza 4 metry,
niezaleznie od odlegtosci, na jaka
przedmioty sg przenoszone, nie moie
przekraczaé:
Praca stata 8 20
Praca dorywcza 12 30
6. Reczne przetaczanie i wtaczanie
przedmiotéw o ksztattach okraglych (w
szczegbdlnosci  beczek, rur o duiych
$rednicach),
Masa recznie przetaczanych przedmiotéw,
po terenie poziomym o twardej i gtadkiej
nawierzchni 80 200
Masa recznie wtaczanych przedmiotéw na
pochylnie 20 50
7. Przenoszenie materiatdéw ciektych —
goracych, irgcych atbo o wiasciwosciach
szkodliwych dla zdrowia, ktérych masa 10 25
wraz z naczyniem i uchwytem nie moze
przekraczaé:
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synth@s ZESPOLOWE RECZNE PRZEMIESZCZANIE PRZEDMIOTOW

chemical Innevallons

Dopuszczalny cigzar w kg Dopuszczalny ciezar w kg
Rodzaj i sposéb wykonywanej pracy kobiety meiczyzni

1. Przenoszenie przedmiotow,
ktérych diugosc przekracza 4 m oraz
masa przekracza 30 kg dla mezczyzn i
20 kg dla kobiet, powinno odbywac
sie zespotowo, pod warunkiem aby na
jednego pracownika przypadata masa
nieprzekraczajgca:

Praca stata 10 25

Praca dorywcza - nie czesciej niz 4
razy na godzine, jeieli faczny czas 17 42
wykonywania tych prac nie przekracza
4 godzin na dobe

2. Niedopuszczalne jest zespotowe

reczne przemieszczanie przedmiotéw
na odlegtosé przekraczajacg 25 m lub 200 500
0 masie przekraczajacej:

1. Przy zespotowym przenoszeniu przedmiotow nalezy zapewnic:

- dobér pracownikow pod wzgledem wzrostu i wieku oraz nadzér pracownika do$wiadczonego w
zakresie stosowania odpowiednich sposobéw recznego przemieszczania przedmiotow i organizacji
pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawce,

- odstepy pomigdzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzetu
pomochiczego.

2.Przenoszenie przedmiotéw dtugich i o duzej masie powinno odbywac sie przy zastosowaniu
sprzetu pomocniczego, pozwalajacego na transport takich przedmiotéw z mozliwie najmniejszym
unoszeniem ich ponad poziom podtoza.

3.W przypadku zespotowego przenoszenia na ramionach przedmiotéw, o ktérych mowa w pkt. 2,
nalezy zapewnic, aby pracownicy:

- wkitadali i opuszczali przenoszony przedmiot jednoczesnie i na komende,
- znajdowali sie po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,
- uzywali $rodkdw ochrony indywidualnej chronigcych ramiona.
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synthos

PRZEMIESZCZANIE tADUNKOW NA WOZKACH RECZNYCH

LUB TACZKACH

Dopuszczalny ciezar w kg

Dopuszczalny ciezar w kg

nieprzekraczajagcym 5%

Przemieszczanie po terenie o nachyleniu
wiekszym niz 5%

UWAGA: po terenie o nieréwnej lub
nieutwardzonej nawierzchni - 60%
okreslonych wartosci

{wozki 3 i wiecej-kotowe)

100
(wozki 2-kotowe)
140
(wdzki 3 i wiecej-kotowe)

Rodzaj i sposob wykonywanej kobiety mezczyzni
pracy

1. Dopuszczalna masa fadunku

przemieszczanego na wozku po terenie

ptaskim o twardej i gtadkiej nawierzchni,

tacznie z masg woézka, nie moze

przekracza¢ nastepujacych wartosci: 140 350

Przemieszczanie po terenie o nachyleniu (wozki 2-kotowe) (wézki 2-kotowe)
180 450

{wozki 3 i wiecej-kotowe)

250
(wozki 2-kotowe)
350
(wdzki 3 i wiecej-kotowe)

2. Niedopuszczalne jest reczne
przemieszczanie tadunkéw na wdzkach po
terenie o nachyleniu wiekszym niz 8% oraz
na odlegtosé wieksza niz 200 m.

3. Masa tadunku przemieszczanego na
wazku szynowym, tgcznie z masg wdzka,
nie moze przekraczaé na jednego
pracownika przy przemieszczaniu po
terenie o nachyleniu:

Nieprzekraczajacym 2%

Wiekszym niz 2%

240

180

600

450

4. Masa tadunku przemieszczanego na
wdzku jednokotowym (taczce), tacznie z
masg taczki, nie moze przekraczac przy
przemieszczaniu:

a) po terenie ptaskim o twardej i gtadkiej
nawierzchni o nachyleniu:
e nieprzekraczajacym 5%

e wiekszym niz 5%
UWAGA: po terenie o nieréwnej lub

nieutwardzonej nawierzchni — 60%
okreslonych wartosci

40

30

100

75

5. Niedopuszczalne jest reczne
przemieszczanie tadunkdw na taczce po
terenie o nachyleniu wiekszym niz 8% oraz
na odlegtosé wiekszg niz 200 m.
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synthos WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA PRACY WEWNATRZ
ZBIORNIKOW | APARATOW

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Organizacja, przygotowanie i prowadzenie prac wewnatrz zbiornikdw lub aparatow
powinny zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w stopniu wykluczajgcym
mozliwos$¢ zaistnienia wypadku.

2. Ustalenia niniejszych wytycznych stosuje sie przy pracach wymagajacych wejscia do
wnetrza wszelkiego rodzaju zbiornikdw, obudowy zbiornikéw, skruberéw, reaktoréw,
kolumn destylacyjnych, wyparek, kadzi, suszarek, kottéw, komér piecowych, rurociggéw,
cystern, komor elektrofiltrow, kanatdow i studzienek kanalizacyjnych oraz we wnetrzach
urzadzen technicznych iinnych zamknietych przestrzeniach, do ktérych wejscie odbywa sie
przez wiazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposéb utrudnione.

3. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac zgodnie z zapisami
ujetymi w odrebnym Zarzadzeniu.

4. Prace wewnatrz zbiornikéw i aparatow sg szczegolnie niebezpieczne i nalezy je
wykonywac w oparciu o dokumentacje, bez pospiechu, z rozwagg oraz przy zastosowaniu
nieprzerwanego nadzoru i z zachowaniem ustalen niniejszych wytycznych.

5. Wejscie do zbiornikéw i aparatow oraz wykonywanie przez pracownikow wewngatrz
zbiornikéw i aparatow wszelkich prac kontrolnych, czyszczeniowych, montazowych,
remontowych i innych dozwolone jest jedynie na podstawie jednorazowego pisemnego
zezwolenia. Zezwolenie takie jest wazne na czas nie dtuzszy niz jedna zmiana robocza (8
godzin).

6. Do prac wewnatrz zbiornikdw i aparatow nie moga by¢ dopuszczeni pracownicy
mtodociani, stazy$ci oraz praktykanci i kobiety w cigzy i karmigce dziecko piersia.

7. Srednica wtazéw powinna zapewnié¢ swobodne wchodzenie i wychodzenie oraz ewakuacje
pracownikdw w ubraniu i w sprzecie ochrony indywidualnej oraz nie moze by¢ mniejsza niz
okreslona w Polskich Normach i przepisach Urzedu Dozoru Technicznego.

8. Do prac wewnatrz zbiornikow i aparatow, z ktérych nie ma mozliwosci natychmiastowej
i pewnej ewakuacji pracownikow nie wolno przystepowac.

9. Prace w zbiornikach i aparatach muszg by¢ bezposrednio nadzorowane

i koordynowane przez wyznaczonego pracownika. prac nie wolno wykonywac w czasie
chwilowej nieobecnosci tego pracownika. Zaleca sie sprawowanie bezposredniego nadzoru
przez mistrza.

10. Wyznaczony pracownik musi posiadac praktyczng znajomosé wykonywania tego rodzaju
prac, by¢ zaznajomiony z niniejszymi przepisami oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
11. Przebywanie w zbiorniku lub aparacie, a takze przy wtazach oséb niezwigzanych

z wykonywang pracg jest zabronione.

12. Wszyscy pracownicy kierowani do prac wewnatrz zbiornikdw i aparatow musza by¢
zaznajomieni z niniejszymi wytycznymi.

13. Niezaleznie od niniejszych wytycznych przy pracach wewnatrz zbiornikdw i aparatéw
nalezy stosowac inne obowigzujgce przepisy i zasady bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa pozarowego wtasciwe dla danej pracy.
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synthes WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA PRACY WEWNATRZ
ZBIORNIKOW | APARATOW

Il. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE PRZYGOTOWANIE PRAC WEWNATRZ ZBIORNIKOW |
APARATOW

1. Pracownicy wyznaczeni do wejécia i prowadzenia prac wewnatrz zbiornikéw i aparatow
muszg by¢ przed kazda praca szczegdtowo pouczeni o zakresie i sposobie jej wykonywania
oraz zastosowanych srodkach bezpieczenstwa.
2. Instruktaz powinien by¢ udzielony przez mistrza nadzorujgcego wykonywane prace
i obejmowac w szczegodlnosci:

a. cel i zakres pracy,

b. sposdb przygotowania miejsca pracy,

c. kolejnos¢ wykonywania czynnosci,

d. rodzaj zagrozen i mozliwosci ich wystgpienia,

e. zastosowane srodki zabezpieczajace,

f. sposoby sygnalizacji miedzy pracujgcymi i ubezpieczajacym,

g. wstepne objawy mozliwego zatrucia i zasady pierwszej pomocy,

h. sposoby i drogi ewakuacji.
3. Zbiorniki i aparaty, w ktérych moga wystepowac gazy, pary, ciecze i ciata state
o witasnosciach toksycznych, zragco-parzacych, wybuchowych, palnych lub gazy obojetne,
zwane dalej mediami niebezpiecznymi, wymagajg szczegolnie starannego przygotowania do
prowadzenia prac w ich wnetrzu dla zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa. Przygotowanie
to powinno obejmowac: wyréwnanie cisnienia do ci$nienia atmosferycznego, oprdznienie
z zawartego medium i oczyszczenie.
4, Oczyszczenie nalezy prowadzi¢ bez wchodzenia pracownika do wnetrza, droga
przeptukiwania, mycia, neutralizacji, parowania, przedmuchiwania, itp. operacjami
wiasciwymi dla medium, ktérym zbiornik lub aparat byt wypetniony. Dobér metody powinien
zapewni¢ najlepsze przygotowanie zbiornika lub aparatu do pracy w zakresie i w stopniu
mozliwym do osiggniecia bez wchodzenia do wnetrza. W przypadku, gdy celem pracy
wewnatrz zbiornikdw lub aparatéw jest czyszczenie, w/w prace majg charakter oczyszczania
wstepnego.
5. Zbiorniki i aparaty po mediach palnych nalezy przeparowaé wzglednie przedmucha¢
azotem lub innym gazem obojetnym az do usuniecia zagrozenia pozarowego i
wybuchowego, a nastepnie obowigzkowo przedmuchac¢ powietrzem do czasu uzyskania
pozytywnego wyniku analizy powietrza.
6. Otwarcie wtazow i pokryw moze nastgpic dopiero po takiej fazie oczyszczenia wnetrza,
ktora gwarantuje, ze nie stworzy sie zagrozenia pozarowego, wybuchowego lub toksycznego
dla otoczenia.
7. Wszystkie przewody doprowadzajace i odprowadzajgce media ze zbiornikow
i aparatow, w tym réwniez przewody odpowietrzen i oddechdw, jesli nie prowadza
bezposrednio do atmosfery, powinny by¢ odtaczone i zaslepione za pomoca zaslepek.
8. Zaslepki powinny mie¢ odpowiednig srednice i grubos¢ oraz powinny by¢ wykonane
z materiatu wytrzymujacego od strony czynnej cisnienie, temperature i korozyjne dziatanie
medidw (powinny miec¢ réwniez "jezyki" wystajgce ponad ztacza).
9. Odtgczenie za pomocg zaworow, kurkow lub zasuw odcinajgcych nawet w uktadzie
podwdjnym, jest niewystarczajgce i niedozwolone. Jesli konstrukcja potaczen nie zezwala na
demontaz przewoddw lub armatury (potaczenia spawane) dopuszcza sie zabezpieczenie - o
ile istniejg zamkniecia podwdjne i odpowietrzenie miedzy nimi - przez podwdjne zamkniecia
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synthos WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA PRACY WEWNATRZ
ZBIORNIKOW | APARATOW

armatury i otwarcie do atmosfery zawieradta miedzy nimi. W tym przypadku zawieradta
nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang ich potozenia.

10. Temperatura powietrza w zbiorniku powinna by¢ réwna temperaturze otoczenia.

11. Jesli zachodzi koniecznos¢ pracy w innych temperaturach lub przy nadmiernym
promieniowaniu cieplnym nalezy stosowac dodatkowe zabezpieczenie jak np. nadmuch
sSwiezego powietrza na pracownika, izolacyjne ubranie ochronne, czeste przerwy w pracy itp.
Zabezpieczenia te nalezy wymieni¢ w zezwoleniu.

12. Po oprodznieniu zbiornika lub aparatu z mediéw niebezpiecznych oraz po przygotowaniu
go do wejscia ludzi nalezy wykonac¢ analizy atmosfery z wnetrza na zawartosc tlenu, stezen
substancji palnych i toksycznych. Analiza powinna by¢ wykonana nie wczes$niej niz 1 godz.
przed zamierzonym wejsciem. Wyniki analiz nalezy dotaczy¢ do zezwolenia.

13. Prébki do analizy nalezy pobierac¢ z réznych przestrzeni zbiornika lub aparatu bez
wchodzenia pracownika do wnetrza w celu ich pobrania.

14. Na wejscie do zbiornika lub aparatu mozna zezwoli¢, gdy wynik badania analitycznego
potwierdzony swiadectwem analizy stwierdza brak zagrozenia wybuchowego i toksycznego,
a zawartos¢ tlenu wynosi nie mniej niz 18% obj. i nie wiecej niz 22,5%. Przy wyzszych
zawartosciach tlenu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac remontowych wewnatrz
zbiornika, aparatu, urzadzenia.

15. W przypadkach, gdy oczyszczanie wybranymi sposobami (np. przy obecnosci szlamu,
osadoéw, porowatej wymurdwki itp.) nie zapewni bezpiecznej atmosfery wewnatrz lub w
toku pracy mozliwe jest wywigzywanie sie niebezpiecznych mediéw, nalezy stosowac ciggly
wentylacje o takiej wymianie powietrza w ciggu godziny, aby nie wystapity zagrozenia
toksyczne i wybuchowe. Stezenia substancji toksycznych lub palnych nalezy w czasie pracy
okresowo kontrolowac.

16. Zabronione jest uzywanie tlenu do przedmuchiwania przestrzeni wewnatrz zbiornikow
i aparatéw.

17. Przy organizowaniu i przygotowaniu prac w zasobnikach, silosach, bunkrach itp.
urzadzeniach, nalezy doprowadzenie i odprowadzenie produktéw sypkich i innych mediéw
zamkng¢ lub unieruchomic i zabezpieczy¢ przed przypadkowym otwarciem lub
uruchomieniem. Jesli to konieczne, nalezy wykonac réwniez inne prace zabezpieczajace
pracownika przed zasypaniem lub zatruciem.

18. Tory kolejowe nad w/w urzgdzeniami nalezy zamkng¢, a wywrotnice, transportery itp.
unieruchomic¢ oraz wytaczy¢ ich napedy elektryczne, zgodnie z Rozdz. I, pkt. 20 - 24, az do
ukonczenia prac wewnatrz tych urzadzen.

19. O ile w zbiornikach lub w aparacie sg zainstalowane ruchowe urzadzenia mechaniczne
(mieszadta, skrobaki itp.) nalezy wytgczyc i zablokowaé naped tych urzadzen w taki sposéb,
aby wykluczone byto przypadkowe ich uruchomienie.

20. Wszelkie urzadzenia elektryczne (grzejniki, silniki napedowe itp.) powinny by¢ odfaczone
w sposdéb trwaty od Zzrédet zasilania.

21. W celu wykonania konserwacji mechanicznej, gdy wykonanie konserwacji urzadzenia
mechanicznego stwarza ryzyko zaistnienia wypadku, nalezy dokona¢ odtgczenia jego
zasilania elektrycznego.

22. W przypadku urzadzen o napedzie elektrycznym nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
$rodki chroniagce przed niezamierzonym uruchomieniem urzadzenia w czasie trwania
czynnosci konserwacji mechanicznej chyba, ze urzadzenia odfgczajace sg pod statg kontrola
kazdej z os6b zajmujacych sie konserwacja. Takimi sSrodkami mogga by¢:
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a. zamkniecie na ktédke dZwigni tgcznika w stanie rozwarcia stykéw sitowych,
pomocniczych i sterowniczych,
b. wysuniecie modutu z rozdzielnicy do rozwarcia obwoddw sitowych i sterowniczych
oraz zablokowanie w sposéb uniemozliwiajacy jego wsuniecie,
c. stosowanie napiséw ostrzegawczych,
d. umieszczenie facznika w przestrzeni zamknietej lub zamknietej obudowie przy
catkowitym rozwarciu obwodéw sitowych i sterowniczych.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane odtaczanie kabli od silnikow na czas
wykonywania robdt jesli silniki sg zasilane z rozdzielnic dwucztonowych i na czas
wykonywania robdt zostanie odtgczone od nich zasilanie w sposéb wyzej podany.
23. Ponadto w strefach zagrozonych wybuchem, w przypadku wycofania urzadzenia
z ruchu (np. zabranie ze stanowiska) w celu konserwaciji itp., odpiete zyty kabla lub przewodu
zasilajacego nalezy zabezpieczy¢ w jeden z ponizszych sposobdéw:
a. odtaczy¢ od wszelkich zrodet zasilania i podtgczy¢ prawidtowo do zaciskow w
odpowiedniej obudowie w wykonaniu przeciwwybuchowym,
b. odtaczy¢ od wszelkich zrédet zasilania, zewrzeé razem i zaizolowad,
c. odtaczy¢ od wszelkich zrédet zasilania, zewrzed razem i uziemié.
24. Jezeli urzadzenie ma by¢ wycofane z ruchu na state, to towarzyszace mu
oprzewodowanie, po odtaczeniu od wszelkich zrédet zasilania nalezy:
a. zdemontowad,
b. przy braku mozliwosci demontazu podtaczyé prawidtowo do zaciskow w odpowiedniej
obudowie lub zewrzec¢ razem i uziemic.
25. Przed przystapieniem do pracy w kanatach, studzienkach kanalizacyjnych itp.
urzadzeniach nalezy:
a. wytaczyc¢ dany odcinek kanalizacji z eksploatacji przez zaslepienie doptywu,
a gdy to jest niemozliwe nalezy powiadomi¢ Wydziaty/Dziaty kierujace $cieki
0 zamierzonej pracy, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ sptyw sciekow.
Prace w tym przypadku nalezy prowadzi¢ wg szczegétowo opracowanej instrukcji.
b. przewietrzy¢ odcinki w ktérych ma by¢ wykonana praca,
c. wykonaé analizy i postepowac zgodnie z Rozdz. ll, pkt. 12 - 14,
26. Gdy istnieje zagrozenie pozarowe, wybuchowe lub silnie toksyczne w kanalizacji, prace
nalezy wykonywa¢ wedtug odrebnej instrukcji uwzgledniajgcej warunki lokalne zaktadu
i przy takim przygotowaniu pracy, aby nie dopusci¢ do zaptonéw, zatru¢ pracownikow
i innych wypadkow.
27. W przypadkach wyjatkowych, wyniktych ze specjalnej konstrukcji aparatéw, warunkow
lokalnych lub technologicznych, dopuszcza sie inne sposoby przygotowania zbiornikéw
i aparatow do prowadzenia prac w ich wnetrzu, pod warunkiem zapewnienia wymagan
okreslonych w Rozdz. I, pkt. 1 oraz okreslenia tych warunkéw w pisemnym zezwoleniu lub
instrukcji szczegdétowej dla danej pracy potwierdzonych przez Dyrektora Generalnego lub
inng uprawniong do tego osobe.

ll. ORGANIZACIA | PROWADZENIE PRAC WEWNATRZ ZBIORNIKOW | APARATOW

1. Osoba zatwierdzajgca zezwolenie (Rozdz. |, pkt. 5) na wejscie i prace wewnatrz zbiornika
lub aparatu powinna przed jego podpisaniem osobiscie skontrolowac przygotowanie
techniczne i organizacyjne do prowadzenia prac.
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2. W celu umozliwienia wygodnego i bezpiecznego wejscia i wyjscia ze zbiornika lub aparatu,
o ile to jest potrzebne i Srednica wtazu na to pozwala, powinna by¢ do niego wstawiona
drabina stata lub sznurowa.

3. Drabine sznurowq nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do $rodka, przetarciem o ostre
krawedzie oraz przed niszczagcym dziataniem mediéw chemicznych.

4. Wnetrze zbiornika lub aparatu, a szczegdlnie miejsce pracy powinno by¢ nalezycie
oswietlone.

5. Lampe nalezy umocowac w taki sposéb, by wykluczy¢ mozliwosé jej upadku lub rozbicia.
6. Przy pracach nalezy uzywac sprzetu elektrycznego (np. lamp oswietleniowych) zasilanego
pragdem o napieciu bezpiecznym, a przy zagrozeniu mediami palnymi i wybuchowymi
dodatkowo w wykonaniu przeciwwybuchowym.

7. Narzedzia i sprzet ochronny uzywany przy pracy wewnatrz zbiornikéw i aparatéw powinny
by¢ w dobrym stanie technicznym i sprawdzone przed uzyciem.

8. Prace czyszczeniowe z medidw palnych powinny by¢ prowadzone przy uzyciu narzedzi
nieiskrzacych i w sposdb wykluczajacy zapton. Zbiornik powinien byé uziemiony.

9. Przed rozpoczeciem pracy, powinien wej$¢ do wnetrza zbiornika lub aparatu odpowiednio
zabezpieczony (Rozdz. lil, pkt. 10 i 11) najpierw mistrz lub osoba bezposrednio nadzorujaca
prace w celu skontrolowania zbiornika lub aparatu i potwierdzi¢ jego przygotowanie do
prowadzenia prac.

10. Pracownik wchodzacy do wnetrza powinien by¢ wyposazony w:

a. Odziez ochronng zabezpieczajacy przed wptywem mogacych sie jeszcze znajdowac
w zbiorniku lub aparacie resztek niebezpiecznych mediow. Odziez i bielizna przy
zagrozeniu substancjami palnymi i wybuchowymi, musi by¢ wykonana z materiatéw
nie wytwarzajacych tadunkdéw elektrostatycznych.

b. Ubrane na sobie szelki bezpieczeristwa wraz z przymocowang linkg ratownicza, ktorej
drugi koniec umocowany jest do statego elementu konstrukcji na zewnatrz zbiornika
lub aparatu. Linka ratownicza powinna mie¢ odpowiednig wytrzymatosc oraz dtugosé
umozliwiajaca staty kontakt miedzy pracujagcym a ubezpieczajgcym.

Szelki, pasy bezpieczeristwa, linki asekuracyjne powinny by¢ w okresie przydatnosci do
uzycia, posiadac atest i karte przegladu. Corocznego przegladu szelek, paséw, linek,
systemow asekuracyjnych moze dokonywac tylko osoba posiadajaca do tego
uprawnienia wydawane przez producenta sprzetu.

c. Aparat z doprowadzeniem $wiezego powietrza z zewngtrz np. aparat do oddychania
czystym powietrzem, aparat do oddychania sprezonym powietrzem lub aparat
ttoczonego powietrza albo aparat inzektorowy do zasysania czystego powietrza
zasilany z butli sprezonego powietrza. Wymienione aparaty doprowadzajace powietrze
muszg by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjami wytworcy. W zadnym przypadku
w zbiornikach i aparatach nie wolno uzywac masek z pochtaniaczami (sprzetu
oCzyszczajacego).

Uzycie aparatéw izolujgcych tlenowych lub butli na sprezone powietrze dopuszczalne
jest wyfacznie przez ratownikdéw tylko podczas dziatan ratowniczych w zbiornikach,
aparatach, ktdérych wiazy spetniajg wymogi przepisu Rozdz. I, pkt. 7 i 8.

d. Kask ochronny oraz inny sprzet ochrony indywidualnej dobrany w zaleznosci od
rodzaju wykonywanej pracy i wystepujgcych zagrozen.

11. Praca wewnatrz zbiornika lub aparatu bez uzycia sprzetu ochrony uktadu oddechowego
jest dopuszczalna jedynie w przypadkach, gdy zawartos¢ tlenu wynosi, co najmniej 18% obj.,
nie stwierdza sie niebezpiecznych stezen substancji palnych i przekroczen najwyzszych
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dopuszczalnych stezen substancji toksycznych oraz gdy stosuje sie ciggta wentylacje
mechaniczng zapewniajgca dostateczng wymiane powietrza.

Dopuszczanie do pracy bez uzycia sprzetu ochrony uktadu oddechowego musi by¢
wyraznie okre$lone w zezwoleniu lub instrukcji. W takiej sytuacji nalezy zastosowac
mechaniczny nadmuch swiezego powietrza do zbiornika lub innej zamknietej przestrzeni
tak, aby substancje szkodliwe dla zdrowia nie mogly wystqpi¢ w stezeniu przekraczajacym
NDS czynnika szkodliwego i zastosowane srodki techniczne (np. state zaslepki, otwarte
wiazy zbiornika) zapewniaja, Ze nie istnieje niebezpieczenstwo wystapienia zagrozenia
czynnikami szkodliwymi podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

12. W przypadkach, gdy zezwolono na prace bez sprzetu ochrony uktadu oddechowego,
sprzet (2 komplety, jeden dla osoby pracujgcej wewnatrz i drugi dla osoby bezposrednio
ubezpieczajacej) musi znajdowac sie na miejscu ubezpieczajgcego (obok pracownika).

13. Powyisze zapisy (Rozdz. Ill, pkt. 10, 11 i 12) nie maja zastosowania przy pracach
wewnatrz kanatéw, w studzienkach kanalizacyjnych itp. urzagdzeniach, gdzie z réznych
przyczyn moga wystgpié¢ nawet niespodziewane zagrozenia ze strony substancji
niebezpiecznych. W przypadkach tych nalezy zawsze stosowac maske z doprowadzeniem
Swiezego powietrza lub sprzet izolujacy.

14. Pracownika pracujgcego wewnatrz zbiornika lub aparatu powinno ubezpieczac z
zewnatrz co najmniej dwoch pracownikéw.

15. Jeden z pracownikow ubezpieczajacych caty czas powinien obserwowa¢c

i ubezpieczaé pracujacego we wnetrzu pracownika oraz komunikowac sie z nim.

Drugi ubezpieczajacy moze obstugiwac sprzet doprowadzajacy swieze powietrze lub
wykonywac inng prace w poblizu, nie dalej niz 15 m i tak aby w kazdej chwili mégt udzieli¢
pomocy przy ewakuacji pracownika z wnetrza zbiornika lub aparatu.

16. Pracownik bezposrednio asekurujacy osobe pracujgca wewnatrz zbiornika lub aparatu
musi mie¢ ubrane szelki bezpieczenstwa i posiadac sprzet ochrony uktadu oddechowego jaki
jest przewidziany przy tych pracach, linke ratowniczg oraz inny konieczny sprzet ochrony
indywidualinej.

17. W przypadku prowadzenia prac w zbiornikach lub aparatach oddalonych od innych
stanowisk pracy, przy braku tgcznosci akustycznej, nalezy wprowadzi¢ techniczne srodki
tacznosci.

18. W razie akcji ratowniczej, jesli zachodzi koniecznos¢ wejscia do zbiornika lub aparatu,
ratownicy sg zobowigzani do uzywania sprzetu ochrony uktadu oddechowego i szelek
bezpieczenstwa oraz stosowania innych niezbednych zabezpieczen tak, aby nie doprowadzi¢
do nowych wypadkdéw.

19. We wnetrzu zbiornika fub aparatu powinien pracowac tylko jeden pracownik.

20. Jezeli warunki pracy wymagaja, aby réwnoczesnie pracowato dwéch lub wiecej
pracownikow nalezy zapewnié im warunki bezpieczenstwa, a szczegdlnie ubezpieczenie

i mozliwos$é szybkiej ewakuacji.

21. Jesli we wnetrzu ma pracowac wiecej niz jeden pracownik musi to by¢ wyraznie
zaznaczone w zezwoleniu lub instrukciji.

22. Przy pracy z uzyciem sprzetu ochrony uktadu oddechowego lub w podwyzszonej
temperaturze nalezy stosowac przerwy nie rzadziej niz co 30 min.

23. Zmiana pracownika musi odbywad sie na zewnatrz zbiornika lub aparatu.

24. Pionowy transport materiatow i narzedzi do wnetrza zbiornikéw i aparatow nalezy
organizowad i wykonywaé w sposob zabezpieczajacy przed ich upadkiem.

25. Pracownik wchodzacy lub wychodzacy z wnetrza po drabinie powinien mie¢ wolne rece.
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26. Przy pracach spawalniczych i innych z otwartym ogniem wewnatrz zbiornikéw lub
aparatow nalezy:
a. zabezpieczy¢ pracownika w odziez ognioodporng lub co najmniej trudnopalng,
b. tak oczysci¢ zbiornik lub aparat, aby analiza atmosfery i pozostatosci np.
w postaci szlamu, osadu itp. wykluczata mozliwos¢ pozaru lub wybuchu (nalezy
réwniez stosowac statg wentylacje mechaniczng o odpowiedniej skutecznosci),
c. zabezpieczy¢ miejsce prac odpowiednim sprzetem gasniczym oraz wyznaczy¢
posterunek przeciwpozarowy (powyzsze wskazania musza by¢ wyszczegélnione
w zezwoleniu),
d. stosowac zasade zapalania palnika gazowego na zewnatrz zbiornika lub
aparatu.
27. Podczas wykonywania prac, urzadzenia zasilajgce, w tym butle z gazami technicznymi,
nalezy sytuowac na zewnatrz urzadzen (dotyczy réwniez wykopdw) w ktérych prace sa
wykonywane.
28. Przy spawaniu elektrycznym spawacz powinien byc¢ zabezpieczony przed porazeniem
pragdem zgodnie z wtasciwymi przepisami.
29. Prace chemoodporne wykonywane wewnatrz zbiornikdw lub aparatéw np. malowanie,
uktadanie wyktadzin itp. powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu ciaggtej wentylacji
mechanicznej, uziemieniu zbiornika lub aparatu oraz przy zastosowaniu dodatkowych
zabezpieczen wynikajgcych z technologii wykonywania pracy.
30. Dla wykonywania okresowo powtarzalnych prac wewnatrz zbiornikéw i aparatow,
prowadzonych przez wykwalifikowane do tych prac grupy pracownikéw, Kierownicy
Wydziatéw/Dziatéw produkcyjnych opracuja wtasne instrukcje wykonywania tych prac
w oparciu o zasady ujete w niniejszych wytycznych.
31. Posiadanie instrukcji nie zwalnia z koniecznosci wystawienia pisemnego zezwolenia na
prace.
32. Instrukcje te powinny m.in. obejmowac:
a. szczegbtowe okreslenie zbiornika [6w] lub aparatu [6w], ktérego dotycza,
b. cel, zakres i sposdb wykonywania pracy,
c. szczegotowe okreslenie sposobu czyszczenia i przygotowania zbiornika lub aparatu do
prowadzenia prac,
d. okreslenie czy i jakie analizy nalezy wykona¢ w jakim czasie z jakich miejsc oraz jakie
powinny by¢ ich wyniki, aby mozna byto dopusci¢ do pracy,
e. okreslenie na schemacie lub w inny sposob miejsca i sposobu dokonania odtgczen,
odprowadzen i doprowadzen medidéw i energii,
f. podanie kwalifikacji i sposobu przygotowania pracownikéw do prowadzenia prac,
g. ustalenie 0sob odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie i nadzér nad pracami,
h. podanie ilosci 0séb jaka moze réwnoczesnie pracowac we wnetrzu zbiornika lub
aparatu, ustalenie sposobu ich zabezpieczenia oraz wyposazenia w odziez ochronng,
sprzet ochrony uktadu oddechowego i inny sprzet ochrony indywidualnej,
. szczegotowe okreslenie do jakich prac i w jakich warunkach mozna uzywac otwartego
ognia,
i- wymienienie zagrozen i podanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
33. Zakonczenie prac wewnatrz zbiornikéw lub aparatéw powinien nadzorujacy zgtosic
zlecajacemu prace i potwierdzi¢ ten fakt pisemnie na uprzednio wydanym zezwoleniu.
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synthos
chemical Innovallony

1. Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu instalacji maszyn i urzadzen lub ich czesci wykonywane w
miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach.

2. Prace w zbiornikach, kanatach, wewnatrz urzadzen technologicznych, w
studzienkach, zasobnikach i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, do
ktorych wejscie odbywa sie przez wtazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest
w inny sposéb utrudnione.

3. Prace w wykopach ponizej 2-ch m w stosunku do poziomu terenu,

4. Prace na wysokosci praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni niezaleinie od wysokosci
na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

a. ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci 1,5 m z petnymi $cianami lub
ze $cianami z oknami oszklonymi,

b. wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce
pracownika przed upadkiem z wysokosci, tj. takie konstrukcje, ktére co do
zasady eliminujg catkowicie mozliwo$¢ upadku.

5. Prace spawalnicze prowadzone w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem lub
pozarem i w innych miejscach gdzie istnieje potencjalne ryzyko powstania pozaru lub
wybuchu.

6. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujacych sie pod napieciem.

7. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia lecz
uziemionych w taki sposdb ze zadne z uziemien (uziemiaczy ) nie jest widoczne w
miejscu pracy.

8. Prace zwigzane z identyfikacja, przecinaniem oraz naprawa kabli
elektroenergetycznych.

9. Wykonywanie préb i pomiaréw przy urzadzeniach elektroenergetycznych
wymagajacych koordynacji pracy stuzb nalezacych do réznych komorek
organizacyjnych i/lub spotek a takze wymagajace zdjecia uziemien na czas
wykonywania pomiaréw.
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10. Wykonywanie préb i pomiaréw elektrycznych wymagajacych zastosowania
prowizorycznych instalacji elektroenergetycznych przytaczonych do statej instalacji
danego obiektu w celu wykonania tych prob i pomiaréw.

11. Prace przy spawaniu, lutowaniu lub wymianie ogniw i baterii w akumulatorach. Prace
spawalnicze oraz inne z uzyciem otwartego ognia przy urzadzeniach
elektroenergetycznych — wymagaja pisemnych zezwolen zatwierdzanych przez
Kierownika zarzadzajacego obiektem w ktérym wykonywane s prace.

12. Wszelkie prace konserwacyjne lub remontowe przy urzadzeniach
elektroenergetycznych 7najdujacych sie w pomieszczeniach i strefach zagrozonych
wybuchem.

13. Prace konserwacyjne lub remontowe przy urzagdzeniach elektroenergetycznych
znajdujgcych sie w poblizu urzadzen technologicznych (nie elektrycznych), ktérych nie
mozna wytaczy¢ z ruchu na czas wykonywania prac a ruch ich moze zagrozic
bezpieczeristwu wykonujgcym prace.

14. Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych.

15. Materiatami niebezpiecznymi sg w szczegdélnosci substancje i mieszaniny chemiczne
oraz materiaty zawierajgce szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3 lub 4
grupy zagrozenia. Wykaz substancji i mieszanin zaliczanych do niebezpiecznych
znajduje sie na dysku S:ISO/Wymagania prawne/Zestawienie zbiorcze substancji i
mieszanin niebezpiecznych.

16. Prace przy agregatach cisnieniowych typu WOMA.
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