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Osakryl® AP 40
Dyspersja przeznaczona do stosowania w gruntach głęboko penetrujących 
do podłoży mineralnych (np. z betonu, cegieł, płyt gipsowo-kartonowych, 
tynków gipsowych i cementowo-wapiennych) oraz impregnatach i bejcach 
do drewna.

Cechy produktu:
•	 brak emulgatorów typu APEO
•	 tworzenie powłoki bez dodatku 

rozpuszczalników 
•	 niska zawartość wolnych monomerów
•	 wysoka wodoodporność
•	 wysoka siła spajania podłoża
•	 bardzo dobra penetracja w głąb 
podłoży porowatych

•	 odporność na działanie alkaliów
•	 wysoka przyczepność
•	 odporność na elektrolity

Osakryl® AP 40 W GRUNTACH

Grunty
Grunt głęboko penetrujący

Przykładowy skład gruntu:

surowiec % wagowy składniki
WODA 65,60 %
DYSPERSJA 34,15 % Osakryl® AP 40  – Synthos

ŚRODKI POMOCNICZE 0,25 %
NuoseptTM  BIC 0,20 %
TEGO® Foamex 24 0,05 %Zastosowanie
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Rodzaj polimeru Kopolimer akrylowy

pH 7,5-8,5

Zawartość suchej  
substancji [%] 29 ± 1

Lepkość  
wg Brookfield'a

[mPa•s]
5 ÷ 50

MTTF [˚C] ok. 0

Tg [˚C] ok. 20

Średnia wielkość 
cząstek [nm] 40 ÷ 50
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Przykładowy skład bejcy:

surowiec % wagowy składniki
WODA 63,01 %
DYSPERSJA 30,05 % Osakryl® AP 40  – Synthos

ŚRODKI POMOCNICZE 6,94 %

KELZAN® ST 0,13 %
Drewplus™ S-4273 0,30 %
TEGO® Dispers 755 W 1,00 %
LUCRAMUL® WT 100 0,50 %
Glikol propylenowy 2,00 %
Xfast® 3,01 %



Odporność na wodę Siła wiązania

Osakryl® AP 40 – WYNIKI BADAŃ

Osakryl® AP40 po odparowaniu wody w temperaturze powyżej MTTF tworzy transparentną, odporną 
na wodę powłokę. W odróżnieniu od produktów konkurencyjnych po 24 h zanurzenia w wodzie 
demineralizowanej w 23 °C nie występuje mlecznienie powłoki. Preparaty gruntujące na bazie Osakryl® 
AP40 wykazują doskonałą odporność na wodę i mogą stanowić barierę dla powstawania wykwitów 
solnych. 

Benchmark 1 Osakryl® AP40 Benchmark 2Benchmark 3

silne mlecznienie brak mlecznieniamlecznieniemlecznienie

Głębokość penetracji

Badanie umożliwia ocenę właściwości wiążących gruntów na podłożu mineralnym. Za pomocą 
disolwera sporządzona jest pasta o składzie 40 % wag. Wody i 60 % wag. Omyacarb 2VA. Utartą 
pastę wlewa się do szalek o średnicy 4 cm i wysokości 1,5 cm. Pasta jest suszona w 100 °C przez 4 h, 
a następnie kondycjonowana przez 24h w temperaturze pokojowej. 0,5 ml gruntu (o zawartości suchej 
substancji 10 %) wkrapla się na powierzchnię krążka z szybkością około 1 kropli na sekundę. Próbkę 
suszy się w 100 °C przez 2 h. Po wyschnięciu próbkę płuka się pod bieżącą wodą. Otrzymany w ten 
sposób rdzeń suszy się przez 2 h w 50 °C, a następnie waży. Im wyższa masa rdzenia tym lepsza siła 
wiązania gruntu.
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Badanie przeprowadzone jest w celu oceny zdolności penetracji gruntów w podłoże mineralne. 1 ml 
gruntu (o zawartości suchej substancji 10 %) jest wprowadzony na powierzchnię kredy szkolnej o bokach 
1 cm x 1 cm. Próbkę suszy się w 100 °C przez 2 h. Następnie mierzona jest głębokość penetracji przy 
użyciu kropli wody zdemineralizowanej w celu zaznaczenia granicy chłonności wody kredy. Głębokość 
penetracji jest odwrotnie proporcjonalna do zawartości suchej substancji gruntu i zależy od porowatości 
podłoża.
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150 nm 50 nm 45 nm
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Rekomendacja surowców

Odpieniacze:
•	 Romis SW-10
•	 Siliconi WS 352
•	 Siliconi WS 360
•	 Siliconi B 10
•	 TEGO® Foamex 24

Biocydy:
•	 Acticide® ICB 4
•	 NuoseptTM  BIC
•	 PREVENTOL® D 8
•	 MERGAL® 753
•	 Acticide® LA 1209

Notatki
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