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Osakryl® OSA H 
Styrenowo – akrylowa dyspersja oparta na niejonowych emulgatorach.  
Ich zastosowanie w połączeniu z zaawansowaną technologią polimeryzacji 
pozwoliło na wprowadzenie styrenu do struktury polimeru bez utraty 
elastyczności charakterystycznej dla połączeń akrylowych. Produkt jest 
bezpieczny dla środowiska, ponieważ nie zawiera emulgatorów APEO oraz 
żadnych rozpuszczalników.

Cechy produktu:
•	 bardzo	dobra	przyczepność
•	 doskonała	elastyczność	
•	 doskonała	hydrofobowość
•	 doskonała	kompatybilność	 
z	cementami

•	 bardzo	dobra	kompatybilność	 
z	emulsjami	bitumicznymi

•	 nie	wymaga	dodatku	koalescentów
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Osakryl® OSA H W POWŁOKACH

Hydroizolacje
Hydroizolacja 2K

Przykładowy skład hydroizolacji:

surowiec składniki

SKŁADNIK SUCHY
Cement CEM II 32,5 R 35,00 %
Tylose® MO 60016 P4 0,10 %
Carolith 0,2 - 0,5 mm 64,90 %

SKŁADNIK MOKRY Osakryl® OSA H – Synthos 100,00 %

Składniki: suchy i mokry, przed użyciem należy zmieszać w stosunku wagowym 3:1

Parametr Osakryl® OSA H Metoda badań
Urabialność [min] 175 metoda własna

Elastyczność [mm] 15 PN-76/C-81528 met. A

Wodochłonność  
metoda wagi hydrostatycznej [%] 1 metoda własna

Przyczepność pocztątkowa [N/mm2] 0,82* PN-EN 14891:2017

Przyczepność po oddziaływaniu wody  
[N/mm2] 0,82* PN-EN 14891:2017

Przyczepność po oddziaływaniu wody 
wapiennej [N/mm2] 0,76* PN-EN 14891:2017

Przyczepność po oddziaływaniu wody 
chlorowej [N/mm2] 0,60* PN-EN 14891:2017

Przyczepność po starzeniu termicznym  
[N/mm2] 0,65* PN-EN 14891:2017

Przyczepność po cyklach  
zamrażania – rozmrażania [N/mm2] 0,64* PN-EN 14891:2017

Wodoszczelność 7,0 PN-EN 14891:2017

Zdolność do mostkowania pęknięć  
w warunkach znormalizowanych [mm] 0,92 PN-EN 14891:2017

Zdolność do mostkowania pęknięć  
w niskiej temperaturze (-5 C) [mm] 0,92 PN-EN 14891:2017

Zdolność do mostkowania pęknięć  
w bardzo niskiej temperaturze (-200 C) [mm] 0,89 PN-EN 14891:2017

* W badaniach użyto typowego rynkowego kleju do płytek ceramicznych klasy C2.



Osakryl® OSA H W POWŁOKACH

Farby
Folia dyspersyjna w płynie

Przykładowy skład folii:
surowiec % wagowy składniki

WODA 23,73 %
DYSPERSJA 28,00 % Osakryl® OSA H – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

5,77 %

Foralyn™ 5020-F 2,00 %
HISOL D180 0,80 %
POLIFOS 0,10 %
Bermocoll® EBS 481 FQ 0,40 %
CODIS™ 95 0,12 %
METOLAT® 514 0,30 %
Glikol propylenowy 1,00 %
MIRECIDE M/90 0,20 %
MIRECIDE-TF/480.F 0,30 %
BYK® -022 0,55 %

WYPEŁNIACZE 42,50 %
TYTANPOL® R-001 2,00 %
Dolomit P 60 37,50 %
MINEX® 4 3,00 %

Farba maskująca rysy

Przykładowy skład farby:
surowiec % wagowy składniki

WODA 25,10 %
DYSPERSJA 33,00 % Osakryl® OSA H  – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

9,90 %

Microfibers ESS 50F 0,50 %
HIDIS 45N 0,90 %
Siliconi WS 360 0,70 %
Aquapolyfluo® 411 1,50 %
HIQUE 382 6,00 %
PREVENTOL® D 8 0,10 %
HIRESOL 85 0,20 %

WYPEŁNIACZE 32,00 %
TYTANPOL® R-001 3,00 %
FINNTALC M10E 7,00 %
Omyacarb® 5-VA 22,00 %

Parametr Osakryl® OSA H Metoda badań
Przyczepność początkowa [N/mm2] 0,92 PN-EN 14891:2017

Przyczepność po oddziaływaniu wody  
[N/mm2] 0,58 PN-EN 14891:2017

Przyczepność po starzeniu termicznym  
[N/mm2] 0,84 PN-EN 14891:2017

Przyczepność po cyklach  
zamrażania- rozmrażania [N/mm2] 0,90 PN-EN 14891:2017

Przyczepność po oddziaływaniu  
wody wapiennej [N/mm2] 0,63 PN-EN 14891:2017

Przyczepność po oddziaływaniu  
wody chlorowej [N/mm2] 0,66 PN-EN 14891:2017

Wodoszczelność nie przenika PN-EN 14891:2017

Zdolność do mostkowania pęknięć  
w warunkach znormalizowanych [mm] 2,06 PN-EN 14891:2017

Zdolność do mostkowania pęknięć  
w bardzo niskiej temperaturze (-20C) [mm] 2,08 PN-EN 14891:2017

Parametr Osakryl® OSA H Metoda badań
Maksymalne naprężenie rozciągające 

powłoki [MPa] 1,02 PN-EN ISO 527-3:1998

Wydłużenie względne przy maksymalnym 
naprężeniu [%] 150 PN-EN ISO 527-3:1998

Termoplastyczność 0/1 PN-ISO 1148:1996

Maskowanie rys [um] 210  
Klasa A1 PN-EN 1062-1



Rekomendacja surowców

Odpieniacze:
• Nopcomaster DF 150
• BYK® 023
• BYK® 022
• TEGO® Foamex 26

Włókna:
• ARBOCEL® BWW 40
• SHORT STUFF® ESS50F

Zagęstniki:
• Tylose® MH 30000 YP2
• Laviothix® P 100
• BENTONE® EW
• Attagel® 50
• Bermocol® EBS 481
• Agocel® TH 1200
• Tylose® MOT 60000 YP4
• BENTONE® LT

Stabilizatory pH:
• CODIS® 95
• AMP-90™
• Genamin® Gluco 50

Zagęstniki PUR:
• Borchi® Gel PW 25
• RHEOBYK® H 600 VF
• Hiresol 850

Zagęstniki akrylowe:
• Hisol D 180

Woski:
• LUBRANIL® X 4000
• AQUAPOLYFLUO® 411

Szkła wodne:
• TRASOL® KW-N

Inne:
• Eastman™ E-168
• Foralyn™ 5020
• Slovapeg 400
• Melment® F 10

Koalescenty:
• Optifilm™ Enhancer 400

Biocydy:
• ROCIMA™ 552
• MIRECIDE® TF 458 ECO
• MIRECIDE® M90
• ACTICIDE® FSN
• ACTICIDE® Fi(N)
• PREVENTOL® D8

Dyspergatory:
• LOPON® P
• CALGON® N
• DISPERBYK® 2012
• METOLAT® 514
• OROTAN™ N-4045



SYNTHOS S.A.
Ul Chemików 1
32-600 Oświęcim, POLSKA
tel. +48 33 844 18 21...25
VAT UE PL5490002108
 
DZIAŁ HANDLOWY:
dispersions.sales@synthosgroup.com

SYNTHOSGROUP.COM


