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Synexil® AM 25
Dyspersja akrylowa do powłok dekoracyjno-ochronnych. Zastosowana jako 
spoiwo wykazuje dobrą przyczepność do różnorodnych podłoży i nadaje po-
włokom bardzo dobrą odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Cechy produktu:
•	 wysoka wodoodporność bez efektu 
mlecznienia powłoki

•	 wysoka odporność na szorowanie na 
mokro

•	 odporność na promieniowanie UV
•	 wysoka przyczepność do drewna  
i różnych podłoży mineralnych  
i organicznych takich jak: beton, 
cegła, tynki cementowo-wapienne, 
tynki cienkowarstwowe

•	 nie zawiera emulgatorów typu APEO
•	 nie zawiera rozpuszczalników
•	 możliwość wykorzystania w szerokiej 
gamie produktów

Przykładowe profile reologiczne Synexilu® AM 25 z zagęstnikami PU typu low shear
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door  
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farby zewnętrzne

Cechy dyspersji
APEO

 
SOL- 

VENTS
 

bez APEO,  
bez rozpuszczalników

Rodzaj polimeru Kopolimer akrylowy

pH 7,5 ÷ 8,5

Zawartość suchej  
substancji [%] 50 ±1

Lepkość  
wg Brookfield'a

[mPa•s]
500 ÷ 2000

MTTF [˚C] ok. 15

Tg [˚C] ok. 20

Średnia wielkość 
cząstek [nm] 90 ÷ 110
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Synexil® AM 25 – WYNIKI BADAŃ

Przykładowe profile reologiczne Synexilu® AM 25 z zagęstnikami PU typu high shear
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Synexil® AM 25 i woda w stosunku 1:1, dodatek 4% zagęstnika
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Synexil® AM 25 W POWŁOKACH

Tynki mozaikowe
Tynk mozaikowy z zagęstnikami PUR Tynk mozaikowy z zagęstnikiem PUR i celulozowym

Przykładowy skład masy premixu  
tynku mozaikowego z zagęstnikami PUR:

surowiec % wagowy składniki
WODA

PR
EM

IX
25

 %

43,17 %
DYSPERSJA 53,37 % Synexil® AM 25 - Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

3,46 %

Borchi® Gel LW 44 1,00 %
Texanol™ 1,10 %
CODIS™ 95 0,06 %
PREVENTOL® D 8 0,10 %
Drewplus™ T-4201E 0,20 %
Aquaflow™ XLS-525 1,00 %

WYPEŁNIACZE
KA

M
IE

Ń
75

 % 100,00 % Kamień kwarcowy 
barwiony 1,1-1,6 mm 100,00 %

Przykładowy skład masy premixu  
tynku mozaikowego z zagęstnikami PUR i celulozowym:
surowiec % wagowy składniki

WODA

PR
EM

IX
25

 %

42,10 %
DYSPERSJA 55,14 % Synexil® AM 25 - Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

2,76 %

HECELLOSE™ HM500 0,50 %
CODIS™ 95 0,06 %
Texanol™ 1,10 %
PREVENTOL® D 8 0,10 %
Drewplus™ T-4201E 0,20 %
Hiresol 580B 0,80 %

WYPEŁNIACZE

KA
M

IE
Ń

75
 % 100,00 % Kamień kwarcowy 

barwiony 1,1-1,6 mm 100,00 %

Parametr Synexil® AM 25 Metoda badań
Przyczepność do podłoża 

betonowego w stanie suchym, 
wymagania ≥ 0,3

0,96 MPa PN-EN 1542:2000

Odporność na mlecznienie 1 h 0 Metoda własna  
- sezonowanie tynku na płytce 

lignocementowej przez 7 dni
Zanurzenie w wodzie i ocena w skali

0 - brak mlecznienia,
1 - pierwsze ślady mlecznienia,

5 - początek bielenia

Odporność na mlecznienie 6 h 1

Odporność na mlecznienie 24 h 1

przed

Zdjęcia gotowego tynku mozaikowego przed i po 
zanurzeniu w wodzie przez 1 h.

po przed

Zdjęcia tynku mozaikowego na bazie  
Synexilu® AM 25 przed i po teście starzenia  

wg normy PN-EN 927-6: 2007 (2 000 h ekspozycji)

po

Parametr Synexil® AM 25 Metoda badań
Przyczepność do podłoża 

betonowego w stanie suchym, 
wymagania ≥ 0,3

0,97 MPa PN-EN 1542:2000

Odporność na mlecznienie 1 h 1 Metoda własna  
- sezonowanie tynku na płytce 

lignocementowej przez 7 dni
Zanurzenie w wodzie i ocena w skali

0 - brak mlecznienia,
1 - pierwsze ślady mlecznienia,

5 - początek bielenia

Odporność na mlecznienie 6 h 1

Odporność na mlecznienie 24 h 5

przed

Zdjęcia gotowego tynku mozaikowego przed i po 
zanurzeniu w wodzie przez 1 h

po przed

Zdjęcia tynku mozaikowego na bazie  
Synexilu® AM 25 przed i po teście starzenia  

wg normy PN-EN 927-6: 2007 (2 000 h ekspozycji)

po



* badanie wykonane w 50°C przez 1h przy obciążeniu 2kg, skala od 0-5 (0-brak uszkodzeń, 5 całkowite uszkodzenie podłoża)

Lazura
Lakier podkładowy

Przykładowy skład lazury:
surowiec % wagowy składniki

WODA 77,20 %
DYSPERSJA 10,00 % Synexil® AM 25 – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

12,80 %

CLiQFLOW® 615 1,80 %
BYK® -3455 0,30 %
ULTRALUBE® E-501 V 10,00 %
Butylglikol 0,25 %
Nuosept™ 78 0,15 %
BYK® -024 0,30 %

Synexil® AM 25 W POWŁOKACH

Grunty
Impregnat do cegły

Przykładowy skład impregnatu do cegły:
surowiec % wagowy składniki

WODA 73,56 %
DYSPERSJA 19,69 % Synexil® AM 25 – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

6,75 %

ADDAPT® WaxMul™ WM 120 4,92 %
Loxanol® CA 5308 0,40 %
Silanil® 258 0,15 %
PREVENTOL® D 8 0,15 %
Drewplus™ S-4288 0,15 %
RHEOLATE® 299 0,98 %

Parametr Synexil® AM 25 Metoda badań
Antybloking* 0/1 metoda własna

Nasiąkliwość powierzchniowa ubytek wody 0,7 cm3

po 24 godzinach

metoda rurek Karstena (deska 
świerkowa, 2 warstwy po 1g do 

pokrycia, 7 dni kondycjonowania

Połysk 85° 5 GU PN EN ISO 2813:2014-11

lazura na bazie
Synexilu® AM 25

Porównanie efektu starzenia powłok  
na podłożu sosnowym  

(test starzenia wg normy PN-EN 927-6: 2007,  
2 000 h ekspozycji)

lazura na bazie standardo-
wej dyspersji akrylowej

Parametr surowa cegła Synexil® AM 25 Metoda badań
Wygląd powłoki - wzmocnienie barwy PN-C-81914:2002

Przyczepność do cegły 
(siatka nacięć) - 0 PN EN ISO 2409:2013-06E

Odporność na wodę 
(zanurzeniowo)

już po 0,5 h zauważalne odcięcie 
obszaru zanurzonego w wodzie brak zmian po 24 h PN EN 2812-2:2008 oraz  

PN EN 4628-1:2016-03E

Odporność na wodę 
(metoda kropli)

po 0,5 h widoczny ślad po kropli 
wody brak zmian po 24 h metoda własna

Nasiąkliwość 
powierzchniowa

4 ml (woda całkowicie została 
wchłonięta do podłoża) 0,1 ml po 24 h metoda rurek Karstena

Mlecznienie - brak zmian po 24 h metoda własna



Farby
Farba typu raufaza - efekt strukturalny

Synexil® AM 25 W POWŁOKACH

Farba na cokół

Przykładowy skład farba typu raufaza:
surowiec % wagowy składniki

WODA 27,60 %
DYSPERSJA 10,00 % Synexil® AM 25 – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

2,52 %

TEGO® Foamex 32 1,80 %
BENTONE® CT 0,30 %
Tylose® HS 6000 10,00 %
ADDAPT® CODIS™ 95 0,25 %
METOLAT® 514 0,15 %
METOLAT® 366 0,30 %
PREVENTOL® D 8 0,15 %
Elevance Clean® 1200 0,30 %

WYPEŁNIACZE 59,90 %

OMYACARB® 2 VA 1,80 %
TYTANPOL® R-001 0,25 %
LIGNOCEL® BK 8/15 0,15 %
Satintone® W 0,30 %

Cechy produktu:
•	 pozwala uzyskać efekt 
dekoracyjny podobny do tapet 
papierowych

•	 dobre krycie
•	 nadaje się do podłoży z drobnymi 
nierównościami i defektami

Przykładowy skład farby na cokół :
surowiec % wagowy składniki

WODA 20,17 %
DYSPERSJA 45,00 % Synexil® AM 25 – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

4,33 %

Polifos 0,20 %
Natrosol™ HE 3KB 0,20 %
AMP-90™ 0,10 %
METOLAT® 514 0,50 %
ROMIS MP-10/BS 0,10 %
Eastman™ EEH 1,15 %
TEGO® AddBond DS 1300 1,00 %
ASCOTRAN® H10 0,40 %
PREVENTOL® D 8 0,10 %
PREVENTOL® A 14-D 0,30 %
Romis MP-10/BS 0,10 %
Coapur™ XS 71 0,18 %

WYPEŁNIACZE 30,05%

TYTANPOL® R-001 8,00 %
FINNTALC M10E 2,50 %
Omyacarb® 2-VA 12,50 %
Omyacarb® 5-VA 7,50 %

Parametr Synexil® AM 25 Metoda badań
Połysk 85° 10,6 GU PN-EN ISO 2 813:2014-11

Białość powłoki farb białych 83,1 C/2° PN-C-81913:1998 p.2.5.5

Zażółcenie 0,3 C/2° PN-86/C-04404/16

Odporność powłoki na odrywanie 
od podłoża: 

· beton 
· ocynk 
· stal 

· lignocement 
· gips

 
 
0 
0 
0 
0 
0

PN-C 81914:2002 p.3.5.3

Współczynnik przenikania wody 0,015 kg/m2h0,5 
klasa W3 PN-EN 1062-3:2008

Odporność powłoki  
na szorowanie na mokro  

[liczba posuwów szczoteczki)
> 4000 PN-C-81913:1998 p.2.5.8

Odporność powłoki na szorowanie 
na mokro - ubytek grubości

4,15 μm
po 200 cyklach

klasa 1

PN-EN ISO 11998:2007
PN-EN-13300:2002
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Zależność współczynnika kontrastu od wydajności
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Farba zewnętrzna o wysokiej odporności na szorowanie na mokro

Przykładowy skład farby zewnętrznej:
surowiec % wagowy składniki

WODA 23,84 %
DYSPERSJA 9,90 % Synexil® AM 25 – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

1,79 %

CALGON® N 0,10 %
Natrosol™ 250 HBR 0,30 %
ATTAGEL® 50 0,35 %
ADDAPT® CODIS™ 95 0,05 %
METOLAT® 514 0,32 %
TEGO® Foamex 26 0,20 %
PREVENTOL® D 8 0,16 %
Eastman Texanol™ 0,31 %

WYPEŁNIACZE 64,47 %
TYTANPOL® R-001 14,85 %
Omyacarb® 15-VA 34,66 %
Omyacarb® 5-VA 14,96 %

Parametr Synexil® AM 25 Metoda badań
Białość powłoki farb białych 79,6 C/2° PN-C-81913:1998 p. 2.5.5

Zażółcenie 3,2 C/2° PN-86/C-04404/16

Odporność powłoki  
na szorowanie na mokro 

[liczba posuwów szczoteczki]
>2000 PN-C-81913:1998 p. 2.5.8



Lakier na lamperię

Parametr Synexil® AM 25 Metoda badań
Połysk 20° 74 GU PN-EN ISO 2 813:2014-11

Przyczepność do warstwy farby 
akrylowej na podłożu cementowo  
- włóknistym, bez użycia taśmy  

(cross cut test)

0 PN EN ISO 2409:2013-06E

Termoplastyczność w 23° C 2 metoda własna

Odporność na wodę (metoda kropli) po 6h brak śladu metoda własna

Odporność na wodę (zanurzeniowo) po 6h ledwie zauważalna zmiana (1), 
po 24h nie pogorszyło się (1)

PN EN 2812-2:2008 oraz  
PN EN 4628-1:2016-03E

Przykładowy skład lazury:
surowiec % wagowy składniki

WODA 24,83 %
DYSPERSJA 69,54 % Synexil® AM 25 – Synthos

ŚRODKI 
POMOCNICZE

5,63 %

SILRES® BS 16 0,10 %
Eastman™ EEH 1,38 %
ADDAPT® WaxMul™ WM 120 3,18 %
TEGO® Foamex 82 0,13%
Coapur™ 975 W 0,64 %
PREVENTOL® D 8 0,20 %

Synexil® AM 25 W POWŁOKACH



Rekomendacja surowców

Odpieniacze:
•	 Drewplus™ T-4201E
•	 BYK®-024
•	 TEGO® Foamex 32
•	 ROMIS MP10/BS
•	 TEGO® Foamex 26
•	 TEGO® Foamex 822
•	 Drewplus™ S-4288

Środki zwilżające:
•	 BYK® -3455
•	 METOLAT® 366

Koalescenty:
•	 Texanol™
•	 Butylglikol
•	 Eastman™ EEH
•	 Loxanol® CA 5308

Zagęstniki:
•	 Aquaflow™ XLS-525
•	 HECELLOSE™ HM500
•	 CLiQFLOW® 615
•	 BENTONE® CT
•	 Tylose® HS 6000 YP2
•	 Natrosol™ HE 3KB
•	 Natrosol™ 250 HBR
•	 ATTAGEL® 50

Zagęstniki PUR:
•	 Borchi® Gel LW 44
•	 HIRESOL 580B
•	 COAPUR™ XS 71
•	 COAPUR™ 975 W
•	 RHEOLATE® 299

Woski:
•	 WaxMul™ WM 120
•	 ULTRALUBE® E-501 V

Biocydy:
•	 PREVENTOL® D 8
•	 Nuosept™ 78
•	 PREVENTOL® A 14-D

Dodatki specjalne:
•	 Elevance Clean® 1200
•	 TEGO® AddBond DS 1300
•	 ASCOTRAN® H10 
•	 BRB Silanil® 258
•	 SILRES® BS 16

Stabilizatory pH:
•	 CODIS™ 95
•	 AMP-90®

Dyspergatory:
•	 METOLAT® 514
•	 polifos
•	 CALGON® N
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