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Załącznik 1 Specyfikacja techniczna  
 
Ręczna prasa hydrauliczna 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA do projektu 
inwestycyjnego : I/004/23/1000     

Przedmiotem jest: zakup ręcznej prasy hydraulicznej 
Wymagane parametry techniczne  

1. Parametry zestawu 

Ręczna prasa hydrauliczna Wymagania 

Oferent – prosimy o 
potwierdzenie lub podanie 

parametru oferowanego 
urządzenia. 

      
2. Wyposażenie 

1. Nacisk Prasy od 0,1 do 5-10 ton   
2.Minimalna odległość między płaszczyznami 
prasującymi 38mm   

3. Maksymalna odległość między płaszczyznami 
prasującymi 152mm   

4. Górna płyta dociskowa – musi pozwalać na 
regulację wysokości położenia tłoka TAK   

5. Matryca do prasowania : Prasowanie pastylek o 
średnicy  40mm   

6. Matryca do prasowania : Wykonanie z  stal nierdzewna   
7. Matryca do prasowania musi posiadać port 
umożliwiający podłączenie pompy próżniowej do 
odciągu gazów ze strefy prasowania. 

TAK   

8.Matryca do prasowania musi posiadać tłok z 
uszczelką oraz metalowy ekstraktor ułatwiający 
wyjęcie sprasowanej pastylki z matrycy. 

TAK   

9. W zestawie muszą zostać dostarczone matryce w 
ilości 2 sztuk TAK   

10. Prasa musi posiadać osłony ochronne z 
poliwęglanu, zawór bezpieczeństwa oraz zawór 
zwalniający ciśnienie. 

TAK   

2. Dodatkowe wymagania i dokumenty: 
1. Karta gwarancyjna tak   

2. Okres gwarancji 

minimum 24 m-ce 
od daty dostawy 
(na wszystkie 
elementy zestawu) 
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3. Deklaracja zgodności CE tak   
4. Niezbędne dokumenty dopuszczające do 
eksploatacji tak   

5. Dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim tak   
 
 
 
 
 
 


